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Акт 
государственной историко-культурной экспертизы  

 
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению  
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  

«Дом Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенного по адресу: 
 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса,  22   

 
 

г. Омск, г. Казань                                                                                         1 ноября 2023 г. 
 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.  

 
Дата начала проведения экспертизы 7 сентября 2023 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 1 ноября 2023 г. 
Место проведения экспертизы г. Омск, г. Казань 
Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-строительная компания  
«ПроектСтройСервис». 
ИНН 2466133095 / КПП 246101001. 
Юридический и почтовый адрес: 660003, 
Красноярский край, г. Красноярск,                                    
ул. Транзитная, д. 8. 

Исполнители экспертизы 
(аттестованные эксперты по 
проведению государственной историко-
культурной экспертизы) 

И.М. Нестеренко (г. Казань), 
О.А. Свиридовский (г. Омск) 
Н.Л. Удина (г. Омск)  

 
Сведения об экспертах. 

 
Председатель экспертной комиссии:  
 

Фамилия, имя, отчество Удина Наталья Леонидовна 
Образование высшее  
Специальность архитектура 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 40 лет 
Место работы и должность директор ООО «Строймир» 
Решение уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов 
экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 20.09.2022 №1690: 

-выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных 
объектов в реестр;  

-документы, обосновывающие 
включение объектов культурного наследия в 
реестр;  
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-документы, обосновывающие 
исключение объектов культурного наследия 
из реестра; 

-документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 

-документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия; 

- проекты зон охраны объекта 
культурного наследия; 

- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 

- проектная документация на 
проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия 

 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество Свиридовский Олег Антонович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 31 год 
Место работы и должность ведущий инженер Сектора методов 

исследования проблем развития регионов 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Омский 
научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук (ОНЦ СО РАН), 
председатель Общественного совета по 
вопросам культурного наследия 
Министерства культуры Омской области, 
член президиума Омского регионального 
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общественного благотворительного Фонда 
«Культура Сибири»  

Решение уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов 
экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 25.12.2019 № 2032, 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об 
особенностях разрешительной деятельности 
в Российской Федерации в 2022 году»: 

- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия; 

- проектная документация на 
проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия  

 
Член экспертной комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество Нестеренко Игорь Михайлович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 34 года 
Место работы и должность член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете 
Республики Татарстан по охране 
культурного наследия  

Решение уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов 
экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 26.04.2021  № 557: 

- выявленные объекты культурного 
объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурного наследия 
в реестр; 

- документы, обосновывающие 
изменение категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия; 

- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
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обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ указанных в статье 30 
Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 
культурного наследия; 

- документация, обосновывающая 
границы защитной зоны объекта 
культурного наследия; 

- проектная документация на 
проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия 

 
Ответственность экспертов. 
 
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа 
(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

 
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 
 
Эксперты: 
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

 
Основание для проведения экспертизы. 
 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569; 

Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Красноярского края»; 

Приказ службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края от 14.03.2016 №140 «О включении объектов в реестр»;  

Договор об оказании услуг по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы от 7 сентября 2023 № 15/Вр-23, заключенный между ООО «ПСК 
«ПроектСтройСервис» и экспертом О.А. Свиридовским;  

Договор об оказании услуг по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы от 7 сентября 2023 № 16/Вр-23, заключенный между ООО «ПСК 
«ПроектСтройСервис»  и экспертом Н.Л. Удиной;  

Договор об оказании услуг по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы от 7 сентября 2023 № 17/Вр-23, заключенный между ООО «ПСК 
«ПроектСтройСервис» и экспертом И.М. Нестеренко. 
 

Объект экспертизы. 
 
Научно-проектная документация с наименованием «Разработка научно-проектной 

документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия 
местного  (муниципального) значения «Дом Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенного 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22,», шифр комплекта:          
07/ПД-22. 

 
Цель экспертизы. 
 
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 

(отрицательное заключение) научно-проектной документации с наименованием 
«Разработка научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Кусковых»,                                        
вт. пол. XIX в., расположенного по адресу:  Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, 22», шифр комплекта: 07/ПД-22, требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы. 
 
Научно-проектная документация с наименованием «Разработка научно-

проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного 
наследия местного  (муниципального) значения «Дом Кусковых», вт. пол. XIX в., 
расположенного по адресу:  Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22», 
шифр комплекта: 07/ПД-22 (далее - Научно-проектная документация, Проект) 
представлена в электронном виде в составе: 

 
Tом I. Предварительные работы.  
Книга 1. Исходная и разрешительная документация.  
Книга 2. Предварительные исследования.  
Книга З. Фотофиксационные материалы.  
 
Том II. Комплексные научные исследования.  
Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая 

записка. 
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Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования. 
Книга 3. Инженерно-технические исследования. Зондажи, шурфы. 
Книга 4. Отчет по комплексным научным исследованиям. 
Книга 5. Предложения по корректировке предмета охраны. 
Книга 6. Научно-технический отчет о результатах предварительного 
археологического обследования. 
 
Том III. Проект реставрации и приспособления  
Книга 1. Эскизный проект:  
Раздел 1. Пояснительная записка.  
Раздел 2. Архитектурные решения.  
Раздел 3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.  
 
Разработчики Проекта: Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-строительная компания «ПроектСтройСервис» (Лицензия на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 01818 от 01 июля 2014 г. 
Переоформлена на основании приказов Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1150 от 10 июля 2018г. и № 126 от 27 января 2020г.). 
 

Авторский коллектив Проекта: 
 

Андреев Г.Ф. ГАП Архитектор высшей категории, приказ МК 
РФ № 2612 от 19.10.2015 

Торганов С.О.  Главный конструктор Инженер 3 категории, приказ МК РФ № 2562 
от 23.10.2015 

Винник А.Н.   Директор Инженер 3 категории, приказ МК РФ № 1280 
от 03.08.2021 

Сергеева Л.М. Архитектор Архитектор 2 категории, приказ МК РФ                        
№ 1383 от 09.11.2020 

Соснин С.А. Архитектор  Архитектор 3 категории, приказ МК РФ                    
№ 2562 от 23.10.2015 

Кочанов О.А.  Руководитель группы  Инженер 3 категории,  приказ МК РФ                               
№ 2280 от 25.08.2015 

 
Автор историко-архивных и библиографических исследований – архитектор-

искусствовед Гевель Е.В.  
 
В составе исходной и разрешительной документации Проекта в разделе 

«Предварительные работы» представлены копии следующих документов: 
Задание на проведение работ по сохранению объекта  культурного наследия 

местного (муниципального) значения № 01/21 от 08.02.2021 г. 
Техническое задание на разработку НПД. Прилож. №1 к доп.соглашению № 1 от 

07.02.2023 г. к договору № 07/ПД-22 от 15.07.2022г. 
Учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную ценность от 

07.11.2011 г. 
Приказ Службы по государственной охране объектов культурного наследия 

Красноярского края № 717 от 09.11.2016 г. «Об утверждении охранного обязательства». 
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Приказ Службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края № 140 от 14.03.2016 г. «О включении объектов в реестр». 

Приказ Службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края № 382 от 12.07.2019 г. «О внесении изменений в приказ службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края № 140 от 
14.03.2016 г. «О включении объектов в реестр». 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации  № 41904-р от 12.09.2016 г. 
«О регистрации объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
Кусковых», вт. пол. XIX в. (Красноярский край) в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Выписка из ЕГРН на земельный участок от 16.05.2022 № КУВИ-001/2022-73089888. 
Выписка из ЕГРН на здание от 08.12.2022 № 99/2022/510848691. 
Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 10.12.2019 № 

684-п о внесении изменений в постановление от 15.11.2016 № 569-п - границ зон охраны 
Градостроительный план земельного участка № РФ 24-2-08-0-00-2022-1190. 
Технический паспорт на жилой дом на 08.08.1994 г.  
Паспорт объекта культурного наследия от сентября 1988 г. 
Разрешение на исследование ОКН и проектные работы № 01/23-и от 18.05.2023 г. 
 
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

24.03.2015 № 90-01-39-ГП в составе Тома 1. «Предварительные работы» представлен Акт 
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 
 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 
 
Экспертной комиссией: 
- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заказчика; 
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен 

обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, 
единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы 
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. 

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на 
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение экспертов. 
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Согласно требованиям пункта 16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 № 569, на государственную историко-культурную экспертизу  
представлены материалы научно-проектной документации с наименованием «Разработка 
научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного  (муниципального) значения «Дом Кусковых»,                                        
вт. пол. XIX в., расположенного по адресу:  Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, 22», шифр комплекта: 07/ПД-22, для определения ее соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация с 
наименованием «Разработка научно-проектной документации на выполнение работ по 
сохранению объекта культурного наследия местного  (муниципального) значения «Дом 
Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенного по адресу:  Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Карла Маркса, 22», шифр комплекта: 07/ПД-22, выполнена обществом с 
ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 
«ПроектСтройСервис» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации №МКРФ 01818 от 01 июля 2014 г. Переоформлена на основании приказов 
Министерства культуры Российской Федерации № 1150 от 10 июля 2018г. и  № 126 от 
27 января 2020г.) на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации        
№ 01/21 от 08.02.2021 г.   

В процессе экспертизы использованы сведения об объекте культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенном по 
адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22, содержащиеся в 
представленных на экспертизу материалах, исходно-разрешительной документации, 
комплексных научных исследованиях, пояснительной записке к Проекту, а также 
дополнительно собранных документах и материалах. 

 
Сведения о государственной охране объекта культурного наследия: 
 «Дом Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенный по адресу:  Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22, включен в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  
приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края № 140 от 14.03.2016 г. «О включении объектов в реестр» как объект 
культурного наследия местного (муниципального) значения. Вид объекта культурного 
наследия - памятник. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации  № 41904-р от 12.09.2016 
г. объект культурного наследия (муниципального) значения «Дом Кусковых», вт. пол. XIX 
в., расположенный по адресу:  Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22 
(далее - объект культурного наследия (муниципального) значения «Дом Кусковых», 
объект культурного наследия, памятник) зарегистрирован в Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия - регистрационный номер 241610478590004. 

 
Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального 

значения «Дом Кусковых» утверждены приказом службы по государственной охране 
объектов культурного наследия Красноярского края № 140 от 14.03.2016 г.  

 

Предмет охраны объекта культурного наследия определен, утвержден в 
установленном порядке приказом Службы по государственной охране объектов 
культурного наследия Красноярского края № 140 от 14.03.2016 г. в следующей редакции: 
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1. Местоположение, роль и градостроительные характеристики здания. 
Дом находится в историческом центре города, в квартале, ограниченном ул. 9 

Января, пр. Мира, ул. Парижской Коммуны и ул. Карла Маркса. Дом занимает северо-
западный угол перекрестка улиц Карла Маркса и 9 Января. 

2. Объемно-пространственная композиция здания. 
Деревянный одноэтажный рубленный в "лапу" с горизонтально обшитыми 

фасадами под вальмовой крышей дом. Семиосным фасадом дом выходит на ул. Карла 
Маркса, пятиосным фасадом - на ул. 9 Января. Прямоугольный в плане объем дома имеет 
с севера пристройку парадного входа с внутренним крыльцом и тамбуром, обращенным 
на восток, к ул. 9 Января. К северо-западному углу дома со двора примыкает пристройка 
сеней второго входа с тамбуром и крыльцом. 

3. Внутренняя планировка. 
Дом имеет анфиладную планировку. Парадный вход с ул. 9 Января ведет в узкий 

вестибюль-прихожую, освещенную через тамбур. Справа и слева от прихожей находятся 
жилые помещения, прямо напротив прихожей расположен большой шестиоконный зал, 
занимающий юго-восточный угол дома. От сеней дворового входа берет начало ряд 
проходных комнат, группирующихся вокруг большой голландской печи. 

4. Условия зрительного восприятия. 
Створ ул. Карла Маркса - от перекрестка с ул. 9 Января до противоположной 

стороны Площади Правосудия. Створ ул. 9 Января - от перекрестка с ул. Карла Маркса. 
5. Колористическое решение. 
Желтый цвет стен и белый цвет наличников. Серый цвет цоколя. Зеленый цвет 

кровли, карниза и фриза. 
6. Южный фасад на II пол. XIX в. 
6.1. Композиция южного фасада. 
Фасад симметричный, решен в семь осей оконных проемов. Узкий дощатый фриз 

завершен небольшого выноса карнизом. Невысокий цоколь из кирпича имеет подвальные 
продухи, расположенные соответственно под каждым окном в прямоугольных нишах. 
Композиционно фасад разбит дощатыми плоскими лопатками, отмечающими места 
перерубов, на три прясла. С запада фасад удлинен пристройкой сеней с тамбуром и 
крыльцом под односкатной крышей. 

7. Западный фасад на II пол. XIX в. 
7.1. Композиция западного фасада. 
Фасад асимметричный, решен в три оси оконных проемов. Композиционно фасад 

разбит дощатыми плоскими лопатками, отмечающими места перерубов, на два прясла. К 
северному углу пристроены сени с тамбуром и крыльцом под односкатной крышей. С 
севера фасад удлинен прирубом пристройки парадного входа в одну ось под двускатной 
крышей. Узкий дощатый фриз завершен небольшого выноса карнизом. 

8. Восточный фасад на II пол. XIX в. 
8.1. Композиция восточного фасада. 
Фасад симметричный, решен в пять осей оконных проемов. Композиционно фасад 

разбит дощатыми плоскими лопатками, отмечающими места перерубов, на два прясла. С 
севера фасад удлинен дощатой пристройкой парадного лестничного входа в одну ось под 
односкатной крышей. Узкий дощатый фриз завершен небольшого выноса карнизом. 
Невысокий цоколь из кирпича имеет подвальные продухи, расположенные соответственно 
под каждым окном в прямоугольных нишах. Парадный вход имеет небольшой навес с 
лучковым фронтоном и металлической кровлей, поддерживаемый массивными 
деревянными кронштейнами. 

9. Северный фасад на II пол. XIX в. 
9.1. Композиция северного фасада. 
Фасад асимметричный, решен в четыре оси оконных проемов. Композиционно 

фасад разбит дощатыми плоскими лопатками, отмечающими места перерубов, на два 
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прясла. Ближе к восточному углу расположен прируб пристройки парадного входа в одну 
ось под двускатной кровлей с треугольным фронтоном. К прирубу с востока примыкает 
дощатая пристройка лестничного входа под односкатной кровлей. Узкий дощатый фриз 
завершен небольшого выноса карнизом. 

10. Фундамент. 
Ленточный бутовый на известково-песчаном растворе. 
11. Стены и перегородки. 
Бревенчатые, рубленные в "лапу". 
12. Перекрытия. 
Перекрытия плоские, уложенные по деревянным балкам. 
13. Крыша. 
Крыша вальмовая с металлической кровлей, уложенной по деревянным 

конструкциям. 
14. Проемы. 
Исторический рисунок оконных переплетов и их материал (дерево под покраску). 

 
По результатам историко-архивных и натурных исследований Авторами 

предложена корректировка утвержденного предмета охраны объекта культурного 
наследия: 

№ 
п/п 

№ пункта и текст по 
приказу Службы по 
государственной охране 
объектов  культурного 
наследия Красноярского 
края 
 от 14.03.2016 № 140 

Предлагаемая формулировка 
пункта Обоснование 

1 
 

п.5. - «Колористическое 
решение 

Желтый цвет стен и 
белый цвет 
наличников. Серый 
цвет цоколя. Зеленый 
цвет кровли, карниза и 
фриза.»  

п.5. - «Колористическое 
решение 

Декоративные элементы 
фасада выделены цветом более 
светлого тона, чем поле стен.» 

Существующая окраска фасадов, 
зафиксированная в текущем ПО, была 
произведена после ремонта 1990-х гг. 
когда была почти полностью 
заменена историческая обшивка стен 
и козырька, утрачены декоративные 
элементы фасадов: резные наличники 
со ставнями, оформление пилястр. 
10.05.2023г. было произведено 
дополнительное обследование 
сохранившихся исторических 
элементов обшивки восточного 
фасада: досок фриза и карниза, 
фрагмента обшивки стены над 
козырьком парадного входа. 
Колористические зондажи позволили 
определить цвет первоначальных и 
последующих окрасочных слоев. 
Исторические фотографии позволяют 
определить раскладку окраски 
элементов фасада по тону.  
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2. п.8.1 - «Композиция 
восточного фасада 

Фасад симметричный, 
решен в пять осей 
оконных проемов. 
Композиционно фасад 
разбит дощатыми 
плоскими лопатками, 
отмечающими места 
перерубов, на два 
прясла. С севера фасад 
удлинен дощатой 
пристройкой парадного 
лестничного входа в 
одну ось под 
односкатной крышей. 
Невысокий цоколь из 
кирпича имеет 
подвальные продухи, 
расположенные 
соответственно под 
каждым окном в 
прямоугольных нишах. 
Парадный вход имеет 
небольшой навес с 
лучковым фронтоном и 
металлической 
кровлей, 
поддерживаемый 
массивными 
деревянными 
кронштейнами.» 

п.8.1 - «Композиция 
восточного фасада 

Фасад симметричный, решен 
в пять осей оконных проемов. 
Композиционно фасад разбит 
дощатыми плоскими 
лопатками, отмечающими 
места перерубов, на два прясла. 
С севера фасад удлинен 
дощатой пристройкой 
парадного лестничного входа в 
одну ось под односкатной 
крышей. Невысокий цоколь из 
кирпича имеет подвальные 
продухи, расположенные 
соответственно под каждым 
окном в прямоугольных нишах. 
парадный вход имеет козырек с 
лучковым фронтоном и 
металлической кровлей, 
поддерживаемый массивными 
деревянными кронштейнами.» 

В предложении «Парадный вход 
имеет небольшой навес с лучковым 
фронтоном и металлической кровлей, 
поддерживаемый массивными 
деревянными кронштейнами.» 
определение «небольшой навес» 
предложено заменить термином 
«козырек», как более 
соответствующим данному случаю. 

3. п.9.1. - «Композиция 
северного фасада 

Фасад ассиметричный, 
решен в четыре оси 
оконных проемов. 
Композиционно фасад 
разбит дощатыми 
плоскими лопатками, 
отмечающими места 
перерубов, на два 
прясла. Ближе к 
восточному углу 
расположен прируб 
пристройки парадного 
входа в одну ось с 
двускатной кровлей с 
треугольным 
фронтоном. К прирубу 
с востока примыкает 
дощатая пристройка 
лестничного входа под 
односкатной кровлей. 
Узкий дощатый фриз 
завершен небольшого 
выноса карнизом.» 

п.9.1. - «Композиция 
северного фасада 

Фасад ассиметричный, решен 
в две оси оконных проемов. 
Композиционно фасад разбит 
дощатыми плоскими 
лопатками, отмечающими 
места перерубов, на два прясла. 
Ближе к восточному углу 
расположен прируб пристройки 
парадного входа в одну ось с 
двускатной кровлей с 
треугольным фронтоном. К 
прирубу с востока примыкает 
пристройка открытой лестницы 
парадного входа под 
односкатной крышей. Узкий 
дощатый фриз завершен 
небольшого выноса карнизом.» 

В существующей формулировке 
дано ошибочное число осей оконных 
проемов. На данный момент, на 
северном фасаде основного сруба 
здания три оси оконных проемов, 
одна ось в «прирубе пристройки 
парадного входа» и одна в «дощатой 
пристройке лестничного входа». 

По результатам дополнительного 
обследования северного фасада было 
установлено, что крайний с запада 
оконный проем основного сруба был 
пробит позже, на что указывают 
отсутствие колоды и нестандартные 
габариты проема. Таким образом, в 
предложение  «Фасад ассиметричный, 
решен в четыре оси оконных 
проемов» предлагается внести 
изменение числа исторических 
оконных проемов, подлежащих 
сохранению и изменить 
формулировку на «Фасад 
ассиметричный, решен в две оси 
оконных проемов», подразумевая 
оконные проемы основного сруба. 
Оконный проем прируба учтен в 
предложении «Ближе к восточному 
углу расположен прируб пристройки 
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Краткие исторические сведения. 
Бывший жилой дом семьи врачей Кусковых находится в историческом центре 

Красноярска, занимая северо-западный угол перекрёстка улиц Карла Маркса (бывшей 
Гостинской) и 9 Января (бывшего Благовещенского переулка). 

Здание является типичным городским деревянным домом 2-й половины XIX века. 
Первые сведения об участке этого дома относятся к началу XIX в. Первоначально 

на этом месте стоял деревянный дом, принадлежавший в 1827 году мещанину Соловьеву 
Михаилу Александровичу, унаследованный им от родителей. В 1848 году его купил купец 
2-ой гильдии Иноземцев Николай Николаевич. В 1885г. его сын мещанин Матвей 
Николаевич Иноземцев сносит старый дом и строит новый на углу улицы Гостинской и 
Галкинского переулка. 

Затем дом покупает жена потомственного почетного гражданина Екатерина 
Антонинова, а в 1895 г. она продает его надворному советнику, врачу Иннокентию 
Ивановичу Кускову. 
             Иннокентий Иванович Кусков, сын золотопромышленника, общественный деятель 
и меценат г. Красноярска конца ХIХ - начала ХХ веков. Состоял в Обществе врачей 
Енисейской губернии, был коллежским асессором и директором Владимирского женского 
приюта. 

В настоящее время дом является единственной сохранившейся постройкой усадьбы: 
каменная баня, флигель, завозня, амбар и конюшня утрачены. 

В здании неоднократно выполняли перепланировку помещений в целях 
превращения его сначала в коммунальную квартиру, затем офисное здание, из-за чего 
анфиладная планировка частично утрачена. Полностью утрачены с севера пристройки 
тамбуров и кладовых. Утрачены ставни и наличники окон с глухой прихотливой резьбой 
народных растительных мотивов, подлинные дымники и водостоки. Изменён внешний вид 
здания. 

До конца 1980-х гг. в здании располагались квартиры. Решением исполнительного 
комитета Красноярского городского Совета народных депутатов №204 от 19.05.1989 г. дом 
наряду с соседним домом по Карла Маркса 24 («Дом Н.А. Фон-Эзерского») был передан с 
баланса МПО «Горжилкомхоз» на баланс краевого филиала Всесоюзного архитектурно-
проектного объединения «Архпроект». 

В 1990-х гг. была проведена реставрация фасадов с воссозданием ограды с 
воротами, утраченных дымников и водостоков. Работы по реставрации ставень, 
наличников, угловых пилонов не проводились. 

Ранее в здании размещались офисные помещения и бильярдный клуб, сейчас оно не 

парадного входа в одну ось с 
двускатной кровлей с треугольным 
фронтоном» 

Из предложения «К прирубу с 
востока примыкает дощатая 
пристройка лестничного входа под 
односкатной кровлей» предлагается 
исключить определение «дощатая», 
т. к. лестница входа была зашита 
позже, а первоначально была 
открытой, что подтверждает 
историческая фотография 1906г. 
выражение «пристройка 
лестничного входа» заменить на 
«пристройка открытой лестницы 
парадного входа», а термин 
«кровля» заменить на более 
подходящий термин «крыша». 
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эксплуатируется. 
В настоящее время здание с участком находится на балансе АО «Исторический 

квартал». 
 

Описание объекта культурного наследия, техническое состояние объекта  
Здание находится в историческом центре города, занимает северо-западный угол 

перекрестка улиц К. Маркса и 9 Января. Это типичный городской деревянный дом II пол. 
XIX в. Элемент комплекса исторической застройки участка ул. К. Маркса. 

Деревянный одноэтажный рубленый в «лапу» дом прямоугольный в плане, имеет с 
севера пристройку парадного входа с внутренним крыльцом и тамбуром, обращенным на 
восток, к ул. 9 Января. К северо-западному углу дома со двора примыкает пристройка 
сеней второго входа с тамбуром и крыльцом. Все фасады обшиты горизонтально 
профилированной доской и окрашены. 

Оба уличных фасада имеют асимметричную композицию, которую определяют 
группы высоких окон (по два и по три окна), разделенные лопатками, отмечающими углы 
и места перерубов. Парадный вход имеет козырек с лучковым фронтоном и 
металлической кровлей, козырек поддерживается массивными деревянными 
кронштейнами. 

Узкий фриз завершен небольшого выноса карнизом с простым обломом. 
Невысокий цоколь из кирпича на уличных фасадах имеет подвальные продухи, 
расположенные соответственно под каждым окном попарно в прямоугольных нишах. 

В здании неоднократно выполняли перепланировку помещений, из-за чего 
анфиладная планировка частично утрачена. Частично сохранились печи, потолочные 
лепные тяги и розетки. Полностью утрачены с севера пристройки тамбуров и кладовых. 
Утрачены ставни и наличники окон с глухой объемной резьбой народных растительных 
мотивов, с кокошниками с пропильной резьбой, подлинные дымники и водостоки. 
Изменён внешний вид здания. 

Парадный вход с улицы 9 Января ведет в узкий вестибюль-прихожую, освещаемую 
через тамбур. Справа и слева от прихожей жилые помещения, прямо расположен большой 
шестиоконный зал, занимающий юго-восточный угол дома. От сеней дворового входа 
берет начало ряд проходных комнат, группирующихся вокруг большой голландской печи. 

 
В соответствии с Разрешением на исследование ОКН и проектные работы № 01/23-и 

от 18.05.2023 г.: 
- для определения фактических конструктивных решений и технического 

состояния фундаментов здания были пройдены три шурфа внутри здания, в подвальной 
части. 

- для определения конструктивных решений и технического состояния перекрытий 
и несущих стен было выполнено 26 зондажей. 
 

Фундаменты здания и цоколь 
По результатам проходки шурфов установлено, что фундаменты здания различных 

типов – как ленточные, так и столбчатые. Ленточные фундаменты под несущие стены 
выполнены из бута на известковом растворе. Часть фундаментов с кирпичным цоколем 
усилены бетонной лентой. Усиленные фундаменты по осям 2, 8, 7/Г-Д, рядам В/2-3, Г 
установлены в результате раскрытия зондажей. 

Бетонный ленточный фундамент выполнен под кирпичную встройку в осях 6-7/В-
Г, а также примыкающую стену по оси 6. 

Ширина подошвы ленточных фундаментов несущей стены по оси 6 в рядах В-Г 380 
мм, а под кирпичную стену встройки – 280 мм. 

В осях 1/В-Г ленточный фундамент выполнен из бетонных блоков сечением 
270х150 мм. 
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Столбчатые кирпичные фундаменты сечением 380х380 мм под внутренние стены и 
балки цокольного перекрытия выполнены как с опиранием на грунт, так и на бутовую 
подушку сечением 450х450 мм и высотой 400 мм. 

Под печи устроены отдельно стоящие кирпичные фундаменты. 
Глубина заложения фундаментов от отметки условного ноля – 2,43-3,14 м. 
Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундаментов отсутствует. 
Подлинный кирпичный цоколь, выложенный на бутовом фундаменте, в настоящее 

время находится примерно на 40 – 60 см ниже уровня земли в связи с увеличением 
культурного слоя за столетний период времени. 

 
Цокольное перекрытие 
Балки цокольного перекрытия деревянные, из бревен Ø200-350 мм, бруса 

различного сечения (от 100х100(h) мм до 250х250(h) мм) и доски 50х210(h) мм. 
Опирание балок перекрытия выполнено на ленточные фундаменты наружных стен, 

опорные кирпичные и деревянные столбики во внутреннем пространстве подполья, 
фундаменты печей. Значительное количество балок перекрытия подкреплено различными 
разгружающими конструкциями. 

По балкам перекрытия устроен многослойный дощатый настил. В отдельных 
помещениях цокольное перекрытие утеплено Под перегородку в осях 2-3/В-Г выполнена 
бетонная балка сечением 300х710 мм. 

 
Наружные несущие стены здания 
Наружные несущие стены основного объема здания бревенчатые сечения 

«полулафет», рубленые в чашу. Стены пристроев брусовые, рубленые в лапу. Снаружи 
стены защиты профилированной доской.  

 
Внутренние несущие стены здания 
Внутренние несущие стены здания бревенчатые сечения «лафет»; стены пристроев 

брусовые. 
 
Перегородки 
Помещения здания разделены каркасными перегородками с обшивкой из досок. 
В осях 6-7/В-Г устроены кирпичные перегородки. 
 
Чердачное перекрытие 
Балки чердачного перекрытия деревянные, из бруса, опираются на несущие стены. 

Перекрытие утеплено шлаком. 
 
Крыша и кровля здания 
Крыша основного исторического объема (литера А) - вальмовая четырехскатная, с 

деревянными стропилами и обрешеткой, с севера прируб пристройки (литера А2) имеет 
двускатную кровлю. Подстропильная система кровли здания выполнена из бревен 
диаметром 240-300 мм. опирающихся на наружные бревенчатые стены. Стропильная 
система кровли здания выполнена из тесаных бревен диаметром 240-260 мм., 
опирающихся на наружные бревенчатые стены. Стропила скреплены затяжками 
180(120)х200 мм., стойками диам. 200 мм., опирающимися на подстропильные балки, 
диагональными стропилами и коньковым брусом. Соединения выполнены на врубках, 
врезках и враспор. Обрешетка выполнена из досок 60 мм. различной ширины с шагом 300-
400 мм. Отмечены места усиления обрешетки новодельной доской 50мм. в качестве 
связей и подпорок. Соединения на гвоздях. Карниз кровли сформирован вылетом 
подстропильных балок и стропил за наружные бревенчатые стены здания. 
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Вылет карниза ок.500 мм., высота ок. 300 мм. по периметру здания. Карниз обшит 
вагонкой и доской толщиной 25 мм. Соединения на гвоздях. Деревянные элементы 
окрашены масляными составами. 

Слуховое окно расположено на северном скате кровли выполнено на стропилах в 
осях 4-5. Каркас из досок 60мм., обшивка из вагонки 25мм. Входная дверца глухая 90х100 
см. 

Крыша треугольная, фальцевая. 
Кровли пристроев (литеры А1, А3), односкатные, покрытия - металлические на 

фальцевом соединении, окрашены. 
Покрытие кровли здания выполнено из фальцевых картин шириной в среднем 600 

мм. и длиной до 1500 мм. по обрешетке из досок толщ. 60мм. с шагом 300-400 мм. 
Соединение картин сформировано двойным стоячим вертикальным фальцем и скреплено 
кляммерами. Соединение по длине горизонтальным лежачим фальцем. Кровельная сталь 
применена листовая черная, с наружной окраской. Водосток с крыши организованный, 
наружный. От вод воды обеспечивается через сливные воронки по водосточным трубам, 
устроенным на карнизах здания. 

Стропильная система – деревянные наклонные стропила, выполнены с опорой на 
внутренние и наружные стены через балки подстропильной системы. 

 
Результаты обследования фундаментов и цоколя 
При осмотре объекта обследования дефект, косвенно указывающий на снижение 

несущей способности основания и фундаментов, а именно видимый крен и трещина, 
выявлен в одном месте – в осях 8/В-Г. 

В результате проведенного визуально-инструментального обследования выявлены 
следующие дефекты и повреждения фундаментов: 

Дефекты, характеризующие категорию технического состояния «ограниченно-
работоспособное»: 

- сквозное поражение деструктивной гнилью опорного столбика в осях 3-4/А-Б; 
столбик исключен из работы; 

- разрушение кирпичной кладки глубиной до 65 мм в опорной зоне балки 
перекрытия в осях 3-4/В-Г; 

- разрушение кирпичной кладки опорного кирпичного столбика глубиной до 150 
мм в нижней части конструкции общей площадью 0,1 м²; 

- деструкция кирпичной кладки цоколя глубиной до 40 мм в осях 1/А-Б общей 
площадью 0,6 м²; 

- деструкция кирпичной кладки цоколя глубиной до 120 мм в осях 8/В-Г общей 
площадью 0,15 м²; 

- трещина шириной раскрытия до 10 мм в кирпичной кладке цоколя вследствие 
осадки фундаментов на 50 мм в осях 8/В-Г; 

- некачественный, недостаточно провибрированный бетон в зоне опирания балки 
цокольного перекрытия по оси 2 в осях 2/В-Г; 

- кирпичная кладка низкого качества в зоне опирания балки цокольного 
перекрытия по оси 3 в осях 3/В-Г; 

- крупнопористый бетон, недостаточно провибрированный в процессе 
строительства (в зоне опирания балки пола) в осях 1-2/В-Г, общей площадью 2,7 м². 

Дефекты, характеризующие категорию технического состояния 
«работоспособное»: 

- отклонение опорных кирпичных столбиков от вертикали на величину до 50 мм; 
- крупнопористый бетон, недостаточно провибрированный в процессе 

строительства; 
-   не демонтирована дощатая опалубка; 
- трещины шириной раскрытия до 1 мм в кирпичной кладке цоколя в осях 2-3/В; 
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- трещины по штукатурному покрытию цоколя; 
- бетон низкого качества (с включением бута и кирпича) в осях 7/Г-Д; 
- пазухи в теле бетона; 
В подпольном пространстве здания повсеместно зафиксировано скопление 

различного мусора. В осях 1-2/В-Г отмечено скопление воды на площади 2,7 м². 
Вывод: фундаменты здания находятся в работоспособном техническом состоянии 

за исключением отдельных опорных столбиков и участков в осях 3-4/В-Г, 1/А-Б, 8/В-Г, 
2/В-Г, 3/В-Г и 1-2/В-Г, техническое состояние которых оценено как ограниченно-
работоспособное. 

 
 
Результаты обследования цокольного перекрытия 
В результате проведенного визуально-инструментального обследования выявлены 

следующие дефекты и повреждения: 
Дефекты, характеризующие категорию технического состояния «аварийное»: 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 40 мм нижних досок настила 

перекрытия в осях 3-4/Б-В; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 180 мм балок перекрытия в осях 3-

4/В-Г; 
- отсутствует опирание балки перекрытия на кирпичный столбик в осях 3-4/В-Г в 

следствие осадки столбика; провис балки на 150 мм; 
- отсутствует опирание конструкций пола на расстоянии 1500 мм от стены в осях 3-

4/В-Г из-за провиса балки; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 30 мм нижних досок настила 

перекрытия в осях 6-7/А-Б; 
- прогиб на величину до 250 мм конструкций перекрытия в осях 6-7/А-Б вследствие 

осадки опорного кирпичного столбика; 
- сквозное поражение деструктивной гнилью нижних досок наката перекрытия в 

осях 2-3/В-Г у ряда Г; 
- сквозное поражение деструктивной гнилью нижних досок наката перекрытия в 

осях 7-8/Г-Д у ряда Д общей площадью 1 м²; 
- сквозное поражение деструктивной гнилью нижних досок наката цокольного 

перекрытия в осях 5/Г-Д; 
- сквозное поражение деструктивной гнилью пристенных опорных досок 

цокольного перекрытия в осях 5/Г-Д; 
- сквозное поражение деструктивной гнилью опорной балки перекрытия в зоне 

опирания на фундамент по оси 8 в осях 7-8/В-Г. 
Дефекты, характеризующие категорию технического состояния «ограниченно-

работоспособное»: 
- поражение деструктивной гнилью несущих балок перекрытия на глубину до 70 

мм балок перекрытия в осях 3-4/А-Б; 
- поражение деструктивной гнилью несущих балок перекрытия на глубину до 90 

мм балок перекрытия в осях 7-8/Б-В; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 5 мм черепных досок балок 

перекрытия в осях 3-4/Б-В; 
- огневое поражение по всей площади дощатой балки перекрытия в осях 3-4/В-Г; 
- отсутствует опирание на грунт стоек под дощатой балкой перекрытия в осях 3-

4/ВГ; 
- отсутствует опирание балки перекрытия в осях 4-6/В-Г на фундамент по оси 6; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 30 мм опорных досок лаг пола по 

оси 3 в осях 3/В-Г; 
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- поражение деструктивной гнилью глубиной до 15 мм нижних досок наката 
перекрытия в осях 2-3/В-Г у ряда В; 

- опирание несущей балки перекрытия в осях 7-8/В-Г выполнено на строительный  
мусор. 

Дефекты, характеризующие категорию технического состояния 
«работоспособное»: 

- поражение поверхностной гнилью и плесенью несущих балок перекрытия; 
- отсутствует опирание балки перекрытия в осях в следствие осадки кирпичного 

опорного столбика; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 5 мм балок перекрытия; 
- поражение плесенью по нижней поверхности наката цокольного перекрытия; 
- отсутствует опирание балки перекрытия на промежуточную опору. 
Вывод: элементы цокольного перекрытия находятся в ограниченно-

работоспособном техническом состоянии, за исключением участков в осях 2-3/В-Г, 3-4/Б-
Г, 5-6/Г-Д, 6-7/А-Б и 7-8/В-Д, техническое состояние которых оценено как аварийное. 

 
Результаты обследования чердачного перекрытия 
В результате проведенного визуально-инструментального обследования выявлены 

следующие дефекты и повреждения: 
Дефекты, характеризующие категорию технического состояния «ограниченно-

работоспособное»: 
 - сквозное поражение деструктивной гнилью элементов перекрытия вследствие 

замачивания конструкций из-за дефектов кровли. 
Вывод: элементы чердачного перекрытия находятся в ограниченно-

работоспособном техническом состоянии. 
 
Результаты обследования стропильных конструкций крыши 
В результате проведенного визуально-инструментального обследования выявлены 

следующие дефекты и повреждения: 
Конфигурация исторической кровли и высотные отметки соответствуют 

историческим. 
Деревянные элементы обуглены открытым огнем, имеют потерю сечения до 5%. 
Доступ к конструкциям кровли основного объема не организован. При проведении 

обследования следов противопожарной обработки стропильных конструкций не 
обнаружено, акт на противопожарную обработку пользователем не представлен. 
Вентиляция подкровельного пространства не организована. 

Дефекты, характеризующие категорию технического состояния «ограниченно-
работоспособное»: 

- несущая балка подстропильной системы имеет разлом по месту соединения 
бревен по длине в оси 4-6(В-Г); 

- поверхностное гниение элементов нижней подстропильной системы; 
- в стропильной ноге по оси "5" имеется глубинный прогар с потерей более 50% 

сечения; 
- обрешетка кровли имеет следы огневого воздействия, поражена гнилью с потерей 

сечения до 50%, прогибы обрешетки в пролетах стропильных балок до 40 мм; 
- узлы прохода дымовых труб не герметичны. 
Причины дефектов: несоответствие исторических конструктивных решений 

принятых при строительстве объекта современным нормам, неблагоприятный 
температурно-влажностный режим эксплуатации деревянных конструкций (конденсатное 
увлажнение вызванное недостаточным слоем утеплителя (зольный шлак, 250 мм), в 
конструкции перекрытия 1-го этажа, отсутствие вентиляции подкровельного 
пространства), изменение физических свойств материала при длительном сроке 
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эксплуатации конструкции, длительное отсутствие осмотров , капитальных и текущих 
ремонтов. 

Вывод: Общее состояние конструкций кровли оценивается, как – ограниченно-
работоспособное. 

 
Результаты обследования несущих стен 
В ходе проведения визуально-инструментального обследования для определения 

конструктивных решений и технического состояния стенового ограждения было 
выполнено 11 зондажей в отделочных слоях стен снаружи и внутри здания. Также в ходе 
обследования были изучены участки стенового ограждения, свободные от обшивки, ниже 
уровня цокольного перекрытия и выше уровня чердачного перекрытия, в результате чего 
выявлены следующие дефекты и повреждения: 

Дефекты, характеризующие категорию технического состояния «аварийное»: 
- поражение деструктивной гнилью на глубину до 170 мм нижнего венца стены по 

оси 8 в рядах Б-В; 
- сквозное поражение деструктивной гнилью стены в осях 5/Г-Д в нижней части 

общей площадью 1 м²; 
- сквозное поражение деструктивной гнилью трех нижних венцов наружной стены 

в осях 7-8/Д общей площадью 1 м²; 
- сквозное поражение деструктивной гнилью нижних венцов наружной стены в 

осях 8/В-Г; 
Дефекты, характеризующие категорию технического состояния «ограниченно-

работоспособное»: 
- отсутствует опирание стены в осях 7-8/В на несущие конструкции нулевого 

цикла; 
- зазор между нижним венцом стены и перекрытием; 
- поражение деструктивной гнилью на глубину до 60 мм нижнего венца стены по 

оси 6 в рядах А-Б; 
- сквозное поражение деструктивной гнилью бруса в нижней части стены в осях 2-

3/В; 
- локальные участки сквозного поражения деструктивной гнилью деревянных стен 

в осях 5-7/Д, 4-5/Г, 2-3/Г; 
- отсутствует перевязка между историческими бревнами стены и протезами участка 

стены в осях 5-4/Г и 5/Г-Д; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 70 мм участка стены в осях 5/Г-Д 

общей площадью 1,5 м²; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 200 мм нижнего венца стены по 

ряду Г в осях 2-3/Г; 
- сквозное поражение деструктивной гнилью нижнего венца стены по ряду Г в осях 

2-3/Г; 
- сквозное поражение деструктивной гнилью нижнего венца стены по оси 7 в осях 

7/Г-Д; 
- огневое поражение древесины глубиной до 20 мм стены в осях 8/Г-Д, 6-7/Г; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 100 мм верхних венцов стены в 

осях 6-7/Г; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 90 мм стены в осях 8/В-Г, 8/А-Б; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 80 мм стены под оконным 

проемом в осях 8/Б-В; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 200 мм стены в осях 8/А-Б; 
- поражение деструктивной гнилью глубиной до 80 мм с образованием плесени 

стены под оконным проемом в осях 7-8/А; 
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- поражение деструктивной гнилью глубиной до 180 мм стены под оконным 
проемом в осях 4-5/А; 

- сквозное поражение деструктивной гнилью участка нижнего венца стены в осях 
4/В-Г; 

- поражение деструктивной гнилью глубиной до 100 мм участка стены в осях 4/В-
Г. 

Дефекты, характеризующие категорию технического состояния 
«работоспособное»: 

- локальные участки огневого поражения стены в осях 5/Г-Д. 
Вывод: несущие стены, находятся в работоспособном техническом состоянии за 

исключением участков в осях 5/Г-Д, 7-8/Д, 8/Б-В и 8/В-Г, техническое состояние которых 
оценено как аварийное, а также стены в осях 7-8/В, участков стен в осях 2-3/В, 6/А-Б, 
участков стены по ряду Г, участков в осях 4/В-Г, 4-5/А, 5/Г-Д, 6-7/Г, 7-8/А и 8/А-Г, 
техническое состояние которых оценено как ограниченно-работоспособное. 

 
Результаты обследования перегородок 
В результате проведенного визуально-инструментального обследования дефектов и 

повреждений перегородок не выявлено. 
Вывод: перегородки находятся в работоспособном техническом состоянии. 
 
Результаты обследования кровли и водосточной системы 
В результате проведенного визуально-инструментального обследования выявлены 

следующие дефекты и повреждения: 
Дефекты, характеризующие категорию технического состояния «ограниченно-

работоспособное»: 
- листы покрытия кровли деформированы, имеют нарушения в фальцевых 

соединениях; 
- в оси 7-8 (В) имеется сквозной пролом покрытия; 
- металл покрытия корродирован, окрасочные слои нарушены, частично 

отсутствуют; 
- протечки покрытия кровли, вызванные повреждением листов покрытия, 

нарушениями фальцевых соединений, узлов примыканий к конструкциям печных труб; 
- водоприемные воронки и трубы новодельные, выполненные не в соответствии с 

исторической достоверностью; 
- водосточные трубы частично разукомплектованы, водосточные воронки 

деформированы. 
Вывод: кровля и водосточная система здания находится в ограниченно-

работоспособном техническом состоянии. Требуется воссоздание водоприемных воронок 
в историческом виде. 

 
Результаты архитектурного обследования элементов памятника: 
 
Результаты обследования фасадов 
В результате проведенного визуально-инструментального обследования выявлены 

следующие дефекты и повреждения: 
 
Южный фасад 
- поднятие уровня земли выше первоначальной отметки от 0.3 до 0.4 м; 
- бревенчатая стена сруба горизонтально обшита профилированной доской, а 

остатки перерубов вертикально зашиты узкой профилированной доской. Вся обшивка 
новодельная. Крайняя доска обшивки западного переруба отошла; 

- окрасочный слой обшивки фасадов желтого цвета имеет сильные шелушения; 
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- сохранилась историческая обшивка фриза и карниза профилированной доской. 
Карниз в восточной части в месте стыка карнизной доски имеет просадку до 10 см. 

Имеется множество окрасочных слоев, последний из которых - зеленый. 
- оконные проемы обрамлены наличниками из профилированной доски того же 

профиля что и обшивка фасада. Окрашены белой краской, имеющей значительные 
шелушения. Исторические наличники со ставнями полностью утрачены; 

 - кирпичный оштукатуренный цоколь имеет участки вывала и деструкции 
кирпича, разрушения штукатурного и отшелушивания окрасочного слоя. Вентиляционные 
продухи наполовину оказались ниже уровня тротуара, часть отверстий замоноличена; 

- сверху цоколь накрыт наклонной доской того же профиля что и обшивка фасада. 
Вывод: Фасад находится в работоспособном техническом состоянии. Почти 

полностью утрачено историческое декоративное оформление. Необходимы работы по 
восстановлению кладки цоколя и продухов, по гидрозащите кирпичной кладки выше и 
ниже уровня земли. Необходимо воссоздание наличников со ставнями, декоративной 
отделки перерубов в виде пилястр и обшивки фасада в их историческом виде. Необходима 
реставрация сохранившихся исторических элементов фасада - фриза и карниза. 

 
Восточный фасад 
- поднятие уровня земли выше первоначальной отметки от 0.3 до 0.35 м; 
- изменена композиция парадного входа северной пристройки: из-за поднятия 

уровня земли был поднят дверной проем и козырек над входом, утрачено историческое 
декоративное обрамление дверного проема и козырька. Стена примитивно зашита 
новодельной горизонтальной профилированной доской, угол закрыт вертикальной 
профилированной доской; 

- бревенчатая стена сруба горизонтально обшита профилированной доской, а 
остатки перерубов вертикально зашиты узкой профилированной доской. Вся обшивка 
новодельная, изготовлена с нарушением горизонтальности и стыковки рядов. Утрачена 
доска обшивки среднего переруба; 

- окрасочный слой обшивки фасадов желтого цвета имеет сильные шелушения; 
- сохранилась историческая обшивка фриза и карниза сруба. В северной 

пристройке парадного входа сохранились исторические карнизные профили фронтона и 
раскреповки фриза, несколько верхних рядов калеванной доски обшивки стены и 
лучковый карниз фронтона козырька. На исторических элементах имеется множество 
окрасочных слоев, последний из которых – зеленый; 

- оконные проемы обрамлены наличниками из профилированной доски того же 
профиля что и обшивка фасада. Окрашены белой краской, имеющей значительные 
шелушения. Исторические наличники со ставнями полностью утрачены; 

 - кирпичный оштукатуренный цоколь имеет участки деструкции кирпича, 
разрушения штукатурного и отшелушивание окрасочного слоя. Вентиляционные продухи 
почти наполовину оказались ниже уровня отмостки, часть отверстий замоноличена; 

- сверху цоколь был накрыт наклонной доской того же профиля что и обшивка 
фасада, но большая часть досок утрачена. 

Вывод: Фасад находится в работоспособном техническом состоянии. Почти 
полностью утрачено историческое декоративное оформление. Искажена композиция 
парадного входа. Необходимы работы по восстановлению кладки цоколя и продухов, по 
гидрозащите кирпичной кладки выше и ниже уровня земли. Необходимо возвращение 
положения козырька на историческую отметку. Необходимо воссоздание наличников со 
ставнями, декоративной отделки перерубов в виде пилястр, обшивки фасада, отделки 
козырька и входной двери в их историческом виде. Необходима реставрация 
сохранившихся исторических элементов фасада - фриза и карниза сруба и пристройки 
парадного входа. 
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Северный фасад 
- поднятие уровня земли выше первоначальной отметки от 0.36 до 0.46 м; 
- бревенчатая стена сруба, северного и западного прирубов горизонтально обшита 

профилированной доской. Остатки перерубов сруба и углы прирубов вертикально зашиты 
узкой профилированной доской. Вся обшивка (кроме северной стены северного прируба) 
новодельная; 

- окрасочный слой обшивки фасадов желтого цвета местами полностью утрачен 
или имеет сильные шелушения; 

- сохранилась историческая обшивка фриза и карниза сруба и северного прируба 
профилированной доской, и, также обшивка северной стены северного прируба широкой 
исторической калеванной доской и профилированные карнизные доски фронтона 
слухового окна. Линия карниза сруба в местах примыкания к северному прирубу имеет 
просадку до 10 см. На сохранившихся исторических элементах имеется множество 
окрасочных слоев, последний из которых – зеленый; 

- прорублены новые проемы: оконный и дверной в помещении котельной 
северного прируба, проем для выпуска трубы печи, дополнительный оконный проем в 
западной части сруба; 

- у входа в котельную на западной стене северного прируба устроено деревянное 
крыльцо, практически в разрушенном состоянии; 

- оконные проемы обрамлены наличниками из профилированной доски того же 
профиля что и обшивка фасада. Окрашены белой краской, имеющей значительные 
шелушения. Исторические наличники со ставнями полностью утрачены; 

 - кирпичный цоколь омоноличен и практически полностью ушел ниже уровня 
земли. 

Вывод: Фасад находится в работоспособном техническом состоянии. Почти      
полностью утрачено историческое декоративное оформление. Искажена композиция 
крыльца парадного входа - первоначально открытое пространство крыльца зашито стеной 
с окном. Необходимы работы по восстановлению кладки цоколя и продухов, по 
гидрозащите кирпичной кладки выше и ниже уровня земли. Необходимо возвращение 
исторической композиции фасада, устранение поздних проемов. Необходимо воссоздание 
наличников со ставнями, декоративной отделки перерубов в виде пилястр, обшивки 
фасада в их историческом виде. Необходима реставрация сохранившихся исторических 
элементов фасада - фриза, карнизов, обшивки стены сруба и прируба. 

 
Западный фасад 
- поднятие уровня земли выше первоначальной отметки от 0.35 до 0.46 м; 
- бревенчатая стена сруба и стены западного прируба горизонтально обшиты 

профилированной доской, а остатки перерубов и углы прируба вертикально зашиты узкой 
профилированной доской. Вся обшивка новодельная; 

- окрасочный слой обшивки фасадов желтого цвета имеет сильные шелушения; 
- сохранилась историческая обшивка фриза и карниза сруба профилированной 

доской. Карниз в средней части в месте стыка карнизной доски имеет просадку до 10 см. 
Имеется множество окрасочных слоев, последний из которых – зеленый; 

- оконные проемы обрамлены наличниками из профилированной доски того же 
профиля что и обшивка фасада. Окрашены белой краской, имеющей значительные 
шелушения. Исторические наличники со ставнями полностью утрачены; 

 - кирпичный цоколь сруба омоноличен заодно с вентиляционными продухами и 
окрашен в зеленый цвет. Красочный слой местами отшелушивается; 

- сверху цоколь накрыт наклонной доской того же профиля что и обшивка фасада. 
Вывод: Фасад находится в работоспособном техническом состоянии. Почти 

полностью утрачено историческое декоративное оформление. Необходимы работы по 
восстановлению кладки цоколя и продухов, по гидрозащите кирпичной кладки выше и 
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ниже уровня земли. Необходимо воссоздание наличников со ставнями, декоративной 
отделки перерубов в виде пилястр и обшивки фасада в их историческом виде. Необходима 
реставрация сохранившихся исторических элементов фасада - фриза и карниза. 

 
Результаты обследования ворот и ограждения территории 
Здание имеет общий участок с соседним домом Фон-Эзерского, расположенным с 

западной стороны по ул. К.Маркса, 24. С северной стороны участок огорожен забором из 
ж/б плит, с восточной заплотом с воротами и с южной заплотом с калиткой. В результате 
проведенного визуального обследования установлено, что существующие элементы 
ограждения, калитка и ворота новодельные. Столбы вертикально зашиты узкой 
профилированной доской, элементы отделки оголовков утрачены. Полотна калитки и 
ворот диагонально зашиты узкой профилированной доской по каркасу. Заполнение 
пролетов заплота дощатое. Столбы заплота, калитки и ворот в нижней части поражены 
гнилью и утратили несущую способность, в результате чего покосились. Все элементы 
окрашены желтой краской, имеющей значительное шелушение. 

Вывод: Ограждение территории с калиткой и воротами находится в аварийном 
техническом состоянии. Рекомендуется воссоздание восточных ворот и заплота в 
историческом виде. 

 
Результаты обследования внутренних несущих стен на определение 

местоположения зашитых проемов 
В ходе проведения визуально-инструментального обследования для определения 

местоположения и габаритов зашитых исторических проемов в стеновых ограждениях 
было выполнено 6 зондажей. 

В результате проведенного визуально-инструментального обследования выявлены: 
- 2 зашитых в процессе многочисленных перепланировок исторических дверных 

проема для 2х створчатых дверей в стене по оси 4 в осях А-Б и Б-В. В проемах сохранены 
колоды. Проемы заложены кирпичом (зондажи №27; 

- исторический дверной проем для 2х створчатой двери в стене по оси 6 в осях А-Б 
горизонтально зашит досками, колода не сохранена; 

- в стене по оси Г/6-7 обнаружен исторический проем широкой двери с окном, 
частично зашитый досками. Колода утрачена; 

- зондажи позволили определить неоднородность конструкции стены по оси 6/Б-Г, 
состоящей из участков бруса, деревянных стоек, каменных блоков, кирпичной кладки 
печи. Обнаружена перевязка верхних венцов со стеной по оси В и закрытый пенопластом 
поздний дверной проем. 

Вывод: Определены габариты, форма и местоположение исторических дверных 
проемов, что позволит воссоздать анфиладную планировку дома. 

 
Результаты обследования заполнений оконных проемов 
В результате проведенного визуального обследования установлено, что оконные 

заполнения новодельные деревянные 2х-рамные с одинарным остеклением, окрашенные 
белой масляной краской. Рамы вставлены в исторические колоды и открываются в 
противоположные стороны. В рамах заполнения проемов ОК-14 и ОК-19 устроены 
форточки. Между рамами установлены металлические решетки. Сохранилась подлинная 
историческое заполнение окна ОК-22. Историческая фурнитура утрачена. Ставни 
отсутствуют. 

Вывод: Заполнения оконных проемов находятся в ограниченно работоспособном 
техническом состоянии. Требуется замена всех оконных заполнений, воссозданных с 
историческими профилями и расстекловкой. 

 
Результаты обследования заполнений дверных проемов 
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В результате проведенного визуального обследования установлено, что дверные 
заполнения внутренних проемов деревянные филенчатые, новодельные, окрашенные 
белой масляной краской. Входные двери парадного входа новодельные: наружные - 
двустворчатые полотна деревянные обшитые плоской доской; внутренние - 
двухстворчатые с обвязкой из металлического профиля и заполнением решеткой из 
гнутого прута. Двери западного дворового входа и входа в котельную деревянные 
филенчатые зашитые ДВП. 

По результатам визуально-инструментального обследования и раскрытия зондажей 
в цокольном перекрытии установлены следующие дефекты и повреждения: 

Дефекты, характеризующие категорию технического состояния 
«работоспособное»: 

- отсутствие опирания дверного блока в осях 6/В-Г на несущие конструкции 
перекрытия – зазор между блоком и перекрытием составляет 30 мм. 

Вывод: Заполнения дверных проемов здания находятся в работоспособном 
техническом состоянии, но требуют замены и обновления в соответствии с исторической 
достоверностью. 

 
Результаты обследования козырька 
В результате проведенного визуального обследования установлено, что козырек 

парадного входа перенесен выше относительно его исторического положения, по-
видимому, вследствие существенного поднятия уровня земли и необходимости переноса 
входного проема. Козырек деревянный с лучковым фронтоном и фигурными массивными 
кронштейнами покрыт металлическим кровельным листом. Сохранены габариты и 
пропорции исторического козырька, сохранилась историческая лучковая тяга карниза 
фронтона, что дает основание предполагать, что каркас козырька и кронштейнов являются 
историческими. На момент обследования кронштейны обшиты новодельной калеванной 
доской, не соответствующей профилю и ширине исторической доски обшивки. Утрачен 
исторический декоративный профиль по периметру. Козырек окрашен. Произведен 
колористический зондаж исторического лучкового профиля фронтона с целью 
определения цвета первоначального окрасочного слоя. 

Вывод: Козырек находятся в работоспособном техническом состоянии. 
Необходимо вернуть положение козырька на первоначальную отметку и воссоздать 
карниз козырька и декоративную обшивку кронштейнов калеванной доской с 
историческими профилями. При замене кровли здания, необходимо заменить кровлю 
козырьков на тот же материал. 

 
Результаты обследования дымовых труб 
В результате проведенного визуального обследования установлено, что трубы Тр-1 

и Тр-2 выложены из открытого исторического кирпича, подвергшегося временным 
деструктивным изменениям. Оголовок трубы Тр-2 утрачен. Труба Тр-3 новодельная 
простой формы изготовлена без выдры и оголовка. Дымники труб Тр-2 и Тр-3 
новодельные, изготовлены, предположительно, во время ремонтно-реставрационных 
работ 1990-х годов. Дымовые трубы в пределах чердака выполнены из исторического 
кирпича 260х130х70 мм. на глиняном растворе, внешних дефектов не имеют. 

Вывод: Дымовые трубы Т-1 и Т-2 находятся в ограниченно работоспособном 
техническом состоянии. Пропорции и конструкция трубы Тр-3 не соответствуют 
историческому облику здания. Дымники не соответствуют исторической достоверности. 

 
Результаты обследования печей 
Сохранились три печи со значительными переделками. Печь в осях 4/Б облицована 

лицевым кирпичом, печь в осях 7/В полностью переложена с изменением габаритов и 
формы. Печная фурнитура утрачена. 
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Вывод: Печи находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. 
Требуется реставрация сохранившихся и воссоздание переделанной печей с воссозданием 
их первоначальной вогнутой формы, декоративных поясков и печной фурнитуры. 

 
Результаты архитектурных исследований первоначальной окраски фасадов 
По результатам выполненных колористических зондажей установлены цвета 

первоначальной окраски калеванной доски обшивки пристройки парадного входа 
восточного фасада и профильной доски фриза сруба. 

Вывод: Первоначальный цвет окраски фриза (не учитывая грунтовочный слой) - 
охра. 

Первоначальный цвет обшивки фасада (не учитывая грунтовочный слой) - темная 
охра. 

 
Результаты обследования внутренней отделки помещений. 
Стены оштукатурены по драни, наблюдаются трещины, места разрушения 

штукатурного слоя в результате гниения элементов сруба. Поврежденные участки стен 
составляют до 60%. 

Вывод: отделка стен находится в ограниченно-работоспособном техническом 
состоянии. 

Полы - деревянные из 2х слоев досок по бревенчатым балкам, опирающимся на 
кирпичные столбики. Полы были реконструированы. По черепным доскам, закрепленным 
к бревенчатым балкам устроен дощатый настил, на который уложен слой утеплителя - 
стекловаты δ=100мм, или минеральной ваты δ=50мм с гидроизоляционной мембраной. 
Наблюдаются просадки и перекосы уровня полов из-за разрушения и потери несущей 
способности опорных конструкций. На обратной стороне досок настила и черепных 
досках наблюдается поражение плесенью. Полы покрыты линолеумом по ДВП. 

Вывод: Полы находятся в частично в ограниченно-работоспособном, частично в 
аварийном состоянии и требуют полной замены. 

Потолки - оштукатурены по драни. Наблюдаются значительные перекосы уровня 
потолков, многочисленные трещины и провалы штукатурного слоя. 

Вывод: Потолки находятся в аварийном состоянии и требуют полной замены. 
Требуется воссоздание потолочного декора по шаблонах подлинных тяг. 

 
Инженерные химико-технологические исследования 
Лабораторией испытательного центра «Красстрой» АО «Промстойниипроект»                        

г. Красноярск (Аттестат аккредитации №RA.RU.22СЛ32 от 11 марта 2015г.) было 
проведено обследование и определение остаточных качественных характеристик кирпича 
керамического, строительного раствора, отобранных из кладки наружных стен 

Объекты исследования: кирпич керамический полнотелый, раствор из швов 
кирпичной кладки стен, определялись остаточные параметры качества кирпича 
керамического, бутового камня кладочного раствора, поведен физико-химический анализ 
состава штукатурного слоя отделки. 

Испытания кирпича керамического, строительного раствора, бутового камня, 
исследования штукатурного состава проведены в соответствии с действующими и 
актуализированными стандартами России. ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы 
определения пределов прочности при сжатии и изгибе», ГОСТ 5802-86 «Растворы 
строительные. Методы испытаний». 

Оценка качества раствора осуществлялась по ГОСТ 28013-89 «Растворы 
строительные. Общие технические условия», кирпича по ГОСТ 530-2007 «Кирпич и 
камень керамические. Общие технические условия». 

Состав штукатурной смеси рентгенофазовым и термическим анализами образцов. 
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Вывод: 
1. Остаточные прочностные характеристики кирпича керамического и 

строительного раствора из швов кирпичной кладки цоколя не удовлетворяют требованиям 
нормативных документов. На момент обследования средние прочностные показатели на 
сжатие известкового кладочного раствора отобранного здании 4,47 МПа (45.58 кг\см2) в 
соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98 марка по прочности М35. Ориентировочная 
прочность на сжатие отобранных образцов кирпича составила 5,2 МПа соответствует 
марке 50. Предел прочности при сжатии керамического кирпича не соответствует 
требованиям ГОСТ 530-2007. (Минимальная марка кирпича Ml00 ГОСТ 530-2007.) 
Средний показатель прочности на сжатие бутового камня фундамента- 49, 4 МПа, 
соответствует плотности 2677 кг\м.куб. 

2. Физико- химические исследования материалов 
По результатам рентгенофазового, термического и химического анализов 

внутренней штукатурки установлено, что штукатурный раствор представляет состоит из 
песка, гипса и известняка в соотношении 4,5: 2,8: 1. (содержание песка в пределах 54%); 

Результаты определения влажности древесины конструкций приведены в 
Протоколе определения влажности древесины конструкций. 

 
Археологические исследования 
Научно-технический отчет о результатах предварительного археологического 

обследования территории объектов культурного наследия муниципального значения «Дом 
Кусковых» вт. пол. XIX в., расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, 22, и объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
жилой Фон-Эзерского» 2-я. пол. XIX в., расположенного по адресу: Красноярский край,                    
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 24, составлен по результатам работ, проведенных в 
ноябре 2022 г. отрядом Археологической экспедиции ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет». В ходе обследования были проведены архивные 
исследования, визуальная оценка современного состояния территории, а также натурные 
полевые работы. 

Территория отвода площадью 0,1545 га занимает земельный участок в пределах 2-й 
левобережной террасы реки Енисей, осложненной долиной р. Кача. На территории 
заложено три разведочных шурфа общей площадью 12м². 

В результате работ было выявлено 2 культурных слоя. Первый культурный слой 
связан с историей основания и существования г. Красноярска. Второй культурный отнесен 
к неолиту. По результатам исследований было принято решение включить территорию 
памятника в границы ВОАН «Красноярск. Ансамбль археологических объектов 
Красноярский острог». 

Данный земельный участок можно осваивать после разработки мероприятий по 
сохранению ВОАН «Красноярск. Ансамбль археологических объектов Красноярский 
острог», прохождения этой документацией государственной историко-культурной 
экспертизы и согласования ее с государственным органом по охране объектов 
культурного наследия. 

 
Описание проектных решений 
 
Архитектурно-планировочное решение организации земельного участка 

проектируемого объекта принято с учётом сложившейся существующей застройки. 
Проектируемый участок остается в прежних границах и включает в себя 

территории 2-х объектов культурного наследия "Дома Фон-Эзерского" и "Дома 
Кусковых". Участок прямоугольной формы вытянут с запада на восток. Въезды и 
сквозной проезд транспорта по территории организованы через ворота дома Фон-
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Эзерского со стороны ул. К. Маркса и ворота дома Кусковых со стороны ул. 9 января. 
Входы на территорию осуществляются через калитки южных и восточных ворот. 

Осуществляется вертикальное планирование территории с организацией уклона 
рельефа для отвода воды по водосточным лоткам через южные и западные ворота на 
проезжую часть ул. К. Маркса и ул. 9 Января. 

Ввиду дефицита площади территории, организуется лишь небольшая парковка на 2 
машиноместа. Парковка отдалена от оконных проемов северного фасада здания на 10.0 м., 
что соответствует требованиям СП113.13330.2012. 

Площадка мусорных контейнеров размещена у восточных ворот для удобства 
обслуживания и закрыта от глаз и атмосферных осадков деревянным навесом с тесовой 
кровлей. 

Поверхность проездов и парковки покрывается щебеночной засыпкой. Вдоль 
восточного и северного фасадов от входной калитки ворот до черного входа проложен 
деревянный тротуар к которому примыкает и дощатое крыльцо парадного входа. 

Вокруг здания, вдоль всех дворовых фасадов разбивается мавританский газон. 
Вдоль всего периметра дворового фасада производится устройство, скрытой под ковром 
газона отмостки. 

Чтобы визуально максимально скрыть диссонансное бетонное ограждение 
западной стороны участка, вдоль него высажены кустарники и плодовые деревья. 

В центральной части двора устроена круглая, вымощенная плитняком площадка, 
окруженная более износостойким спортивным рулонным газоном, предназначенная для 
организации клубной работы в открытом пространстве: проведения гуляний, праздников, 
концертов, форумов. 

Система дощатых тротуаров и террас призвана создать единое культурное 
дворовое пространство с небольшими рекреационными зонами со скамьями, фонарями и 
урнами, с площадками для размещения экспозиций выставочного зала и арт-объектов. 

Проект предлагает вырубить на участке существующие стихийные заросли клена и 
фрагментарно высадить фруктовые деревья, в память о некогда цветущем здесь саде. 

Для освещения территории проект предлагает использование аутентичных фонарей 
на деревянных столбах, изготовленных по историческим фотографиям. Для декоративной 
подсветки площадок, арт-объектов, и фасадов используются светильники подсветки 
кустарников и деревьев. 

Проектом предлагается воссоздание усадебных ворот. Южные ворота воссоздаются 
по обмерочным чертежам фирмы "Архпроект" 1991г.  Восточные ворота воссоздаются по 
исторической фотографии из фондов краеведческого музея ВФ 12177-100. В качестве 
ограждения территории устраивается заплот. Это позволит создать особую историческую 
атмосферу пространства двора.  

 
Архитектурные решения 
Проектом предусмотрена расчистка внутреннего пространства от поздних 

перегородок и достроек и воссоздание исторической архитектурно-планировочной 
структуры с анфиладным расположением помещений. Основанием для этого является 
комплекс историко-архивных, библиографических и натурных исследований объекта. 
Принятые проектные решения обеспечивают сохранность утверждённых госорганом 
предметов охраны. 

Благодаря раскрытию в настоящее время зашитых внутренних дверных проемов 
воссоздается анфиладная объемно-планировочная структура, оптимально 
соответствующая организации экспозиционного пространства и потока посетителей. 

Вход посетителей организуется через восточные парадные двери под козырьком, 
ведущие со стороны восточного фасада на открытое крыльцо с деревянной лестницей 
парадного входа с балюстрадой, воссозданное по историческим фотографиям. 
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Воссоздается калитка открытого крыльца на дворовую территорию со стороны северного 
фасада,  допускающая также доступ к парадному входу в здание со стороны территории. 

Далее через освещенные сени посетители попадают в небольшой холл, в который 
выходят двери кабинета администратора, технического помещения, гардероба и большого 
выставочного зала. Схема осмотра экспозиции организована по кольцу анфиладных 
помещений выставочных залов. В центре расположено небольшое подсобное помещение. 

Два санузла и электрощитовая размещены в западной пристройке к основному 
срубу. Здесь организован эвакуационный и служебный вход в здание через крытое 
крыльцо на территорию, примыкающую к западному фасаду. 

Ввиду значительного подъема уровня земли, относительно исторического, 
неудовлетворительного состояния сруба и цоколя, выявленных в ходе инженерного 
обследования, авторским коллективом было принято решение об усилении бутового 
фундамента и нижней части цоколя, оказавшейся в земле, бетонной рубашкой, о 
реставрации и частичной перекладке кирпичной кладки цоколя и переборке сруба. 
Исторический цоколь наращивается на проектную высоту ж/бетонным поясом, с 
кирпичной кладкой наружной версты. Эти мероприятия позволят усилить основание 
сруба, приподнять здание относительно его существующего уровня и, тем самым, 
компенсировать его "просадку" вследствие выросшего культурного слоя земли. По 
проекту здание поднимается на 300мм, благодаря чему ликвидируется контакт кирпичной 
кладки цоколя с грунтом, а облику здания возвращаются первоначальные, более 
гармоничные пропорции. 

 
Решения по реставрации и отделке фасадов 
Предусмотрена реконструкция существующих фундаментов и цоколя с целью 

приподнять здание  и укрепить основание сруба с воссозданием видимой части наружной 
версты бутовой кладки фундамента и кирпичной кладки цоколя из сохраненного в 
процессе разборки исторического кирпича и камня. При этом воссоздаются подлинные 
пропорции цоколя, форма, размеры и расположение подпольных продухов. Цоколь 
оштукатуривается и окрашивается, устраивается фартук из металлических листов с 
полимерным покрытием. 

Подъем уровня здания позволит вернуть историческую композицию парадному 
входу восточного фасада и опустить козырек и дверной проем на первоначальный 
уровень. На основании исторических фотографий проектом предусмотрено раскрытие, в 
настоящее время зашитого, крыльца парадного входа с балюстрадой и калиткой в 
историческом виде. Общий подъем уровня здания обеспечит возможность воссоздания 
утраченного прохода на парадное крыльцо через калитку северного фасада. На основании 
научных исследований и стилистического анализа было установлено позднее 
происхождение крайнего правого оконного проема северного фасада. Поздние дверной и 
оконный проем котельной также зашиваются в соответствии с первоначальной 
композицией фасадов северной пристройки здания. 

Некогда богатое декоративное историческое убранство сруба практически 
полностью утрачено. Благодаря обмерам, проведенным в 1991г., в рамках разработки 
«Проекта реконструкции и реставрации домов №№ 22,24 по ул. К. Маркса». Архпроект. 
1991г. шифр 99-90, и на основе исторических фотографий возможна реализация 
практически точного воссоздания первоначального исторического архитектурного облика 
здания. Воссоздается обшивка здания калеванной доской с историческим профилем. 
Воссоздаются наличники со ставнями и кокошниками с пропильной резьбой, с коваными 
запорами, оформление перерубов каннелированными пилястрами. Предполагается 
реставрация хорошо сохранившихся исторических досок карниза и фриза фасадов, 
обшивки северного фасада северной пристройки. Утраченные или неработоспособные 
элементы воссоздаются по образцу исторических в соответствии с историческими 
фотографиями и обмерными чертежами. 
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Проектом предусмотрена полная замена существующего кровельного покрытия 
всей крыши здания на фальцевую кровлю с воссозданием исторической системы 
водостока, с воссозданием водосточных труб и воронок по историческим фотографиям. 
Воссоздаются 3 исторические дымовые трубы на исторических местах и в исторических 
габаритах. По историческим фотографиям воссоздаются дымники. 

Окрасочные работы по фасадам выполняются акриловыми фасадными красками, 
устойчивыми к низким температурам. Наружная окраска дверных полотен и оконных рам, 
производится эмалью по дереву для наружных работ. 

Цветовое решение фасадов соответствует колористическим зондажам и предмету 
охраны, а также, продиктовано задачей создания гармоничного ансамбля со зданием "Дом 
Фон-Эзерского". Кровля, фартуки и элементы водосточной системы изготавливаются из 
кровельного металла с полимерным покрытием цвета "ярь медянка", поле стен фасадов 
окрашено песочным цветом с выделением декоративных элементов цветом "слоновой 
кости". Оштукатуренный кирпичный цоколь окрашен в серый цвет. Оконные рамы 
окрашиваются в цвет "сурик", полотна наружных дверей в коричневый цвет, дымники и 
кованные металлические элементы ворот в черный цвет. Восточные ворота и заплот 
окрашены аналогично южным воротам и заплоту для сохранения колористической 
целостности комплекса зданий, а именно, поле стен заплота и полотен ворот 
окрашиваются в голубой цвет, а элементы декора в цвет "слоновой кости".  

 
Решения по реставрации и отделке интерьеров  
Проектные решения по отделке интерьеров принимались на основании материалов 

инженерных исследований, изучения исторических документов и исходя из стилистики и 
исторического назначения здания. 

Учитывая полную замену перекрытий здания проектом предусмотрено воссоздание 
сохранившегося, обнаруженного в результате обследования исторического лепного 
декора. Потолочные тяги с падугами и розетки воссоздаются во всех парадных 
помещениях. 

Для отделки стен большей части помещений предполагается штукатурка по драни 
стен составами линейки "Рунит" с последующей оклейкой бумажными обоями дизайна 
конца XIX начала XX века. 

Стены помещений, требующих облицовки керамической плиткой, такие как 
уборные, отделываются белым глянцевым кафелем с завершением профильным бордюром 
по верхнему краю. 

Реставрируются сохранившиеся дверные и оконные колоды и их обналичка, 
утраченные воссоздаются по их образцам. Воссоздаются оконные рамы и дверные 
полотна. Парадные филенчатые двери и окна окрашиваются в цвет «слоновой кости», 
щитовые двери в коричневый цвет. 

Предполагается напольное покрытие изготовить из досок лиственницы покрытых 
лаком. 

На основании обмерных чертежей 1991года и инженерных обследований 
воссоздаются печи в их историческом виде с устройством изразцовых панелей с 
применением отреставрированных исторических и, изготовленных по их образцам, 
изразцов, найденных в подполье дома Фон-Эзерского. 

В общественных зонах проектом рекомендовано применять мебель стилистически 
соответствующую интерьерам здания. 
 

Решения по реставрации окон и дверей 
Проектом предусмотрен демонтаж всех оконных заполнений и полная их замена на 

деревянные двойные рамы, соответствующие исторической достоверности. 
Внутренние рамы изготавливаются с остеклением одинарными стеклопакетами. 
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Профили сечения рам, сливов и нащельников и их расстекловка воссоздаются по 
сохранившемуся подлинному образцу, историческим фотографиям и обмерам 
проведенным в 1991г.  По этим обмерам воссоздается и устанавливается оконная 
фурнитура. 

Наружные парадные двери восточного фасада воссоздаются по историческим 
фотографиям и обмерам 1991 г. Проем и козырек возвращаются на историческую отметку. 
Сохранившиеся внутренние дверные колоды и наличники проемов реставрируются. 
Утраченные и вновь устанавливаемые дверные блоки и заполнения воссоздаются и 
изготавливаются по историческим образцам. 

Парадные внутренние филенчатые двери и окна окрашиваются в цвет «слоновой 
кости», наружные и щитовые двери служебных помещений в коричневый цвет.  

 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 
Фундаменты: 
Проектом предусматривается усиление существующего бутового фундамента и 

нижней подземной части кирпичного цоколя (после его реставрации) ж/б обоймами 
толщиной 150 мм. Под внутренние стены возводится новый ж/б фундамент толщиной 500 
мм. Предусматривается гидроизоляция фундамента с использованием битумно-
полимерной мастики в 2 слоя по битумно-полимерному праймеру. 
 

Кирпичный цоколь: 
В проекте предусматривается реставрация существующего кирпичного цоколя 

толщиной 540мм, с демонтажом существующих ж/б обойм, с вычинкой 
деструктированного кирпича и докомпоновкой утраченного. В связи с поднятием здания, 
и, соответственно, уровня цоколя и вентиляционных подпольных продухов на 30см от 
существующего положения, предполагается перекладка кирпичной кладки продухов из 
исторического крупномерного кирпича.  

 
Печи: 
Производится демонтаж существующих кирпичных печей с последующим их 

воссозданием в историческом виде. 
 

Стеновое ограждение: 
 Проектом предлагается полная переборка деревянных стен с заменой прогнивших 

участков. 
До начала работ по разборке сруба, маркировочные формы перенести на 

металлические бирки размерами 100х200 мм (толщина стали 0,7 мм) с 3-4 отверстиями 
для крепления к транслоцируемому элементу с одним более широким отверстием для 
нанизывания бирок на шнур. Цифры и буквы нанести путем вдавливания в металл с 
последующей прокраской. 

Необходимо изготовить три экземпляра бирок на каждый из транслоцируемых 
элементов. Первый экземпляр крепится к маркируемому элементу с помощью гвоздей или 
шурупов согласно чертежу. Второй (контрольный) экземпляр нанизывается на кольцо из 
проволоки или шнура в той последовательности, что и бирки на объекте (если до 
окончания срока сборки памятника и приемки его государственной комиссией при плохой 
сохранности элемент отбраковывается, то обязательно составляется соответствующий акт 
и бирка сбрасывается с кольца). Третий экземпляр хранится как резервный. 

Проведенное обследование не позволяет в полной мере выявить все скрытые 
дефекты и повреждения, особенно в межвенцовых пространствах. Поэтому после 
разборки сруба необходимо выполнить тщательное обследование и обмеры каждого 
исторического бревна. 
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В случае обнаружения дополнительных участков повреждений элементов сруба, 
необходимо выполнить фотофиксацию элемента с составлением крока (эскиза) и внести 
изменения в настоящий раздел с составлением соответствующих актов. 

В качестве реставрационного материала допускается использовать здоровую часть 
древесины бревен, ранее демонтированных, которые не подлежат возврату в сруб, т.к. 
имеют неудовлетворительное общее состояние, либо древесину вновь заготовленного 
реставрационного спецлеса. При подборе материала необходимо учитывать влажность, 
физические параметры и физическое состояние поверхности «старой» и «новой» 
древесины. Контрольную сборку сруба проводить на отдельной площадке, куда 
привозятся на хранение все элементы здания. 

Нижний венец сруба полностью заменить на брус из лиственницы. Новодельный 
брус уложить на гидроизоляцию, выполненную двух слоёв Техноэласта ЭПП по ТУ 5774-
003-00287852-99. 

Сопряжение всех венцов осуществляется при помощи шкантов, расставляемых на 
взаимном расстоянии 1-1,5 м, в простенках число шкантов должно быть не менее двух. 

Перед началом монтажных работ по сборке сруба необходимо провести 
мероприятия по химической защите от биологической коррозии всех новодельных и 
реставрируемых элементов сруба. 

 
Цокольное перекрытие: 
Проектом предусматривается выполнение цокольного перекрытия (полная замена) 

из балок сечением 100х200h с шагом 700 мм. К балкам прибиваются черепные бруски 
50х50 с устройством по ним настила из досок t=30 мм, на который укладывается 
гидроизаляция Изоспан, утеплитель ПТЭ-125 t=150 мм и  пароизоляционный слой из 
одного слоя изола. Пароизоляция закрепляется контробрешёткой к балкам перекрытия. 
Сверху по контробрешётке прокладываются лаги 100х50h на которые укладываются два 
листа фанеры по t=10 мм и доска t=40 мм. 

Предложенные пароизоляционные, гидроизоляционные и теплоизоляционные 
материалы могут быть заменены на аналогичные других производителей на усмотрение 
заказчика. 

 
Чердачное перекрытие: 
Проектом предусматривается выполнение чердачного перекрытия (полная замена) 

из балок сечением 100х200h с шагом 700 мм. Балки подшиваются снизу обрезной доской 
t=30 мм, на которую укладывается пароизоляция из одного слоя изола, утеплитель ПТЭ-
125 t=200 мм и гидроизоляция Изоспан. По балкам устраивается настил из досок t=40 мм. 
На подшивную доску наносится штукатурка по драни на известковом растворе толщиной 
25 мм. 

Предложенные пароизоляционные, теплоизоляционные и гидроизоляционные 
материалы  могут быть заменены на аналогичные других производителей на усмотрение 
заказчика. 

 
Стропильная система: 
Проектом предусматривается полная замена стропильных и подстропильных 

конструкций. Шаг стропил принят не более 900 мм. Стропила выполняются из бруса 
сечением 100х200h, прогоны и стойки 150х150. Карнизы подшиваются доской 100х25h. В 
качестве обрешётки стропильной кровли используется сплошной деревянный настил из 
досок 100х32h, которая покрывается металлическим фальцевым листом. 
 

Сети инженерно-технического обеспечения 
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Проектом предусматривается полная замена сетей отопления, водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения. Все сети относятся к централизованному снабжению 
по техническим условиям соответствующих организаций. 

 
ТЭП: 
Этажность: - 1 этаж 
- Количество этажей: - 1 этаж 
 Строительный объем здания: 
- до ремонтно-реставрационных работ: - 1534.0 м³ 
 - в том числе выше отметки ±0.000: - 1534.0 м³ 
- в том числе ниже отметки ±0.000: - 0.0 м³ 
- после ремонтно-реставрационных работ: - 1534.0 м³ 
 - в том числе выше отметки ±0.000: - 1534.0 м³ 
 - в том числе ниже отметки ±0.000: - 0.0 м³ 
Общая площадь здания: 
- до ремонтно-реставрационных работ: - 196.1м² 
Общая площадь здания: 
- после ремонтно-реставрационных работ: - 203.5м² 
 Расчетная площадь: - 160.4м² 
- Полезная площадь: 194.4 м² 
 Площадь застройки здания: 
- до ремонтно-реставрационных работ: - 252.6м² 
Площадь застройки здания: 
- после ремонтно-реставрационных работ: - 259.2м² 
 Площадь в границах территории памятника: - 707.27м² 
Численность человек при единовременном заполнении здания: - 25 чел. 
 
Соблюдение технологической последовательности производства строительных 

ремонтно-реставрационных работ: 
1. Снятие подлинных элементов декора фасадов и обшивки с соблюдением их 

максимальной сохранности, их упаковка и транспортировка к месту их дальнейшей 
реставрации. 

2. Демонтаж кровли, стропильных конструкций, конструкций перекрытий и пола. 
3. Маркировка элементов сруба и разработка схем маркировки. 
4. Разборка сруба с последовательной фотофиксацией конструктивных узлов. 
5. Реставрация кирпичного цоколя и бутового фундамента. 
6. Устройство монолитной ж/б обоймы фундамента и подземной части цоколя. 
7. Устройство ж\б ленты по верху цоколя с устройством наружной версты кладки 

из исторического кирпича. 
8. Сборка сруба с реставрацией и заменой деструктированных элементов. 
9. Монтаж стропильных конструкций. 
10. Устройство нового кровельного покрытия. 
11. Устройство перегородок. 
12. Монтажные работы сетей инженерно-технического обеспечения здания. 
13. Изготовление и установка оконных и дверных заполнений. 
14. Ремонтно-реставрационные работы по фасадам (реставрация, изготовление, 

обшивка, монтаж декоративных элементов). 
15. Внутренние отделочные работы. 
16. Окраска фасадов. 
17. Монтаж водосточной системы. 
18. Установка козырька и устройство деревянных крылец. 
19. Работы по благоустройству внутридворовой территории. 
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Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ. 
1. При расчистке стен и потолков помещений от обшивки и отделочных слоев 

выполнить уточнения и корректировку обмерных чертежей на вскрытых участках, 
зафиксировать местоположение и габариты заложенных проемов. 

2. При демонтаже подлинных исторических элементов лепного декора в 
интерьерах сохранять фрагменты тяг, для уточнения профилей. 

3. Фиксировать конструктивные решения узлов при разборке сруба. 
 
 
 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения. 
В соответствии с техническим заданием на разработку научно-проектной 

документации по сохранению объекта культурного наследия, с учетом требований 
охранного обязательства, функционального приспособления объекта для современного 
использования, доступность обеспечена. 

На территорию объекта, где также предполагается проведение клубной и 
экспозиционной работы, обеспечивается доступ всех категорий МГН. При формировании 
участка в границах благоустройства территории соблюдены непрерывность пешеходных и 
транспортных путей, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения.  

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы. 

 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87                           

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства»; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного 
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;  

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст; 

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 
объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для 
добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст; 

- ГОСТ Р 57097-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники 
деревянного зодчества. Общие требования к производству работ», утвержденный и 
введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2017 Приказом 

http://docs.cntd.ru/document/456022065
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.09.2016                     
№ 1186-ст; 

- ГОСТ Р 58178-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Доступность 
объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие 
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.03.2019 приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2018 № 415-ст; 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный 
в действие с 01.01.2021 приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст; 

- ГОСТ Р 59457-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники 
деревянного зодчества. Документирование процессов исследования, консервации и 
реставрации», утвержденный и введенный в действие с 01.08.2021 приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 апреля 2021 
г. N 281-ст; 

- ГОСТ Р 59466-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Деревянные 
конструкции и детали. Ремонт, консервация, реставрация и воссоздание. Общие 
требования», утвержденный и введенный в действие  с 01.09.2021 приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.04.2021 № 322-ст; 

- ГОСТ Р 70005-2022 Сохранение объектов культурного наследия от 
биопоражений. Классификация, методы защиты и ликвидации последствий. Общие 
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.05.2022 приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.02.2022 № 63-ст; 

- Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015                                      
№ 90-01-39-ГП; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015                                      
№ 280-01-39-ГП; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015                               
№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную 
надежность и безопасность объекта культурного наследия»; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016                      
№ 93-01-39-НМ. 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2019 № 18930-
12-02 «О работах по сохранению культурного наследия». 

 
Обоснование выводов экспертизы. 
 
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-

проектная документация «Разработка научно-проектной документации на выполнение 
работ по сохранению объекта культурного наследия местного  (муниципального) значения 
«Дом Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенного по адресу: Красноярский край,                             
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22», шифр комплекта: 07/ПД-22, выполнена Обществом 
с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 
«ПроектСтройСервис» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации №МКРФ 01818 от 01 июля 2014 г. Переоформлена на основании приказов 
Министерства культуры Российской Федерации № 1150 от 10 июля 2018г. и № 126 от 27 
января 2020г.) на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта 

http://docs.cntd.ru/document/456022065
http://docs.cntd.ru/document/456022065
https://docs.cntd.ru/document/351350866#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/420319682#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420319682#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420319682#6560IO
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культурного наследия № 01/21 от 08.02.2021 г., Технического задания заказчика,  
правоустанавливающих документов и содержат необходимые материалы и документы, 
достаточные для обоснования принятых решений, направленных на решение задач по 
сохранению объекта культурного наследия. 

Основные решения проекта реставрации и приспособления для современного 
использования объекта культурного наследия местного  (муниципального) значения «Дом 
Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенного по адресу:  Красноярский край,                                                           
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22, приняты на основании  результатов  
предварительных и комплексных научных исследований: историко-архивных и 
библиографических исследований, натурных исследований - обмеров и фотофиксации, 
оценки технического состояния внутренних и внешних архитектурных и конструктивных 
элементов здания с выводами по результатам обследования и рекомендациями по 
обеспечению надежности дальнейшей эксплуатации здания. 

Предложенные архитектурные, конструктивные и технологические решения 
проекта обеспечивают сохранение особенностей объекта культурного наследия, 
послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), утвержденного приказом 
Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края о№ 
140 от 14.03.2016 г. (с учетом уточнений, предложенных по результатам комплексных 
научных исследований), соответствуют сложившейся методике ведения научно-
исследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе 
соответствуют нормам ст. 40.1, 42, 43, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности объекта культурного наследия. 

Входящие в состав научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, местного (муниципального) значения «Дом Кусковых», вт. пол. 
XIX в., расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 22, 
разделы содержат необходимые материалы и документы, установленные национальным 
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-
проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. Общая часть», выполнены в соответствии с заданием на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия № 01/21 от 08.02.2021 г., заданием 
заказчика. 

Разработку разделов проектной документации (стадия Проект) на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, 22, согласно требованиям ст. 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ п. 1 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002                           
№ 73-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», на 
основании представленной научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (стадия Эскизный проект, отдельные разделы 
стадии  Проект), эксперты считают возможным. 

 
Выводы экспертизы. 
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Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Разработка научно-
проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом Кусковых», вт. пол. XIX в., 
расположенного по адресу Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22», 
шифр комплекта: 07/ПД-22, выполненная Обществом с ограниченной 
ответственностью «Проектно-строительная компания «ПроектСтройСервис» 
(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 01818 от 01 
июля 2014 г. Переоформлена на основании приказов Министерства культуры Российской 
Федерации № 1150 от 10 июля 2018г. и № 126 от 27 января 2020г.), соответствует 
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и 
рекомендуется к согласованию органом местного самоуправления г. Красноярска, 
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном 
законодательством. 

 
Мы, Удина Светлана Леонидовна, Свиридовский Олег Антонович, Нестеренко 

Игорь Михайлович, несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и 
выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 
Федерального закона от 25 июня 2001 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 

электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, 
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан 
усиленными квалифицированными электронными подписями. 
 

К Акту экспертизы прилагаются: 
 
1. Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу 

рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Кусковых», вт. 
пол. XIX в., расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, 22,  от 7 сентября 2023 г.  – на 3 л.; 

 
2. Протокол №2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу 

рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  «Дом Кусковых», 
вт. пол. XIX в., расположенного по адресу:  Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, 22, от 1 ноября 2023 г. – на 2 л. 

 
 

Председатель экспертной комиссии      Н.Л. Удина 
 
Ответственный секретарь экспертной комиссии                        О.А. Свиридовский 
 
Член экспертной комиссии       И.М. Нестеренко 

 
Дата оформления заключения экспертизы: 1 ноября 2023 года  
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ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания экспертной комиссии 
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ 

 по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  
«Дом Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенного по адресу: 

 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22   
 
7 сентября  2023 г.                             г. Омск, г. Казань  
 
Совещались (по дистанционной связи):  
 

Нестеренко  
Игорь Михайлович 

образование высшее, специальность «История», стаж 
работы в сфере сохранения объектов культурного 
наследия 34 года, член Научно-методического совета по 
культурному наследию при Комитете Республики 
Татарстан по охране объектов культурного наследия, 
государственный эксперт. Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы - приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 26.04.2021 № 557  

 
Свиридовский 
Олег Антонович 

  
образование высшее, специальность «История», стаж 
работы по профильной деятельности 31 год, ведущий 
инженер  Сектора методов исследования проблем 
развития регионов  Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Омский  научный центр 
Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ 
СО РАН), председатель Общественного совета по 
вопросам культурного наследия при Министерстве 
культуры Омской области, член президиума Омского 
регионального общественного благотворительного 
Фонда «Культура Сибири». Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы - приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032, 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.03.2022                     № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации 
в 2022 году»  

Удина 
Наталья Леонидовна 

образование высшее, архитектор. Стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 40 лет. 
Директор ООО «Строймир». Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы - приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 20.09.2022 №1690 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  
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4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 
экспертизы. 

Слушали: 
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии. 
Решили:  
Утвердить состав Экспертной комиссии: 
Удина Наталья Леонидовна 
Свиридовский Олег Антонович 
Нестеренко Игорь Михайлович 
 
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на 

голосование. Решение было принято единогласно. 
Решили: 
Избрать председателем Экспертной комиссии: Удину Наталью Леонидовну. 
Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Свиридовского Олега 

Антоновича. 
 
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 
Удина Н.Л. уведомила членов экспертной комиссии о получении от заказчика  

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения  «Дом Кусковых», вт. пол. 
XIX в., расположенного по адресу:  Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
22, шифр комплекта: 07/ПД-22 (далее - Научно-проектная документация, Проект) 
представлена в электронном виде в составе: 

 
Tом I. Предварительные работы.  
Книга 1. Исходная и разрешительная документация.  
Книга 2. Предварительные исследования.  
Книга З. Фотофиксационные материалы.  
 
Том II. Комплексные научные исследования.  
Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая 

записка. 
Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования. 
Книга 3. Инженерно-технические исследования. Зондажи, шурфы. 
Книга 4. Отчет по комплексным научным исследованиям. 
Книга 5. Предложения по корректировке предмета охраны. 
Книга 6. Научно-технический отчет о результатах предварительного 

археологического обследования. 
 
Том III. Проект реставрации и приспособления  
Книга 1. Эскизный проект:  
Раздел 1. Пояснительная записка.  
Раздел 2. Архитектурные решения.  
Раздел 3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.  

 
Разработчики Проекта: Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-строительная компания «ПроектСтройСервис» (Лицензия на осуществление 
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деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 01818 от 01 июля 2014 г. 
Переоформлена на основании приказов Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1150 от 10 июля 2018г. и № 126 от 27 января 2020 г.) 
 

Решили: 
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссии: 
3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту 

экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.  
3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и 

излагает его в форме Акта экспертизы. 
3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный 
секретарь. 

3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 
Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ; Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 
нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 
проведения экспертизы. 

Решили: 
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 
 
 

Председатель экспертной комиссии                                      Н.Л. Удина 
 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                        О.А. Свиридовский  
 

Член экспертной комиссии                             И.М. Нестеренко 
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ПРОТОКОЛ №2 

рабочего заседания экспертной комиссии 
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ 

 по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  
«Дом Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенного по адресу: 

 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22   
 

 
29 октября 2023 г.                               г. Омск, г. Казань  
 

Совещались (по дистанционной связи):  
 
Председатель экспертной комиссии: 
Удина 
Наталья Леонидовна 

образование высшее, архитектор. Стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 40 лет. 
Директор ООО «Строймир». Аттестованный эксперт 
по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы - приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 20.09.2022 №1690. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
Свиридовский 
Олег Антонович 

 образование высшее, специальность «История», стаж 
работы по профильной деятельности 31 год, ведущий 
инженер  Сектора методов исследования проблем 
развития регионов  Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Омский  научный центр 
Сибирского отделения Российской академии наук 
(ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по 
вопросам культурного наследия при Министерстве 
культуры Омской области, член президиума Омского 
регионального общественного благотворительного 
Фонда «Культура Сибири». Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы - приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032, 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году».  

Член экспертной комиссии: 
Нестеренко  
Игорь Михайлович 

образование высшее, специальность «История», стаж 
работы в сфере сохранения объектов культурного 
наследия 34 года, член Научно-методического совета по 
культурному наследию при Комитете Республики 
Татарстан по охране объектов культурного наследия, 
государственный эксперт. Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы - приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 26.04.2021 № 557. 
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Повестка дня:  
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенного 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22. (Удина Н.Л., 
Свиридовский О.А., Нестеренко И.М.). 

2. Принятия решения о передаче заказчику акта государственной историко-
культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
Кусковых», вт. пол. XIX в., расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса,  22.  

Слушали: Удину Н.Л., Свиридовского О.А., Нестеренко И.М. 
 
Решили: 
1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу 

научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Кусковых», вт. пол. 
XIX в., расположенного по адресу:  Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
22», шифр комплекта: 07/ПД-22, выполненная Обществом с ограниченной 
ответственностью «Проектно-строительная компания «ПроектСтройСервис» 
(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 01818 от 01 
июля 2014 г. Переоформлена на основании приказов Министерства культуры Российской 
Федерации № 1150 от 10 июля 2018г. и № 126 от 27 января 2020г.), соответствует 
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и 
рекомендуется к согласованию органом местного самоуправления г. Красноярска, 
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном 
законодательством. 

Решение принято единогласно. 
2. Председателю Экспертной комиссии Н.Л. Удиной направить на подпись 

оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных 
выводов. 

Решение принято единогласно. 
3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Решение принято единогласно. 
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми 

документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа 
(PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы. 

Решение принято единогласно. 
 

Председатель экспертной комиссии                                             Н.Л. Удина 
Ответственный секретарь экспертной комиссии                          О.А. Свиридовский 
Член экспертной комиссии                                    И.М. Нестеренко 


