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На основании результатов ПОВОС разработан проект ТЗ на ОВОС, который 
представляется для обсуждения с общественностью и заинтересованными сторонами 
с целью получения предложений и замечаний. 

Инициатор намечаемой деятельности – Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической 
химии  и технологии» (ФГУП «ГосНИИОХТ»). 

Адрес: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 23. 
Тел.: 8 (495) 673–75–30. 
E-mail: dir@gosniiokht.ru 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Общие сведения 

В административном отношении проектируемый объект находится в  
г. Красноярске Красноярского края средней части Сибирского федерального округа 
по адресу: ул.26 Бакинских комиссаров, д.1, территория ФГУП «Производственное 
объединение Красноярский химический комбинат «Енисей». 

Целью намечаемой деятельности является выполнение работ по переработке 
(обезвреживанию) содержимого шламонакопителя, расположенного на промышлен-
ной площадке ФГУП «Производственное объединение Красноярский химический 
комбинат «Енисей» (ФГУП «ПО КХК «Енисей») в рамках реализации проекта ликви-
дации опасного производственного объекта ФГУП «ПО КХК «Енисей». 

Реализация данного проекта предусмотрена:  
- Федеральной целевой программой «Национальная система химической и 

биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы)»; 
- Государственным контрактом № 18412.10Б9998.13.001 от 4 октября 2020 г. на 

выполнение работы «Ликвидация производства порохов и твердого ракетного топли-
ва ФГУП «Производственное объединение Красноярский химический комбинат 
«Енисей», шифр «Л4». 

Для выполнения работ по ликвидации опасного производственного объекта 
ФГУП «ПО КХК «Енисей» предусмотрен участок переработки, представляющий со-
бой единую технологическую линию, предназначенную для переработки водонерас-
творимых азотсодержащих эфиров и продуктов их биодеградации. 

Планируемый год ввода в эксплуатацию – 2021 г. 
Общая мощность технологической линии – 5 т/ч (одна технологическая нит-

ка). 

Режим работы предприятия: 
Режим работы установки – 150 дней в году, непрерывный. 
Количество рабочих смен – 3. 
Продолжительность рабочей смены – 8 часов. 
Установка термического обезвреживания предусматривает работу в теплый 

период времени. 

Описание метода производства 
Основным методом производства является термическое обезвреживание (окис-

ление). 
Метод термического обезвреживания реализуется на установке термического 

обезвреживания (УТО). 
УТО предназначена для экологически безопасного термического обезврежи-

вания (сжигания) водонерастворимых азотсодержащих эфиров и продуктов их биоде-
градации в виде водной суспензии, с содержанием воды ~ 90 % масс (Суспензия). 

 
Основные операции: 
− термическое обезвреживание (окисление), 
− очистка дымовых газов, 
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− транспортировка и удаление дымовых газов, 
− выгрузка зольного остатка и продуктов газоочистки. 
Вспомогательные операции:  
− подача технической воды, 
− приготовление раствора карбамида, 
− подача топливного газа, 
− подача воздуха на горение, 
− подача Суспензии. 
Процесс подачи Суспензии – непрерывный.  

Характеристика производимой продукции 
В процессе работ по ликвидации последствий деятельности производства 

ФГУП «ПО КХК «Енисей» готовая продукция не производится.  
В результате термической обработки Суспензии образуются термообезврежен-

ные материалы, имеющие IV-V класс опасности (практически не опасны). 
Технико-экономические показатели 
Технико-экономические показатели по проекту представлены в таблице 1.1.1. 
 
Таблица 1.1.1 - Технико-экономические показатели 

№п/п Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1 
Площадь земельного участка в пределах границы 
проектирования 

га 0,8364 

2 Площадь застройки зданиями и сооружениями га 0,1130 
3 Коэффициент застройки - 0,1400 
4 Площадь покрытий из щебня га 0,2580 
5 Участок свободной территории га 0,4634 
6 Протяженность ограждения км 0,5300 
7 Площадь используемой территории га 0,3730 
8 Коэффициент использования территории - 0,4460 

 
Проект ликвидации опасного производственного объекта ФГУП «ПО КХК 

«Енисей» включает в себя следующие здания и сооружения, приведенные  
в таблице 1.1.2. 
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Таблица 1.1.2 – Проектируемые здания и сооружения  
Номер на 
генплане Наименование здания, сооружения Примечание 

1 2 3 
1 Участок переработки, в составе Проектируемый  
 -участок извлечения и измельчения  
 -участок термического обезвреживания  
2 Площадка временного хранения Проектируемая  
3 Площадка хранения СУГ Проектируемая  
4 Блок бытовых помещений   Проектируемый  
5 Шламонакопитель  Существующий  
6 Трансформаторная подстанция Проектируемая  
7 Контрольно-пропускной пункт Проектируемый 
8 Площадка временного накопления отходов Проектируемая  
9 Канализационная насосная станция Проектируемая  
10 Внешнее ограждение Проектируемое 
11 Технологическая эстакада Проектируемая  

 
Проектируемое оборудование и инженерные системы размещаются на суще-

ствующих площадях ФГУП «ПО КХК «Енисей». 
Административные и санитарно-бытовые помещения предусмотрены в проек-

тируемом блоке бытовых помещений. 
 

1.2  Краткое описание технологии 

Технология термического обезвреживания Суспензии включает в себя следующие 
участки: 

− участок извлечения и измельчения; 
− участок термического обезвреживания. 

Участок извлечения и измельчения 

Участок извлечения и измельчения предназначен для извлечения твердых азотсо-
держащих эфиров и продуктов их биодеградации (шлам) со дна шламонакопителя  
ФГУП «ПО КХК «Енисей». 

Твердые азотсодержащие эфиры и продукты их биодеградации, скопившиеся на 
дне шламонакопителя, откачивают с помощью земснаряда, на котором установлен шламо-
вый насос. Далее шлам в виде крупнодисперсной суспензии по трубопроводу подают в на-
копительную емкость, установленную на участке извлечения и переработки. Для предот-
вращения уплотнения осадка в емкости предусмотрены четыре быстроходные мешалки и 
возможность загрузки поверхностно активных веществ (ПАВ) для поддержания извлечен-
ной твердой фазы во взвешенном состоянии. 

Из накопительной емкости крупнодисперсная суспензия с помощью насоса подает-
ся на первую ступень помола в дисковую мельницу, предназначенную для измельчения 
твердой фазы до дисперсности не более 0,5 мм. Для контроля качества помола промежуточ-
ная суспензия после мельницы подается в аппарат мокрой сортировки, из которого годная 
фракция подается в приемную емкость, а крупная фракция перетекает обратно в буферную 
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емкость для повторной подачи на измельчение в мельницу. 
Промежуточная суспензия с дисперсностью частиц до 0,5 мм из приемной емкости 

с помощью насоса поступает на вторую ступень помола в дисковую мельницу для получе-
ния суспензии с дисперсностью частиц 0,2 мм. Полученная готовая суспензия накапливает-
ся в расходной емкости, из которой насосом подается на участок термического обезврежи-
вания (влагосодержание ~ 90 % масс.). В буферной емкости также предусмотрена возмож-
ность загрузки поверхностно активных веществ (ПАВ). 

В качестве ПАВ могут использоваться карбоксиметилцеллюлоза, ОП-10 или анало-
гичные. Конечное содержание ПАВ до 0,3 % масс. 

Все технологическое оборудование снабжено системами контроля и автоматизации, 
обеспечивающими соблюдение норм технологического процесса и требований безопасно-
сти. 

На всех стадиях технологического процесса влагосодержание шламовой массы со-
ставляет не менее 30 % масс. 

 

Участок термического обезвреживания 
Участок предназначен для экологически безопасного термического обезвре-

живания (сжигания) водонерастворимых азотсодержащих эфиров и продуктов их 
биодеградации в виде водной суспензии, с содержанием воды ~ 90 % масс. на уста-
новке термического обезвреживания. Установка состоит из одного функционального 
блока – одной технологической линии по обезвреживанию отходов. 

Установка представляет собой совокупность оборудования, обеспечивающего про-
текание управляемых технологических процессов термического обезвреживания Суспен-
зии, очистки и охлаждения дымовых газов. 

Подача технической воды 

Техническая вода поступает в коллектор установки от сети предприятия с давлени-
ем от 2,0 МПа. Давление воды контролируется прибором и регулируется подразделением 
предприятия, подающего воду. При понижении давления до 1,5 МПа срабатывает преду-
предительная сигнализация. Техническая вода из коллектора подается в емкость для приго-
товления раствора карбамида и на форсунки скруббера. 

Приготовление раствора карбамида 

Карбамид поступает на установку в мешках массой 50 кг. Используется для очистки 
дымовых газов от окислов азота в виде 35 %-ного раствора. 

Раствор карбамида готовится в емкости приготовления объемом 5 м3, оснащенной 
мешалкой. Техническая вода подается в емкость от общего коллектора. После приема в ем-
кость необходимого количества технической воды включается мешалка, в емкость загружа-
ется расчетное количество карбамида.  

Раствор карбамида из емкости насосом перекачивается в емкость готового раствора 
объемом 5 м3.  

Уровень раствора в емкости контролируется прибором.  
Раствор карбамида из емкости дозировочным насосом подается в трубопровод по-

дачи технической воды на форсунки скруббера. Производительность насоса регулируется 
по месту. 
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Подача топливного газа 

В качестве топливного газа используется газовая фаза сжиженных углеводородов 
(СУГ), поступающая от узла хранения СУГ. 

 

Подача воздуха на горение 

Воздух на основные и запальные горелки подается вентилятором. Давление воздуха 
на нагнетании вентилятора 7 кПа. 

Подача Суспензии 

Суспензия с влагосодержанием ~ 90 % масс. из расходной емкости насосом подает-
ся на форсунки инсинератора. 

 

Термическое обезвреживание (окисление) 

Обезвреживание Суспензии происходит в инсинераторе при температуре 700ºС. 
Дымовые газы из инсинератора направляются в оборудование, предназначенное для очист-
ки газов от загрязняющих веществ. 

 
Очистка дымовых газов 

Очистка дымовых газов включает в себя следующие процессы: 
− охлаждение и химическая очистка дымовых газов от окислов азота в скруббе-

ре; 
− механическая очистка дымовых газов в фильтре; 
− каталитическая очистка дымовых газов от остаточных окислов азота в блоке 

каталитической очистки. 
Дымовые газы с температурой 700ºС поступают в скруббер через штуцер в крышке 

и выходят через боковой штуцер в нижней части корпуса. В верхней части скруббера рас-
положены форсунки, через которые от коллектора подается техническая вода с давлением 
2,0 МПа. В поток воды насосом постоянно дозируется раствор карбамида для восстановле-
ния окислов азота до азота. Температура дымовых газов после скруббера составляет 400ºС. 

Дымовые газы после скруббера поступают в карманный фильтр, предназначенный 
для улавливания продуктов газоочистки. Продукты газоочистки из бункера фильтра перио-
дически выгружаются шнеком выгрузки в переносные контейнеры.  

Дымовые газы после фильтра проходят блок каталитической очистки, где происхо-
дит восстановление окислов азота до азота. 

Для снижения температуры дымовых газов до 300ºС в газоход перед дымососом  и 
вентилятором подается атмосферный воздух. Температура дымовых газов контролируется и 
поддерживается автоматически за счет изменения производительности вентилятора по сиг-
налу от прибора.  

Транспортировка и удаление дымовых газов 
Транспортировка дымовых газов производится дымососом по газоходам, соеди-

няющим аппараты установки.  
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Охлажденные и очищенные дымовые газы удаляются в атмосферу дымососом че-
рез дымовую трубу. 

 

1.3 Анализ альтернативных вариантов 

На стадии предварительной оценки воздействия на окружающую и социаль-
ную среду был сделан анализ альтернатив технологических решений, места размеще-
ния и полного отказа от деятельности. 

Выбор технологических решений 
В процессе тендера на поставку оборудования для ликвидации опасного про-

изводственного объекта (шламонакопителя) были рассмотрены предложения произ-
водителей оборудования от нескольких компаний. В результате тендера была выбра-
на компания ЗАО «Безопасные технологии», которая внедрила ряд технологических 
инноваций в процесс сжигания отходов производства и потребления.  

Технология обезвреживания Суспензии на установке термического обезвре-
живания (УТО) ЗАО «Безопасные технологии» соответствует наилучшим доступным 
технологиям (ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом»).  

В РФ установки термического обезвреживания данной фирмы уже эксплуати-
руются на предприятиях АО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Редкин-
ский опытный завод», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». На данных пред-
приятиях ведется производственный контроль выбросов от дымовой трубы аналогич-
ной УТО, параметров работы газоочистных установок (ГОУ) (входящих в комплект 
УТО), шума. Также исследуется качественный и количественный состав образую-
щейся в процессе сжигания золы. 

Выбор площадки размещения 
Принималась во внимание доступность систем энергоснабжения, сырья, дос-

туп к территории, а также транспортная инфраструктура. Нет оснований рассматри-
вать вариант расположения проектируемой установки сжигания вне границ промп-
лощадки ФГУП «Производственное объединение Красноярский химический комби-
нат «Енисей», г. Красноярск. 

Место размещения участка переработки на территории ФГУП «Производст-
венное объединение Красноярский химический комбинат «Енисей» было выбрано по 
следующим критериям: 

− близость к месту хранения обезвреживаемой смеси (шламонакопителю), что 
исключает дополнительные затраты на ее транспортировку; 

− наличие развитой инфраструктуры (объекты водоснабжения, канализации, 
системы подачи электроэнергии, транспортная система). 
Отказ от деятельности 
В случае отказа от намечаемой деятельности по строительству интенсивность 

техногенного воздействия на рассматриваемую территорию и степень антропогенной 
трансформации компонентов окружающей среды сохранится на существующем 
уровне. Отказ от строительства не вызовет изменения уровня доходности земель, рас-
положенных в районе предполагаемого строительства. 

С другой стороны, сохранится вероятность попадания в большом количестве 
веществ, находящихся в объеме шламонакопителя, в компоненты природной среды, в 
том числе подземные воды, что может привести к загрязнению природных поверхно-
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стных и подземных вод. Следовательно, с учетом ожидаемого положительного эколо-
гического, социального и экономического эффекта от работы УТО, отказ от проекта 
не является целесообразным. 
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2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Для оценки существующего состояния компонентов окружающей природной 
и социальной среды использованы официальные данные государственных докладов  
«Состояние и охрана окружающей среды Красноярского края за 2017 год», «О со-
стоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Красноярского 
края  в 2017 году», а также данные, полученные по результатам инженерно-
экологических, инженерно-геологических и инженерно-гидрологических (гидроме-
теорологических) изысканий на объекте «Проект ликвидации опасного производст-
венного объекта «Шламонакопитель» на территории ФГУП «ПО КХК «Енисей»», 
выполненных специалистами ООО «Аликорн Изыскания» (выписка из реестра членов 
СРО № 7437/2018 от 14.11.2018, выданная Ассоциацией «Инженерные изыскания в 
строительстве» СРО-И-001-28042009).  

 

2.1 Физико-географическое положение и геоморфологическая 
характеристика  

В соответствии с геоморфологическим районированием Красноярского края, 
рассматриваемая территория приурочена к месту сочленения трех регионов:  

- долины р. Енисея;  
- области денудационных равнин юго-восточной части Западно-Сибирской 

плиты,  
- предгорий Восточного Саяна.  
Исследуемая территория находится в правобережной части г. Красноярска, в 

Березовской излучине, представляющей собой дугу реки Енисей, радиусом около  3,5 
км. В поперечнике ширина излучины составляет 5,3-5,8 км. Центральная и южная 
части  территории застроены большим количеством крупных промышленных пред-
приятий и объектами теплоэнергетики. 

В орографическом отношении район работ представляет собой северную 
предгорную часть, относящуюся к юго-восточной оконечности Сибирской платфор-
мы и долину реки Енисей, представляющую собой ступенчатую эрозионно-
аккумулятивную равнину сложного строения. 

Рельеф Березовской излучины равнинный, отметки колеблются от 135,11 до 
146,79 м. Превышение территории над рекой составляет 3,0-12,0 м, поверхность изо-
билует западинами, узкими староречьями, некоторые из них, имеющие большую глу-
бину, представляют собой озера, часто соединенные между собой протоками, имею-
щими сток. Общий уклон поверхности направлен в сторону реки Енисей, но по тер-
ритории излучины наблюдается общая  асимметрия  со смещением оси наиболее вы-
соких отметок к западу, что объясняется общим поступательным движением эрози-
онной деятельности реки. 

Строительство участка переработки Суспензии со вспомогательными соору-
жениями планируется на прилегающей к шламонакопителю территории общей пло-
щадью 0,5121 га в центральной части предприятии ФГУП ПО КХК "Енисей" в Ле-
нинском районе города Красноярска.  
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Производственная площадка химкомбината (земельный участок с кадастро-
вым номером 24:50:0000000:282 - собственность публично-правовых образований 
(категория «Земли населенных пунктов», разрешенное использование «Под иными 
объектами специального назначения»)) граничит: 

• с западной стороны с промышленными предприятиями – целлюлозно-
бумажным комбинатом,  

• с восточной стороны – с полями Березовского совхоза,  
• с южной стороны – с жилым районом "Базаиха",  
• с северной стороны расположен пустырь.  
Ближайшая жилая зона – пос. Технический находится на расстоянии около 

1000 м в юго-западном направлении от участка строительства.  
Как природно-хозяйственный объект район строительства представляет собой 

природно-техногенный ландшафт. 
На территории строительства имеются участки с естественным почвенным 

покровом (северо-западная и восточная окраины).  
Техногенными грунтами отсыпаны участки к северу от шламохранилища и 

его обваловка.  
Участок вокруг шламохранилища имеет густую травянистую и древесно-

кустарниковую растительность. 
Участок строительства благополучен в санитарно-техническом состоянии. 

Скоплений мусора, пятен нефтепродуктов, иных неблагоприятных проявлений на 
участке строительства в ходе наблюдений не обнаружено. 

Характеристика шламонакопителя 
Шламонакопитель предназначен для отстаивания воды, содержащей в объеме 

твердые азотсодержащие соединения, с последующим сбросом отстоянных вод в во-
доотводной канал. 

Шламонакопитель, представляет собой гидротехническое сооружение (ГТС), 
которое включает шламонакопитель (емкость, образованная ограждающей дамбой) с 
водосбросными (колодец с коллектором сброса осветленной воды) и водоотводными 
(канава) сооружениями. Подача воды в шламонакопитель осуществляется по трубо-
проводам производственной канализации. Количество шлама для переработки (обез-
вреживания) ~ 12 000 тонн. 

Тип шламонакопителя - равнинный, односекционный, наливной. Длина сооруже-
ния напорного фронта (дамба обвалования шламонакопителя) составляет 320 м.  

Для шламонакопителя определена в установленном порядке максимально до-
пустимая отметка уровня заполнения, соответствующая превышению гребня дамбы 
над уровнем воды 0,7 м. При существующем положении ограждающего сооружения 
(минимальная отметка гребня дамбы 139,5 м) превышению 0,7 м соответствует уро-
вень зеркала воды 138,8 м. 

Фактически уровень воды в шламонакопителе зафиксирован на отметке  
138,70 м (ниже максимально допустимой) Емкость шламонакопителя полузаглублена, 
образована путем устройства котлована, обвалованного ограждающей дамбой с трех 
сторон. 

Ограждающая дамба шламонакопителя – насыпная, грунтовая, талая, выпол-
нена из местных суглинисто-песчаных грунтов, с трех сторон накопителя, обращен-
ных на северо- восток, на юго-восток и на юго-запад. 
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Водосбросные сооружения шламонакопителя, выполнены в виде железобе-
тонного колодца с коллектором, предназначены для сброса осветленной воды в водо-
отводной канал. Коллектор – керамический трубопровод диаметром 500 мм, проло-
жен в теле ограждающей дамбы, с северной стороны накопителя. 

Водоотводные сооружения представляют собой водоотводную канаву, пред-
назначенную для отвода осветленной воды от шламонакопителя в водную протоку, 
протекающую вдоль северной границы деградирующего оз. Ладейное или Ладейская 
Лыва. Протяженность водоотводной канавы – 40 м, ширина – 0,4 м, глубина – 0,2 м. 

Трубопроводы производственной канализации, по которым вода подается в 
шламонакопитель, выполнены из керамических труб. 

Подача воды регулируется системой задвижек, установленных в распредели-
тельных колодцах по трассе канализационных трубопроводов. Сброс шламовых вод в 
шламонакопитель осуществлялся через выпускной трубопровод, в юго-западную 
часть емкости.  

Геоморфологическая характеристика участка строительства представлена в 
таблице 2.1.2. 
 
Таблица 2.1.2 - Геоморфологическая характеристика участка шламонакопителя 

Наименование показателя Величина показателя, 
м Бмс 

Ширина шламонакопителя 48 м 
Длина шламонакопителя 280м 
Минимальные абс. отметки рельефа дна шламонакопителя 135,84 
Отметки уреза воды в шламонакопителе по состоянию на 
31.10.2018 

138,70 

Минимальные абс. отметки обваловки шламонакопителя 138,45 
Максимальные абс. отметки обваловки шламонакопителя 141,24 
Общее падение абс. отметок рельефа на участке строительст-
ва с севера на юго-запад 

141,91-136,41 

Отметки уреза воды в протоке по состоянию на 31.10.2018г. 136,41 
Абс.отметки рельефа участка размещения проектируемых со-
оружений 

139,0-140,90 

Абс.отметки обваловки в северной части шламонакопителя 139,50-140,20 
 
На площадке строительства также имеются сооружения:  
• наземная теплотрасса на эстакаде на юго-западном и северно-западном 

периметре участка строительства 
• наземная теплотрасса на эстакаде на юго-западном и северно-западном 

периметре участка строительства 
• одноколейная железнодорожная ветка – тупик в северной части участка 

строительства  
• подземное бомбоубежище к северо-западу от шламонакопителя  
• к северо-западу от шламохранилища до дороги густая сеть наземных и 

подземных коммуникаций: ВЛ, водоводы, газопроводы  
• к северо-востоку – востоку от шламохранилища расположены водо-

сбросные сооружения ГТС и водосбросная канава. 



 

 
Изм. Дата 

Лист 

 
 
 

____________________________________ 
 Лист № док. Кол.уч

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

  

   

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

   

 
  

 
   

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Подпись 

 

17 
 
 

 

• с северо-запада участок строительства ограничен внутрихозяйственной 
автомобильной дорогой. 

Шламонакопитель имеет за обвалованием невысокое сеточное ограждение по 
всему периметру. Твердое покрытие в пределах участка строительства отсутствует 
(кроме покрытия автодороги и железной дороги). 

 

2.2 Климатическая характеристика, загрязненность атмосферного 
воздуха 

2.2.1 Климатическая характеристика 
Красноярск находится в зоне умеренного резко-континентального климата. 

Континентальность климата в черте города несколько смягчается под влиянием неза-
мерзающего зимой Енисея и Красноярского водохранилища.  

Благодаря континентальности климата часты значительные перепады суточ-
ных температур воздуха даже летом на 15-20 градусов между ночными и дневными 
температурами.  

Наиболее часто в районы города поступают массы континентального поляр-
ного воздуха, реже - арктического.  

Тропический воздух до широты Красноярска доходит еще реже и преимуще-
ственно в теплое время года. В это время года массы сухого континентального возду-
ха поступают из Казахстана и районов Западной Сибири, в тылу юго-западных ци-
клонов.  

В зимних условиях континентальный полярный воздух очень быстро транс-
формируется, охлаждаясь от подстилающей поверхности. В приземном слое он может 
быть холоднее арктического. В условиях холмистой местности холодный воздух за-
стаивается в котловинах, иногда на длительное время. Это способствует образованию 
температурных инверсий. Под влиянием сибирского антициклона, чаще - его отрога 
или периферийной части, в Красноярске зимой продолжительное время стоит сухая 
малооблачная погода с сильными морозами.  

При большой активности циркуляционных процессов морской воздух из Ат-
лантики, быстро движущийся через Северный Урал и Западную Сибирь, проникает в 
районы Красноярска, вызывая обильные снегопады и оттепели зимой, дождливую и 
прохладную погоду летом, но чаще, пройдя огромные пространства суши, он транс-
формируется в массы континентального полярного воздуха.  

Очень жаркая и сухая погода устанавливается в Красноярске при выносе кон-
тинентального тропического воздуха из районов Средней Азии в теплых секторах ци-
клонов.  

В течение всего года в районе Красноярска преобладают циклоны, приходя-
щие с юго-запада (63 %). В теплый период они составляют 72 %, в холодный – 57 %. 
В холодный период наблюдаются антициклоны западного и северо-западного направ-
лений. Под влиянием Азиатского антициклона в Красноярске зимой устанавливается 
сухая, малооблачная погода с сильными морозами. Циклоны вызывают повышение 
температуры, оттепели и осадки. В теплый период число западных антициклонов со-
ставляет 41 %, что влечет за собой понижение давления и сильное прогревание воз-
душных масс, формирование высоких температур и низкой относительной влажно-
сти.  
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Климатические характеристики для расчета рассеивания приняты согласно 
справке ФГБУ «Среднесибирское УГМС» № 4925 от 10.12.2018 г. и представлены в 
таблице 2.2.1. 

 
Таблица 2.2.1 - Климатические характеристики для расчета рассеивания 

№п/п Климатическая характеристика Ед изм. Значение 
1 Средняя максимальная температура воздуха наиболее жар-

кого месяца  
0С +24,5 

2 Средняя минимальная температура воздуха наиболее хо-
лодного месяца 

0С -16,5 

3 Повторяемость направлений ветра и штиля %  
4 С  3 
5 СВ  6 
6 В  5 
7 ЮВ  2 
8 Ю  12 
9 ЮЗ  45 
10 З  23 
11 СЗ  4 
12 Штиль  21 
13 Скорость ветра, повторяемость превышения которой со-

ставляет 5 % 
м/с 6,3 

14 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А - 200 
15 Коэффициент рельефа местности   1,07 

 
Опасные гидрометеорологические явления в районе строительства 
Территория Красноярского края расположена в сложных физико-

географических и климатических условиях, при которых создаются благоприятные 
предпосылки для возникновения опасных и неблагоприятных гидрометеорологиче-
ских явлений и, как следствие, наблюдается высокая повторяемость этих природных 
явлений. Опасные природные явления оказывают негативное влияние на жизнедея-
тельность населения, на развитие отдельных отраслей экономики края. 

Город Красноярск характеризуется неблагоприятными метеорологическими 
условиями, способствующими накоплению токсичных примесей в атмосфере, опре-
деляющими уровень ее загрязнения и влияющими на ее рассеивающую способность. 
Опасность сильного загрязнения воздуха возрастает, когда малые скорости ветра со-
четаются с приземной инверсией, т.е. ослабленный горизонтальный перенос воздуха 
дополняется отсутствием конвективного и турбулентного перемешивания. 

В условиях Красноярска низкие скорости ветра (до 2 м/сек) сопровождаются 
образованием приземных инверсий в среднем в 38% случаев. 

В Красноярском крае возникновение сильных ветров (более 20 м/с) связано с 
развитием циклонической деятельности воздушных масс и с прохождением холодных 
фронтов. В течение года активность этих процессов отмечается в мае и ноябре. Наи-
большее число дней (более 50 за год) с сильным ветром наблюдается в районе нижне-
го течения Енисея. До 40 дней в год сильные ветра возникают в юго-западной части 
Красноярского края. На остальной территории средне годовое число дней с сильным 
ветром не превышает 20. 
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Период возникновения сильных метелей составляет около восьми месяцев 
(октябрь - май). Наибольшей активности метелевая деятельность достигает в ноябре - 
декабре, в северных районах - в январе, на Среднесибирском плоскогорье - в марте. 
Непрерывная продолжительность одной метели на территории края в среднем состав-
ляет 3-9 часов, среднее отклонение изменяется в пределах 3 - 11 часов. Наиболее час-
то (50 - 90% случаев) наблюдаются метели с продолжительностью не более 6 часов. 
Особо опасные метели (продолжительность более 12 часов при силе ветра 15 м/с и 
более) на большей части территории края наблюдались не чаще 1-2 раза в год. В се-
верных районах они отмечаются значительно чаще. 

2.2.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферы  
Качество атмосферного воздуха населенных мест является одним из факторов 

окружающей среды, оказывающих выраженное влияние на состояние здоровья насе-
ления. Загрязнение атмосферного воздуха определяется выбросами промышленных 
предприятий и автомобильного транспорта, автономных источников предприятий ма-
лого бизнеса, микропредприятий, физических лиц.  

На территории Красноярского края, по данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, в 2016 году 
осуществляли выбросы загрязняющих веществ 829 предприятий и организаций (в 
2015 г. – 825), из них 94,7 % (785 объектов) имели утвержденные предельно допусти-
мые выбросы (ПДВ) и 1,1 % (9 объектов) – временно согласованные выбросы (ВСВ). 
Общее количество источников выбросов составило 22417 единиц, что на 44 больше, 
чем в 2015 году (22373 единицы). 

Анализ динамики распределения доли нестандартных проб в разрезе контро-
лируемых в атмосферном воздухе загрязняющих химических веществ по данным фе-
дерального/регионального информационного фонда социально-гигиенического мони-
торинга (ФИФ/РИФ СГМ), включающего результаты наблюдений на стационарных и 
маршрутных постах Среднесибирского УГМС, КГБУ «Центр реализации мероприя-
тий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края», уч-
реждений Роспотребнадзора по Красноярскому краю и промышленных предприятий, 
показывает, что лидирующими по величине регистрируемого несоответствия гигие-
ническим нормативам по санитарно-химическим показателям безопасности в 2017 
году являются: азота диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные частицы размером 10 и 2,5 
мкм (далее РМ10, РМ2,5), дигидросульфид, медь (II) оксид, никель оксид, свинец и 
его соединения, фториды неорганические хорошо растворимые, формальдегид. 

За период 2015-2017 гг. в атмосферном воздухе регистрировалось превыше-
ние гигиенических нормативов более 5 ПДК: со снижением доли нестандартных проб 
к 2017 году, по отношению к 2016 году, по оксиду никеля (с 1,2 до 0,4 %), оксиду ме-
ди (с 5,3 до 1,7 %), свинцу и его неорганическим соединениям (с 1,0 до 0,9 %), на фо-
не стабилизации их количества – по взвешенным веществам (0,01 %) и роста доли не-
стандартных проб по другим химическим веществам, в т. ч. с наибольшей их долей по 
бенз(а)пирену (с 19,6 до 23,1 %) 

Результаты лабораторных исследований за качеством атмосферного воздуха, 
проводимых испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Красноярском крае» на маршрутных и подфакельных постах, показыва-
ют, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2017 году стабилизировался на 
уровне 2016 года, характеризуется снижением по отношению к 2015 году – с 3,6 % до 
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2,3 %. По данным за 2015-2016 гг. уровень загрязнения атмосферного воздуха в крае 
сохраняется высоким по сравнению с показателями по Российской Федерации – доля 
проб воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, составляет соответст-
венно 2,3…3,6 % и 0,85…0,87 %.  

В 2017 г., уровень загрязнения г. Красноярска характеризовался как «очень 
высокий». Комплексный индекс загрязнения атмосферы ИЗА5> 14, стандартный ин-
декс (СИ) — 20,1 (по бенз(а)пирену), наибольшая повторяемость (НП) превышения 
ПДКм.р. — 23,1 % (по формальдегиду). Основной вклад в уровень загрязнения вне-
сли такие загрязняющие вещества как бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные ве-
щества, диоксид азота, аммиак.  

В атмосфере города в 2017 г. зафиксированы случаи превышений: 1, 3, 5 
ПДКм.р. по взвешенным веществам и формальдегиду; 1 ПДКм.р. по оксиду углерода, 
диоксиду азота, оксиду азота, фенолу, фториду водорода, хлориду водорода, бензолу 
ксилолу; 1,3 ПДКм.р. по этилбензолу.  

В течение года зафиксировано 20 случаев «высокого» загрязнения 
бенз(а)пиреном. В декабре 2017 г. средние за месяц концентрации бенз(а)пирена пре-
высили гигиенический норматив на всех постах ФГБУ «Среднесибирское УГМС» бо-
лее чем в 10 раз. Так же случаи превышения 10 ПДКс.с. отмечались в январе и февра-
ле.  

По сравнению с 2016 г. общегородской уровень загрязнения атмосферного 
воздуха в 2017 году не изменился.  

Современное состояние атмосферного воздуха в зоне возможного влияния 
объекта характеризуется фоновыми концентрациями вредных веществ, определяемы-
ми по данным многолетних регулярных наблюдений в комплексе с метеорологиче-
скими параметрами.  

Согласно справке, выданной ФГБУ «Среднесибирское УГМС» № 14/1135 от 
07.12.2018 г., фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха для Ленинского 
района г. Красноярска рассчитан в соответствии с РД 52.04.186-89 (ул. 26 Бакинских 
комиссаров) по посту наблюдения № 20. Фоновые концентрации ЗВ действительны с 
2018 по 2022 г (включительно). 

Территориальный Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» не проводит наблюдений за содержанием в атмо-
сферном воздухе г. Красноярска углерода (сажи), керосина. 

Значения фоновых концентраций ЗВ  представлены в таблице 2.2.2. 
 
Таблица 2.2.2 - Значения фоновых концентраций ЗВ (Сф, мг/м3) 

№ 
поста 

Адрес распо-
ложения поста 

Определяемая 
примесь 

Направление и скорость ветра  ПДКмр, 
мг/м3 0-2 м/с 3-7 м/с 

С В Ю З 
№20 ул. 26 Бакин-

ских комисса-
ров, д. 26д 

Диоксид серы - - - 0,004 - 0,500 
Оксид углерода 2,6 - 2,3 2,0 2,1 5,000 
Диоксид азота 0,080 - 0,091 0,081 0,078 0,200 
Оксид азота 0,081 - 0,056 0,164 0,073 0,400 

Формальдегид 0,088 - 0,098 0,068 0,063 0,050 
Бенз(а)пирен 10,5*10-6 1,00*10-6* 

* ПДКСС  
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Таким образом, по данным справки № 14/1135 от 07.12.2018 г., выданной 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС», в воздухе района расположения проектируемого 
объекта наблюдаются превышения по бенз(а)пирену (10,5ПДКс.с.) и по формальде-
гиду (1,26-1,96ПДКм.р.). 

 

2.3   Оценка существующего состояния геологической среды 

2.3.1 Общая характеристика геоморфологии и рельефа  
В соответствии с геоморфологическим районированием Красноярского края, 

рассматриваемая территория приурочена к месту сочленения трех регионов:  
- долины р. Енисея;  
- области денудационных равнин юго-восточной части Западно-Сибирской 

плиты,  
- предгорий Восточного Саяна.  
Долина р. Енисей простирается в субширотном направлении и занимает пре-

обладающую часть города. Ширина ее увеличивается с запада на восток от 1,5 км до 
10 – 15 км.  

На западе, выше г. Красноярска, долина не разработана, днище ее почти пол-
ностью занято прямолинейным руслом. Далее, вниз по течению, долина Енисея резко 
расширяется.  

В пределах городской территории долина реки имеет асимметричный про-
филь. Ширина её на разных берегах отлична: на правом берегу она изменяется от 1 км 
у ручья Лалетина до 8 км при впадении р. Березовки, слева при впадении р. Кача и в 
северной части города значительно расширяется (до 6 – 8 км).  

В целом долина р. Енисей представляет собой ступенчатую эрозионно-
аккумулятивную равнину со сложной морфологией.  

Русло реки извилистое, изобилует многочисленными островами, отмелями, 
протоками.  

В долине р. Енисей выделяют пойму и девять надпойменных террас, не 
имеющих повсеместного распространения. Непосредственно на проектируемой тер-
ритории фиксируют низкую и высокую пойму и 8 надпойменных террас четвертично-
го возраста:  

Низкая пойма имеет высоту над урезом реки до 3 м. Пойма имеет характер-
ный гривистый рельеф. Гривы, представляющие собой остатки прежних прирусловых 
валов, чередуются с лощинами мягких очертаний и более глубокими старицами. Гри-
вы и отдельные ровные обособленные приподнятые участки поймы остаются не зато-
пленными и представляют собой высокую пойму, высотой 4 – 6 м и являются в на-
стоящее время островами. Пойма местами заболочена, изрезана старицами, затапли-
вается паводками.  

Все надпойменные террасы характеризуются чаще всего горизонтальной по-
верхностью, лишь иногда отмечается небольшой уклон (до 2,5º) в сторону водотока. 

С северо-запада к долине р. Енисей примыкает Западно-Сибирская низменная 
равнина, с севера и юга – слабоволнистая предгорная равнина, представляющая собой 
отроги Восточно-Саянского горного массива. 
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2.3.2 Геологическая характеристика района намечаемой деятельности 
Всего на участке до глубины бурения 6,0 м выделено 5 слоев (ИГЭ): нс (tIV), 

1а (pIV), 5 (aIII), 7 (aIII), 8 (aIII). 
Сводный инженерно - геологический разрез представлен в следующем виде в 

таблице (таблица 2.3.1). 
 
Таблица 2.3.1 - Сводный инженерно-геологический разрез 

№№ 

Ге
ол

ог
и-

че
ск

ий
 

ин
де

кс
 №№ 

ИГЭ 
 
 

Вид грунта 

Мощность, 
м 

От До 

1 2 3 4 5 6 

1 t IV нс Насыпной слой супесчаный, со строительным мусором 
(галька, щебень до 15%) 0,50 2,10 

2 р IV 1а Почвенно – растительный слой 0,30 0,30 

3 

adIII 

5 
Песок пылеватый маловлажный, средней плотности, 
серый, желто-серый, с прослоями супеси, с включени-
ем гальки 

0,50 1,50 

4 7 Песок средней крупности, влажный, с глубины 4,5 м – 
водонасыщенный, с включением гальки 4,00 4,00 

5 8 Гравелистый грунт с песчаным заполнителем, с глуби-
ны 2,6-3,10 м – водонасыщенный, серый 2,80 3,40 

 
В геологическом строении участка строительства до глубины бурения (6,0 м) 

принимают участие аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (а III), 
представленные песками пылеватыми, средней крупности, от маловлажных до водо-
насыщенных, средней плотности сложения, галечниковым грунтом с песчаным за-
полнителем, с глубины 2,6-3,10 м – водонасыщенным. Вскрытая мощность аллюви-
альных отложений составляет 3,9 -5,7 м (ИГЭ- 5, 7, 8). 

Сверху отложения перекрыты насыпным слоем (ИГЭ - нс), мощность насып-
ного слоя варьируется от 0,50 до 2,10 м. В скв. 5 аллювиальные отложения с поверх-
ности перекрыты почвенно – растительным слоем мощностью 0,30 м. 

На период выполнения изысканий площадка работ до глубины бурения  
6,0 м характеризуется наличием одного, первого от поверхности постоянного водо-
носного горизонта, приуроченного к порово – пластовым водам четвертичных аллю-
виальных отложений. Уровень появления и установления грунтовых вод в скважинах 
до глубины бурения 6,0 м зафиксирован на одних и тех же глубинах – 2,6 – 4,5 м 
(абс.отм. 136,50 - 137,90 м). 

Площадка строительства согласно СП 11-105-97 ч. II приложение И относится 
к типу к типу I-А, Б –  подтопленные в естественных и техногенно-изменённых усло-
виях. 

Грунтовые воды территории по результатам химического анализа воды, со-
гласно СП 28.13330.2012 и ГОСТ 9.602-2016, агрессивными свойствами  к бетонам 
марок по водонепроницаемости (W4, W6, W8) не обладают, неагрессивные к железо-
бетонным конструкциям по содержанию хлоридов, слабоагрессивные к металличе-
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ским конструкциям по водородному показателю и суммарному содержанию сульфа-
тов и хлоридов (прил. Л).  

Грунты площадки по результатам химического анализа водной вытяжки, в со-
ответствии с СП 28.13330.2012 и ГОСТ 9.602-2016, неагрессивны к бетонам марок по 
водонепроницаемости (W4, W6, W8) по содержанию сульфатов, к железобетонным 
конструкциям – по содержанию хлоридов. 

Сейсмичность района, согласно “Общему сейсмическому районированию РФ” 
(ОСР-97), составляет по шкале МСК-64 6 баллов при степени сейсмической опасно-
сти А (10 %), 6 баллов при степени сейсмической опасности В (5 %),  8  баллов при 
степени сейсмической опасности С (1 %). 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам в природном состоянии и при 
водонасыщении для галечниковых грунтов (ИГЭ-5) - II, для остальных грунтов– III. 

Наибольшая глубина промерзания почвы за зиму составляет 253 см при сред-
ней глубине промерзания 175 см.  Нормативная глубина сезонного промерзания грун-
тов, рассчитанная в  зависимости от суммы среднемесячных отрицательных темпера-
тур по м/с Красноярск, составила: для суглинков и глин – 190 см; для супесей и мел-
ких песков – 234 см; для средних песков и гравия – 250 см. 

 

2.4 Оценка существующего состояния почвенного покрова 

2.4.1 Оценка существующего состояния почвенного покрова  
Согласно данным почвенной карты Красноярского края  Национального атла-

са почв РФ естественный почвенный покров участка поймы Березовского изгиба р. 
Енисей представлен аллювиальными почвами  

Согласно данным полевых исследований в рамках изысканий 2018г. и данным 
исследований почвенного покрова приенисейской  поймы и пойм малых рек, впа-
дающих в Енисей в пределах г. Красноярска Красноярского аграрного университета,  
естественный почвенный покров Березовского изгиба р. Енисей представлен типом 
почв «почва аллювиальная темногумусовая на песчаных отложениях». 

Аллювиальные  почвы  относятся  к  традиционно наименее  изученным.  Ос-
новным  аргументом  слабой изученности  аллювиальных  почв  является  пестрота 
почвенного  покрова.   

Сложность природы аллювиальных почв определяется тем, что они как  пра-
вило,  характеризуются  неопределенной  морфологией  профиля  в  результате  син-
хронного  действия,  с  одной  стороны,  почвообразовательного и геоморфологиче-
ского (аллювиального) процессов  с другой стороны. Диагностика почв является наи-
более трудным  и  нерешенным  разделом  в  изучении  пойменных почв является их 
диагностика. 

Профиль состоит из относительно мощного (до 50 см и более) комковато-
зернистого темногумусового горизонта. Структура хорошо оформленная, водопроч-
ная, заметны признаки переработки массы горизонта почвенными животными орга-
низмами. 

Аллювиальные темногумусовые почвы могут быть различного гранулометри-
ческого состава. Большинство почв характеризуются высокой водопроницаемостью и 
аэрацией, преобладанием нисходящих токов влаги.  
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Содержание гумуса высокое 4–9% (до 12%) и убывает вниз по профилю по-
степенно: на глубине 100 см еще содержится 1–1,5% гумуса. В составе гумуса преоб-
ладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Почвы имеют высокую емкость 
поглощения (около 30 мг-экв/100 г почвы), поглощающий комплекс насыщен основа-
ниями, реакция среды нейтральная или слабощелочная (рН > 6). В горизонте, пере-
ходном от гумусового к материнской породе, часто содержатся карбонаты, не имею-
щие в большинстве случаев морфологического выражения. 

Аллювиальные темногумусовые почвы формируются под луговыми ассоциа-
циями на относительно повышенных, кратковременно затопляемых участках цен-
тральной поймы рек степной, лесостепной и юга таежно-лесной зоны. 

Большое влияние на характер распространения и свойства почв оказывают 
грунтовые воды. Так, при добавочном грунтовом увлажнении формируются глеева-
тые подтипы аллювиальных темногумусовых почв. На юге лесной зоны описываемые 
почвы формируются только при воздействии жестких грунтовых вод. В степной зоне 
с минерализованными грунтовыми водами связано формирование солонцеватых под-
типов.  

Согласно морфологическим признакам естественный почвенный покров на 
площадке строительства представлен аллювиальной темногумусовой почвой на пес-
чаных отложениях.   

Почво-грунт техногенный насыпной характерен на участках обвалования 
шламонакопителя и на участке к северу от шламонакопителя вплоть до железнодо-
рожной ветки. От места к месту  верхние слои насыпных почвогрунтов характеризу-
ются отсутствием структуры, неоднородностью состава, различным соотношением 
содержания плодородного слоя, включений глины, камней и щебня, различной плот-
ностью. 

2.4.2 Оценка степени загрязненности почвенного покрова  
Оценка современного санитарно-химического состояния почв на участке 

строительства проводилась в рамках инженерно-экологических изысканий (ИЭИ) в 
2018 году. 

Анализ почв участка строительства в целях проектирования по химическим 
показателям позволяет сделать следующие выводы: 

• уровень рН согласно исследованию в отобранных пробах почво-грунта 
характеризуется реакцией слабощелочной. 

• содержание нефтепродуктов в пробах отнесено к допустимому уровню 
загрязнения; 

• содержание бенз(а)пирена в пробах не превышает ПДК. 
• содержание цианидов не превышает ПДК. 
Результаты исследований в рамках ИЭИ  показали, что в почвах не выявлено 

превышение ОДК и ПДК тяжелых металлов и мышьяка. Концентрации тяжелых ме-
таллов в почве колебались от 0,01 (свинец) до 0,21 (цинк) ОДК/ПДК.  

Уровень загрязнения почв тяжелыми металлами и мышьяком не превышает 
фоновых значений, кроме ртути (превышение от 9 фона). Согласно оценочной шкале 
уровень загрязнения образцов почво-грунта можно отнести к допустимой категории 
загрязнения. 
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Согласно результатам микробиологического исследования в рамках ИЭИ об-
разцов почвы с участка строительства почвы относятся к категории «умеренно опас-
ная».  

Пробы почвогрунтов по паразитологическим показаниям относится к катего-
рии «чистая». 

Учитывая совокупность данных оценок в соответствии с таблицей 3 п. 5.1 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Рекомендации по использованию почв в зависимости от сте-
пени их загрязнения» почво-грунты участка строительства рекомендуется использо-
вать в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озе-
ленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м. 

2.4.3 Плодородный и потенциально-плодородный слой почвы 
В ходе полевого морфологического обследования почвогрунтов участка про-

ектируемого объекта было установлено, что на площадке строительства выделяются 2 
типа почвогрунтов: 

1) Почвогрунт техногенный насыпной  занимает преобладающую часть пло-
щадки строительства, отводимую под устройство проектируемых сооружений и обо-
рудования к северу от шламонакопителя, а также слагает обваловку вокруг шламона-
копителя. 

2) Почва естественного происхождения сохранилась на участках  к северо-
востоку и к северо-западу и западу от шламонакопителя и в основном  совпадает с  
контуром участков древесно-кустарниковой растительности, сохранившейся на дан-
ном участке. Относится к типу почв «почва аллювиальная темно-гумусовая на песча-
ных отложениях» 

Согласно морфологическому описанию граница гумусового горизонта проле-
гает на глубине 0,5 м. 

Результаты агрохимических исследований в рамках ИЭИ (2018г.) показывают, 
что: 

• по показателю pH – почва относится к категории «слабощелочная» 
• содержание органического вещества (от 0,3 до 3,4 %)- оценивается как  

«очень низкое». 
По заключению инженерно-экологических изысканий, мощность плодородно-

го слоя (ПС) составила 0,50 м, потенциально-плодородного (ППС) - 1 м. ПП и ППС 
естественных типов почв участка под строительство проектируемых объектов подле-
жат снятию и сохранению для дальнейшего использования. 

2.5 Гидрологические условия, состояние и загрязненность водных 
объектов 

Район строительства расположен в пределах административной территории  
г. Красноярска, в среднем течении р. Енисей.  

Река Енисей – самая многоводная река в России. Образуется слиянием рек 
Большого и Малого Енисея у г. Кызыл в центре Азиатского материка. В гидрографи-
ческом отношении р. Енисей относится к бассейну Северного Ледовитого океана и 
впадает в Енисейский залив Карского моря.  

Длина Енисея от места слияния его составляющих до устья равна 3487 км, 
общая длина от истока Большого Енисея 4092 км, от истока Малого Енисея 4050 км. 
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За устье р. Енисей принято считать створ мыса Сопочная Карга. Общая площадь бас-
сейна р. Енисей 2 580 000 км2. Рельеф бассейна очень сложен и разнообразен. Горы и 
плато занимают почти половину площади бассейна, на низменности приходится око-
ло 6%, остальная часть занята холмами и межгорными котловинами. Основными оро-
графическими элементами бассейна являются: Западный и Восточный Саян, Средне-
сибирское плоскогорье, Западно-Сибирская низменность и горы Бырранга. 

2.5.1 Гидрологические условия 
Режим уровней 
Высшие уровни воды на р. Енисей наблюдаются в основном при прохождении 

максимальных расходов в период дождевых паводков, реже в период весеннего поло-
водья. Иногда высшие уровни воды за год наблюдаются в первой половине зимы в 
ноябре- декабре. Незначительное повышение водности р. Енисей в зимний период 
связано с дополнительными попусками воды с Красноярской ГЭС и подготовкой во-
дохранилища для принятия талых вод в период весеннего половодья, что вызывает 
также повышение уровней в зимний период. Высшие зимние уровни на 3,5-4,5 м ни-
же максимальных уровней в период дождевых паводков и являются средними в годо-
вом ходе высших уровней воды. Максимальная амплитуда подъема уровней р. Енисей 
в современных условиях составляет по данным наблюдений на водомерном посту г. 
Красноярск 5,8 м, при средней амплитуде подъема около 2,3 м. Низшие уровни при 
открытом русле на 2 м ниже средних максимальных уровней воды и наблюдаются 
чаще в ноябре, реже в январе-феврале. В летний период минимальные уровни не-
сколько выше, часто прерываются подъемами уровней до 1,0-1,5 м при прохождении 
дождевых паводков.  

 
Зимний и ледовый режимы 
На р. Енисей в районе участка строительства в связи с близостью Краснояр-

ской ГЭС, ледовый режим практически отсутствует, так как ледостав на реке не на-
блюдается. В основном возможны небольшие забереги и только в период суровой зи-
мы. Появление заберегов отмечается в различный период зимы на мелководье и при-
урочено к сильным морозам. 

Первые ранние ледовые явления в виде заберегов на р. Енисей появляются в 
начале декабря, и наблюдается не каждый год. В среднем забереги чаще появляются 
во второй половине зимы. Осенний шугоход на р. Енисей практически отсутствует, 
но в отдельные годы возможно появление шуги из ближайших притоков, таких как 
правобережный приток р. Мана. Продолжительность шугохода составляет всего не-
сколько дней. 

Кратковременный ледостав обычно устанавливается в суровые зимы на не-
больших протоках р. Енисей, где скорости течения не очень большие. Весенний ледо-
ход на реке наблюдается в середине третьей декады апреля, льдины попадают в ос-
новное русло реки из ближайших проток и притоков р. Енисей, на которых устанав-
ливается ледостав. 

Ледоход в основном непродолжительный, малой интенсивности и небольших 
размеров, длится в среднем 3 дня, не оказывая влияния на режим уровней в этот пе-
риод, из-за отсутствия заторов льда. Полное очищение реки от льда происходит в 
среднем в конце апреля, позднее в конце первой декады мая. 
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Таблица 2.5.1 - Максимальные сбросные расходы 
Наименование 
водпоста 

Акм2 Проектные максимальные сбросные расходы 
0,5% 1% 3% 5% 10% Летний 

95% 
р.Енисей-
п.Базаиха 

300000 13200 13000 12700 12000 7500 1500 

 
Таблица  2.5.2 - Расчетные уровни воды на участке строительства 

Местоположение Максимальные и минимальные расчетные уровни 
0,5% 1% 3% 5% 10% 95%летний 

р.Енисей-
г.Красноярск 

141,41 141,36 141,27 141,21 138,89 132,21 

Участок строи-
тельства 

139,51 139,46 139,37 139,31 136,99 130,22 

 
Уровни подтопления 1% обеспеченности по протоке и по основному руслу реки 

Енисей не затапливают участок строительства. 
 
Расчетные гидрологические характеристики 
Весеннее половодье 
Расход внешнего водосбора составит 0,04226 м3/с, склонового стока 0,02439 

м3/с. 
Дождевой  паводок 
Расход внешнего водосбора составит 0,4243 м3/с,  склонового стока 0,2514 м3/с. 
Рассчитанный уровень воды 1% обеспеченности реки Енисей 139,46 м БС уча- 

сток строительства не подтапливает.  
Расчетный максимальный расход воды (обеспеченность), включая основной, по-

верочный расчетные случаи – обследуемые ГТС для пропуска (регулирования) водных 
объектов не предназначены.  

Рассчитанные обеспеченные расходы весеннего половодья и дождевых паводков с 
внешнего водосбора ручья без названия и склонового стока подтверждают приточность в 
болотный массив. 
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2.5.2 Экологическое состояние поверхностных вод 
Согласно ежегодному Государственному докладу о состоянии и охране окру-

жающей среды в Красноярском крае за 2017 год (2018 год, г.Красноярск). Режимные 
наблюдения за загрязнением воды р. Енисей проводятся в 12 створах государствен-
ной наблюдательной сети (7 пунктов). 

Согласно классификации воды, в водных объектах по повторяемости случаев 
превышения ПДК загрязненность воды р. Енисей по БПК5 и фенолам изменяется в 
диапазоне «единичная»-«устойчивая» (7,7-47,6 % превышений ПДКрх). По ионам 
железа общего, цинка, марганца и алюминия загрязненность воды определяется как 
«единичная»- «характерная» (3,8-85,7 % превышение ПДКрх). По нефтепродуктам 
загрязненность воды колеблется в пределах «неустойчивая»-«характерная» (25,0-66,7 
% превышений ПДКрх). По ХПК загрязненность воды колеблется в пределах «устой-
чивая»-«характерная» (41,7-100 % превышений ПДКрх). По ионам меди загрязнен-
ность воды определяется как «характерная» (66,7-100 % превышений ПДКрх). 

Уровень загрязненности воды р. Енисей по кратности превышения ПДКрх оп-
ределяется как «низкий» по ХПК, БПК5 и ионам кадмия (частный оценочный балл не 
превышал 1,8). По остальным ионам уровень загрязненности различен на всей протя-
женности реки и изменяется в пределах «низкий»-«средний» (частный оценочный 
балл находится в пределах 1,0-2,3). 

По значению УКИЗВ на отдельных участках реки отмечается улучшение ка-
чества воды в створах: «ниже г. Дивногорск», «ниже г. Игарка», с переходом из 4 
класса, разряд «а» (грязная) в 3 класс, разряд «б» (очень загрязненная); «выше г. Див-
ногорск», «35 км ниже г. Красноярск» с переходом из 3 класса, разряд «б» (очень за-
грязненная) в 3 класс, разряд «а» (загрязненная). Ухудшение качества воды наблюда-
ется в створах: «выше г. Лесосибирск», с переходом из 3 класса, разряд «а» (загряз-
ненная) в 3 класс, разряд «б» (очень загрязнённая); «ниже п. Подтёсово» с переходом 
из 3 класса, разряд «б» (очень загрязненная) в 4 класс, разряд «а» (грязная). В других 
створах качество воды реки осталось на прежнем уровне и относится к 3 классу, раз-
ряды «а» — «б» (загрязненная — очень загрязненная). Среднегодовые концентрации 
(2017 год) азота аммонийного, азота нитритного и БПК5 не превышали ПДКрх. На 
уровне прошлого года остались среднегодовые концентрации ХПК 15,3–27,0 мг/дм3. 

Уменьшились среднегодовые концентрации фенолов с 0,000–0,002 мг/дм3 в 
2016 г. до 0,000–0,001 мг/дм3 в 2017 г. и нефтепродуктов с 0,00–0,81 мг/дм3 в 2016 г. 
до 0,03– 0,16 мг/дм3 в 2017 г. Максимальные концентрации нефтепродуктов 12,0 
ПДКрх были зафиксированы в створе «южная окраина с. Селиваниха» и 12,6 ПДКрх 
в створе «СЗ пгт Стрелка». 

В 2017 г. содержание металлов в воде р. Енисей изменились незначительно. 
Среднегодовые концентрации составили: ионов меди 0,002–0,005 мг/дм3 (в 2016 г.- 
0,0001- 0,005 мг/дм3), цинка 0,004–0,018 мг/дм3 (в 2016 г. - 0,004-0,019 мг/дм3), мар-
ганца 0,003-0,019 мг/дм3 (в 2016 г. - 0,007-0,022 мг/дм3), алюминия 0,000-0,085 мг/дм3 
(в 2016 г. - 0,002-0,102 мг/дм3), железа общего 0,060–0,215 мг/дм3 (в 2016 г. - 0,049-
0,225 мг/дм3). 

Максимальные значения концентраций ионов меди 11 ПДКрх были зафикси-
рованы в створах «выше пгт Стрелка», 13 ПДКрх – «южная окраина» с. Селиваниха», 
14 ПДКрх – «ниже г. Лесосибирск», 17 ПДКрх – «35 км ниже г. Красноярск», 21 
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ПДКрх «ниже п. Подтесово». Максимальная концентрация по ионам марганца 16,6 
ПДКрх зафиксирована в створе «ниже г. Лесосибирск». 

В воде реки Енисей обнаружены ядохимикаты группы ГХЦГ. Среднегодовые 
концентрации группы α-ГХЦГ определяются в створах «5 км ниже г. Красноярск» и 
«4 км выше г. Лесосибирск» и составляют 0,001 мкг/дм3, максимальная концентрация 
α-ГХЦГ 0,005 мкг/дм3 была зафиксирована в створе «5 км ниже г. Красноярск». 
Среднегодовые концентрации группы γ-ГХЦГ зафиксированы в створе «4 км выше г. 
Лесосибирск» и со- ставили 0,001 мкг/дм3, максимальные концентрации γ-ГХЦГ в 
этом створе составили 0,003 мкг/дм3. 

Для оценки фонового состояния поверхностных вод в районе строительства в 
рамках инженерно-экологических изысканий были выполнены отборы и химические 
анализы образцов: 

1) сточной осветленной воды шламонакопителя из водоотводного канала для 
сброса  осветленной воды в ближайшую протоку с глубины 0,1 м; 

2) поверхностной природной воды с глубины 0,5м из водной старичной про-
токи в зарастающем и заболоченном озере Ладейное, расположенном к юго-востоку-
востоку по отношению к шламонакопителю. 

По данным инженерно-экологических изысканий признаки видимого эколо-
гического неблагополучия не обнаружены. Территория участка, находится в удовле-
творительном санитарно-техническом состоянии. 

В результате количественного химического анализа пробы сточной воды из 
шламонакопителя выявлено превышение следующих веществ: медь (5,7ПДК), фто-
рид-ионы (2,8ПДК), алюминий (1,47ПДК), по марганцу выявлено высокое превыше-
ние ПДК – 63 ПДК. 

Поверхностная вода отобранная из водосборного канала на участке строи-
тельства относится к категории VII – Чрезвычайно загрязненная. 

3.5.3 Гидрографическая характеристика участка строительства 
Согласно ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации» от 3 июня 2006 г.  

№ 74-ФЗ   водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к бере-
говой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанав-
ливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ре-
сурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 
рек или ручьев протяженностью: 

• до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
• от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
• от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от ук-
лона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулево-
го уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона 
три и более градуса. 
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Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 
квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

 
Таблица 2.5.3 - Расстояния от проектируемого объекта до ближайших водных 

объектов 
№№ Наименование вод-

ного объекта 
Расположение  
по отношению 

к главному 
(ближайшему) 

водотоку 

Парамет-
ры вод-

ного объ-
екта 

Ширина 
ПЗП и 
ВЗ,  м 

Кратчайшее расстояние от  
объекта проектирования до 

водного объекта, м 

1 2 3 4 5 6 
1 Водоотводная ка-

нава для сброса ос-
ветленной воды из 
шламонакопителя 

Впадает в вод-
ную протоку в 
оз. Ладейное 

0,04м - 10 м к югу от проектируемо-
го участка переработки 

2 Водная протока в 
оз. Ладейное 

Впадает в про-
току Шумков-

ская 

5 км 50 м  60 м к  югу от проектируе-
мого участка переработки 

3 Протока Шумков-
ская 

Правый приток 
р. Енисей 

5 км 50 м 2000 м к северо-востоку 

4 Р. Березовка Правый при-
ток р. Енисей  

 

64 км 100 м 4000 м к юго-востоку 

5 Р. Енисей впадает в Ени-
сейский залив 
Карского моря 

3487 км 200 м 2000 м к западу 
4000 м к востоку 

 
В соответствии с данными таблицы 2.5.3 участок под  проектируемый объект 

находится вне прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов. 

2.5.4 Оценка существующего состояния подземных вод  
Основными источниками водоснабжения населения Красноярского края яв-

ляются напорные и безнапорные подземные водные объекты, за счет которых обеспе-
чивается питьевой водой 66,8 % жителей края, в т. ч. за счет инфильтрационных во-
дозаборов – 31,5 % жителей края. За счет открытых водоисточников обеспечивается 
питьевой водой 17,7 % жителей края. 

В Красноярском крае показатели качества воды из источников водоснабжения 
за период 2013-2017 гг. характеризуются снижением доли проб воды, не соответст-
вующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологиче-
ским показателям безопасности. 

Неблагополучие подземных водоисточников по санитарно-химическим пока-
зателям обусловливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей 
жесткости, фторидов, марганца, размещением подземных водоисточников в зоне 
влияния хозяйственной деятельности объектов, а также техногенным воздействием 
предприятий и учреждений на подземные водоемы, используемые в качестве источ-
ников питьевого водоснабжения. Присутствие нитратов характерно для сельских рай-
онов Красноярского края, специализирующихся на сельскохозяйственной деятельно-
сти. 
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Высокая доля проб воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по са-
нитарно-химическим показателям, в 2017 году регистрировалась в городах Бородино, 
Лесосибирск, и в районах – Абанский, Пировский, Дзержинский, Ирбейский, Красно-
туранский, Мотыгинский, Партизанский, Емельяновский, Большемуртинский, Ени-
сейский, Ермаковский, Саянский, Сухобузимский, Тасеевский, Ужурский. 

В соответствии с материалами техотчета по данным инженерно-
геологических изысканий на участке под объект «Проект ликвидации опасного про-
изводственного объекта «Шламонакопитель» на территории ФГУП «Производствен-
ное объединение «Красноярский химический комбинат «Енисей» при производстве 
работ (октябрь 2018 г.) геологическими выработками до изученной глубины 6,0 м 
подземные воды установились в интервале глубин 2,6-4,5 м, что соответствует абс. 
отметкам 136,5 – 137,90 м. Водоупор в скважинах не вскрыт. 

Вскрытый горизонт относится к подземным порово-пластовым водам четвер-
тичных аллювиальных отложений террас Березовской излучины, которые представ-
ляют собой единый водоносный горизонт, приуроченный к гравийно-галечниковым, 
песчаным и глинистым отложениям.  

По данным ИЭИ в районе размещения проектируемого сооружения грунтовые 
воды  относятся к категории «незащищенные». 

 

2.6 Современное состояние растительного покрова 

Согласно геоботаническому районированию территория г. Красноярска отно-
сится к Евразиатской хвойной области, Европейско-Сибирской подобласти, Средне-
Сибирской стране, Урало-Алтайской провинции. В соответствии с геоботаническим 
районированием юга Красноярского края левобережная территория города граничит с 
Красноярским лесостепным районом, а правобережье – с отрогами Восточного Саяна.  

Сложное сочетание эколого-географических условий в окрестностях города оп-
ределяет разнообразие растительного покрова территории. Основным фактором, обу-
словливающим развитие различных типов растительности, является климат. Рельеф 
трансформирует климатические факторы и определяет размещение растительных сооб-
ществ.  

Характер растительного покрова г. Красноярска и окрестностей обусловлен ме-
стонахождением территории близ границы лесостепной и таёжной природных зон. Рас-
тительность левобережья Енисея – типичная лесостепь, а правобережья – ярко выражен-
ная горная тайга. Город опоясан лесными массивами. Характер растительного покрова 
во многом определен также давней освоенностью территории и постоянным влиянием 
антропогенного фактора.  

Основными типами естественной растительности территории являются леса, 
степи, луга, болота, кустарниковая и водная растительность. 

Леса. Естественная лесная растительность соответствует зональным условиям и 
сохранилась на окраинах города, внутри некоторых городских микрорайонов, кварталов 
и дворов. Состав лесообразующих пород невелик. Леса образуют два вида берёз (Betula 
pendula, B. pubescens), осина (Populus tremula), лиственница (Larix sibirica), сосна (Pinus 
sylvestris), пихта (Abies sibirica). Наибольшим распространением характеризуются свет-
лохвойные и мелколиственные леса.  
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Формации светлохвойных лесов образует Pinus sylvestris. Сосновых лесов, обра-
зующих чистые однопородные древостои, сохранилось мало. Основные массивы таких 
лесов сосредоточены в Ветлужанке, пос. Удачный и Академгородке. В подлеске этих со-
обществ присутствуют: свидина (Swida alba), черемуха (Padus avium), малина (Rubus 
idaeus), княжик сибирский (Atragene sibirica). В травяном ярусе - будра плющевидная 
(Glechoma hederacea), ветреница лесная (Anemone sylvestris), фиалка одноцветковая 
(Viola uniflora), осочка -осока большехвостая (Carex macroura), клевер луговой (Trifolium 
pretense), одноцветка одноцветка крупноцветковая (Moneses uniflora), неоттианта кло-
бучковая (Neottianthe cucullata) и др. В напочвенном покрове господствуют мхи 
Abietinella abientine, Plagiomnium cuspidatum.  

Иногда в составе сосновых лесов значительное участие принимает береза повис-
лая (Betula pendula), реже – пихта. Ассоциации берёзово-сосновых лесов встречаются в 
районе госуниверситета (СФУ), БСМП. В составе древесного яруса преобладает сосна с 
участием березы. В подлеске обычны: жимолость татарская (Lonicera tatarica), черемуха, 
смородина темно-пурпуровая (Ribes atropurpureum), таволга дубровколистная (Spiraea 
chamaedryfolia).  

Травостой представлен тысячелистником (Alchemilla pachyphylla), брунерой си-
бирской (Brunnera sibirica), осокой ланцетной (Carex lanceolata), хвощем луговым 
(Equisetum pretense), бедренцем камнеломкой (Pimpinella saxifrage), купеной душистой 
(Polygonatum odoratum), медуницей мягкой (Pulmonaria mollis), грушанкой круглолист-
ной (Pyrola rotundifolia), звездчаткой Бунге (Stellaria bungeana) и др.  

Очень редко в составе сосновых лесов на территории города встречается пихта, 
образуя ассоциации пихтово-соснового леса с разнотравно-злаково-папоротниковым по-
кровом. 

Мелколиственные леса представлены формациями берёзовых лесов. Леса, кото-
рые образует береза повислая, располагаются на равнинных участках и склонах. Весьма 
характерны ассоциации: берёзовый лес с разнотравно-злаково-осоковым покровом. 

Незначительную площадь на территории города занимают ассоциации листвен-
нично-сосново-берёзового леса с разнотравным покровом. 

Степи. Степная растительность в черте города сохранилась преимущественно по 
достаточно крутым южным и юго-восточным щебнистым склонам и представлена луго-
выми и настоящими степями. Наиболее развиты луговые степи, являющиеся зональны-
ми в лесостепных районах края. Среди них обычны формации разнотравно-злаковых, 
разнотравных, кизильниково-таволговых кустарниковых и кизильниково-акациевых 
кустарниковых луговых степей.  

Злаковую основу травостоя сообществ разнотравно-злаковых луговых степей со-
ставляют: Stipa pennata, Achnatherum sibiricum, Poa transbaicalica, Helictotrichon 
desertorum. Разнотравье представлено видами: Stellaria cherleriae, Erucastrum 
armoracioides, Galium verum, Veronica incana, Aster alpinus, Potentilla bifurca, Goniolimon 
speciosum и др.  

Сообщества разнотравных луговых степей приурочены к верхним частям южных 
склонов или к небольшим понижениям среди настоящей степи. Эдификаторами являют-
ся представители разнотравья: Pulsatilla patens, P.turczaninovii, Veronica incana, 
Gypsophila patrinii, Artemisia commutata, Galatella angustissima, Seseli libanotis, Delphinium 
grandiflorum, Hemerocallis minor и др.  

Также встречаются закустаренные степи. Из кустарников обычны: Cotoneaster 
melanocarpus, Spiraea media,Caragana arborescens и очень редко – Berberis vulgaris. В 
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травостое обычны виды Lilium pumilum, Panzerina lanata, Astragalus versicolor, 
Leontopodium conglobatum, Youngia tenuifolia, Thalictrum acutilobum, Polygala sibirica, 
Thesium refractum, Schizonepeta multifida и др.  

Настоящие степи в сложении растительного покрова играют незначительную 
роль. Среди них наиболее распространены крупнодерновинные и мелкодерновинные 
степи, редко встречаются сообщества каменистых и опустыненных степей.  

В условиях наиболее выраженного дефицита влаги встречаются небольшие по 
площади сообщества опустыненных степей, развивающихся на каменисто-щебнистых 
сухих склонах.  

Каменистые степи не имеют в черте города широкого распространения и при-
урочены, как правило, к каменистым склонам южных экспозиций с выходами коренных 
горных пород. Характерная особенность их – разреженность травостоя и отсутствие 
ярусности. Здесь обычны степные петрофитные группировки. 

Луга. Луговые сообщества на территории города являются неотъемлемой частью 
ландшафта. В настоящее время площадь, занятая ими, невелика. Луга сохранились на 
окраинах города, по долинам рек и островам р. Енисей. Разнообразие таких сообществ 
определяется разнородными экологическими условиями, в которых они формируются и 
существуют.  

Луговая растительность представлена подтипами пойменных и долинных и су-
ходольных лугов, отличающихся высотой и густотой травостоя, в сложении которого 
значительное участие принимают злаки, осоки и разнотравье. При этом формируются 
различные формации.  

Луговые участки, сохранившиеся внутри некоторых городских микрорайонов, в 
большинстве антропогенны и, следовательно, являются деградирующими. Для таких лу-
говых сообществ характерны сорные и рудеральные виды: Erigeron politus, Urtica 
cannabina, Amoria hybrida, Androsace septentrionalis, Berteroa incana, Brassica campestris, 
Camelina sativa и др.  

Болота. Болотная растительность имеет ограниченное распространение и при-
урочена к берегам рек, проток, озёр, прудов. Также заболоченные участки встречаются 
на островах р. Енисей, где наблюдается постоянное избыточное увлажнение. Все болот-
ные массивы евтрофного (низинного) типа.  

Наиболее распространёнными являются травяные болота, имеющие хорошо раз-
витый травостой, эдификаторами которого являются осоки (Carex acuta, C. curaica, C. 
dichroa, C. dioica, C. rhynchophysa, C. songorica, C. vesicaria), пушица (Eriophorum 
angustifolium) и некоторые злаки (Calamagrostis langsdorffii, Agrostis clavata, A. gigantea, 
Beckmannia syzigachne,Deschampsia cespitosa). В составе травостоя участвуют и виды 
разнотравья – Caltha palustris, Ranunculus sceleratus, Filipendula ulmaria, Juncus gerardii, 
Myosotis cespitosa, Triglochin palustre, Sium latifolium, Parnassia palustris, Mentha arvensis, 
Bidens tripartita, Ligularia sibirica и др.  

Растительные ассоциации болот могут характеризоваться преобладанием какого-
либо одного вида растения. В этом случае образуются монодоминантные сообщества. На 
территории города встречаются камышовые (Scirpus sylvaticus) и рогозовые (Typha 
angustifolia, T. latifolia) болота как примеры монодоминантных сообществ.  

Кустарниковая растительность. Заросли кустарников занимают незначитель-
ные площади. С одной стороны, они приурочены к отрицательным элементам рельефа 
(гигромезофильные кустарниковые сообщества) и встречаются по берегам рек, проток, 
на островах р. Енисей, а с другой – к лесным опушкам, обочинам дорог (мезофильные 
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кустарниковые сообщества) и степным склонам (ксеромезофильные кустарниковые со-
общества). 

Основными эдификаторами ксеромезофильных кустарниковых сообществ явля-
ются: кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus), карагана древовидная 
(Caragana arborescens), таволга средняя (Spiraea media), очень редко встречается 
Berberis vulgaris. Травостой формируется из видов, обычных для каменистых и опусты-
ненных степей: Festuca valesiaca, Krascheninnikovia ceratoides, Potentilla acaulis, Artemisia 
frigida, и более мезофильных видов: Achnatherum sibiricum, Dianthus versicolor, Lilium 
pumilum, Astragalus versicolor, Bupleurum scorzonerifolium и др. 

Мезофильные кустарниковые сообщества образуют формации, встречающиеся 
на лесных опушках, полянах, а также по обочинам дорог. Обычны заросли, образован-
ные черемухой (Padus avium), ивамиS(alix bebbiana, S. caprea, S. dasyclados, Spiraea 
media), шиповником (Rosa acicularis), малиной, рябинником (Sorbaria sorbifolia), бузи-
ной (Sambucus sibirica), свидиной (Swida alba. Нижний ярус в зарослях составляют луго-
вые и лесные виды. 

Гигромезофильные кустарниковые сообщества приурочены к местообитаниям, 
где создаются условия достаточного проточного увлажнения: берега рек, протоки, ост-
рова р. Енисей. Ведущую роль в сложении таких зарослей играют ивы, образуя смешан-
ноивовые (Salix alba, S. jenisseensis, S. pentandra, S. taraikensis, S. viminalis и др.) кустар-
никовые сообщества.  

Обширные заросли образует черёмуха обыкновенная (Padus avium), наряду с 
ивами (Salix viminalis, S. bebbiana, S. taraikensis) и тополями (Populus nigra, P. deltoides, 
P. laurifolia), образуя ивово-черёмуховые и тополево-ивово-черёмуховые кустарниковые 
заросли. Также обычны заросли смородин из Ribes nigrum и Ribes hispidulum, облепихи 
(Hippophae rhamnoides), яблони (Malus baccata). 

Участок строительства 
Растительность типична для синантропного растительного комплекса, в котором 

большую роль играют синантропные древесные и кустарниковые сообщества и травяни-
стая рудеральная растительность. В видовом составе преобладают: ширица запрокину-
тая, рогоз узколистный, тростник обыкновенный, чертополох курчавый, марь белая, ле-
беда стреловидная, полынь сиверса. На территории представители древесной раститель-
ности представлены: кленом американским, осиной обыкновенной. Состояние расти-
тельности благополучное. Признаков загрязнения или угнетения роста не обнаружено. 

В ходе маршрутных наблюдений, в точках стационарного наблюдения, места 
произрастания редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу РФ и 
Красную книгу Красноярского края на исследуемой территории и прилегающей к ней 
участкам, не выявлены. 

Проектом предусматривается вырубка насаждений: - Деревья (тополь): на пло-
щади 0,3 га, - кустарник: на площади 0,08 га. 

 

2.7 Современное состояние животного мира 

Территория Красноярского края представлена полярными пустынями, тундро-
выми, лесотундровыми, таежными, лесостепными и высокогорными ландшафтами, а 
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также водно-болотными и луговыми местообитаниями и характеризуется высоким био-
логическим разнообразием. 

В регионе обитают 92 вида млекопитающих, 413 видов птиц, 12 видов пресмы-
кающихся и земноводных, 56 видов и подвидов рыб, несколько тысяч видов насекомых, 
паукообразных, моллюсков и других животных. 

Участок строительства 
Фауна участка строительства представляет собой комплекс аборигенных и си-

нантропных видов животных, населяющих ландшафты исследованной территории. Жи-
вотный мир территории существенно обеднен в результате длительного антропогенного 
освоения. 

В результате маршрутных наблюдений в рамках ИЭИ установлены следующие 
типы местообитаний и соответствующие им фаунистические комплексы: полевой, луго-
вой, синантропный. 

Видовой состав данных территорий беден, характеризуется низкими показателя-
ми видового разнообразия, что свойственно урбанизированным территориям. 

Фауна наземных позвоночных территории населенных пунктов была представ-
лена синантропными и одомашненными видами (кошки, собаки, грызуны). Постоянны-
ми обитателями открытых пространств являются: обыкновенная полевка, малая лесная 
мышь и рыжая полевка др. 

Из птиц на территории участка строительства встречаются: голуби, сороки, серая 
ворона, воробей домовой. Представители животного мира на участке строительства в 
процессе полевого обследования не обнаружены. Участок расположен за пределами пу-
тей массовой миграции животных. 

Участок строительства не является местом обитания редких и исчезающих видов 
животных, включенных в Красную книгу Красноярского края. Пути миграции живот-
ных, места гнездования птиц на участке строительства не выявлены. 
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2.8 Зоны с особым режимом природопользования (экологических 
ограничений) 

Экологические ограничения для реализации намечаемой деятельности регла-
ментируются федеральными и региональными законодательными и нормативными 
правовыми актами. 

2.8.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
На территории г. Красноярска частично расположена ООПТ федерального зна-

чения государственный природный заповедник «Столбы» (Положение об ООПТ утв. 
Приказом МПР РФ от 05.01.2001 № 1). Непосредственно в пределах ГО Красноярск рас-
положен участок ФГБУ «Государственный природный заповедник «Столбы» площадью 
4 га с кадастровым номером - 24:50:0700425:121, кадастровый паспорт земельного уча-
стка от 11.02.2013 № 24/13-43615.  

На территории муниципального образования г. Красноярск расположен участок 
охранной зоны ФГБУ «Государственный природный заповедник «Столбы», утвержден-
ной Постановлением администрации Красноярского края от 20.05.1994 №262-П, а также 
1 памятник природы краевого значения - Родник в районе Академгородка.  

Памятник природы «Родник в районе Академгородка» образован решением ис-
полнительного комитета Красноярского краевого совета народных депутатов от 
19.12.1984 № 471 «О дополнении перечня памятников природы Красноярского края». 
Основная цель организации – сохранение родника как источника чистой воды.  

Памятник природы расположен на территории МО г. Красноярск (Октябрьский 
район), на склоне крутизной около 15о, в долине безымянного ручья юго-западного на-
правления, вдоль автодороги, ведущей из Академгородка в п. Удачный. Географические 
координаты объекта: 55°59'12.2" с.ш. и 92°44' 53.0" в.д.  

Площадь объекта составляет 0,0001 га (1 м2). Располагается в 18 км от участка 
строительства. 

ООПТ местного значения в границах города отсутствуют. 
Согласно данным ИЭИ, участок строительства находится за пределами ООПТ 

федерального, регионального и местного значений  

2.8.2 Объекты историко-культурного наследия 
Согласно данным отчета по ИЭИ на участке строительства объекта «Проект 

ликвидации опасного производственного объекта «Шламонакопитель» на территории 
ФГУП «ПО КХК «Енисей»» объекты культурного наследия (в том числе включённые 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации), выявленные объекты культурного 
наследия отсутствуют. Участок не попадает в их охранные зоны. 
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2.8.3 Санитарно-защитные зоны промышленных и коммунальных 
объектов 

Согласно действующему законодательству, санитарно-защитные зоны (разры-
вы) устанавливаются в целях защиты населения от негативных факторов. Охранные 
зоны объектов устанавливаются с целью обеспечения безопасного функционирования 
и эксплуатации объектов. 

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии ~1000 м в юго-восточном 
направлении от участка строительства. 

На территориях, сопредельных с участком строительства, имеются иные объ-
екты, представленные в таблице 2.8.1. 

 
Таблица 2.8.1 - СЗЗ объектов, расположенных в районе размещения участка 

строительства 

Наименование объектов 

Ориентировочный размер 
СЗЗ (охранной зоны, сани-
тарного разрыва), согласно 

документам территори-
ального планирования 

г.Красноярск, м 

Расстояние от проекти-
руемой площадки до 

объекта 

1 2 3 
ООО «Енисейский Целлюлозно-
Бумажный Комбинат» 1000 650 м восточнее 

Очистные ООО «Енисейский ЦБК» 1000 1400 м восточнее-северо-
восточнее 

Отстойники очистных ЦБК 1000 1700 м северо-северо-
восточнее 

Отстойники очистных ЦБК 1000 2000 м северо-восточнее 
ТЭЦ-1 ОАО «Енисейская террито-
риальная генерирующая компания 
(ТГК-13)» 

1000 1400 м восточнее-юго-
восточнее 

ООО «Сантехзавод №3» 300 1300 м южнее 
ОАО «Красноярский ремонтно-
механический завод «Енисей» 100 600 м юго-восточнее 

2.8.4 Сведения о наличии водоохранных зон, прибрежных защитных полос 
и зон санитарной охраны источников водоснабжения 

По данным раздела 2.5 и в  соответствии с отчетом ИЭИ  участок под  проек-
тируемый объект находится вне прибрежных защитных полос и водоохранных зон 
водных объектов и не затрагивает зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния. 

2.8.5 Сведения о наличии скотомогильников, биотермических ям и других 
мест захоронения трупов животных 

По данным ИЭИ скотомогильники, биотермические ямы и другие места захо-
ронения трупов животных на земельном участке расположения шламонакопителя и в 
прилегающей зоне радиусом 1000 м отсутствуют. 
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2.9 Социально-экономическая характеристика 

Красноярский край расположен в центре России в Средней и Восточной Си-
бири. Занимает 2 место в России по территории (13,86 %). Краевой центр –  
г. Красноярск. Расстояние от Красноярска до Москвы – 3955 км. Край граничит с 
Томской, Кемеровской, Иркутской областями, Республиками Хакасия, Тыва, Саха 
(Якутия). 

Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр Восточной 
Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта России. Осно-
ванный в 1628 году, является крупнейшим из старинных городов Сибири. Центр Вос-
точно-Сибирского экономического района. 

На 01.01.2017 года: 
• площадь территории города – 37,95 тыс. га; 
• численность населения – 1 083,8 тыс. чел; 
• количество зарегистрированных организаций – 53,9 тыс. единиц.  
По предварительной оценке численность постоянного населения Краснояр-

ского края на 1 января 2018 года составила 2 876 360 человек и за год увеличилась на 
1 059 человек (на 0,04 процента). 

Естественный прирост населения за 2017 г. – 357 человек (естественный при-
рост в 2016г – 3924 человек). Родилось в 2017 г. - 32853 младенца (снижение на 10,8% 
к уровню 2016 года – 36816 младенцев). Умерло в 2017 г. - 32496 человек (снижение 
на 1,2% к 2016 году – 32892 человек).  

Положение г. Красноярска на пересечении существующих и перспективных 
межконтинентальных трасс железнодорожного, автомобильного, воздушного и мор-
ского транспорта обусловливает развитие города как крупного транспортного центра, 
связывающего страны Европы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Се-
верной Америки и Южной Азии, Северной Атлантики и северной части Тихого океа-
на. 

Красноярск ежегодно наращивает демографический, экономический, инве-
стиционный и научный потенциал. Наряду с традиционными для края производст-
венными секторами: металлургией, энергетикой, машиностроением – активно разви-
вается строительная индустрия, индустрия сервиса, образование и здравоохранение, 
производство идей и технологий, в том числе в социальной сфере, которые позволяют 
городу сохранить лидирующие позиции и развить свою инвестиционную привлека-
тельность. 

Сегодня город Красноярск формирует более трети населения Красноярского 
края, 58% оборота розничной торговли, 16,5% инвестиций в основной капитал по 
крупным и средним организациям. 

В отраслевой структуре промышленного производства города ведущее место 
занимает цветная металлургия (около 45 %), более 18 % приходится на производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды. Наиболее значимые по объемам обра-
батывающие отрасли — производство машин и оборудования (около  
16 % в общем объеме), производство пищевых продуктов (12 %), производство 
стройматериалов (5 %). 

Производственные объединения Красноярска являются одним из ключевых 
источников создания добавленной стоимости в крае. В городе Красноярске сосредо-
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точено порядка 76% крупных и средних предприятий обрабатывающей промышлен-
ности Красноярского края. Доля высокотехнологичных компаний в структуре пред-
приятий обрабатывающей промышленности г. Красноярска и не высока – около 8 %, 
большая часть компаний работает в умеренно низкой и низкой технологичных сфе-
рах.  

Доминирование третьего и четвертого укладов в промышленности города 
подтверждается и ее организационной формой: преобладают очень крупные предпри-
ятия с четкой специализацией на сырьевых рынках. В таких отраслях, как цветная ме-
таллургия, более 95% выпускаемой продукции приходится на 4 предприятия; в энер-
гетике более 55% приходится на одно предприятие, в топливной - более 76% на «СУ-
ЭК-Красноярск».  

К основным факторам, сдерживающим развитие промышленного производст-
ва, относятся:  

- Низкая диверсификация структуры промышленного производства, более по-
ловины оборота обрабатывающего производства приходится на долю металлургии;  

- Низкий уровень использования производственных мощностей, трансформа-
ция большинства промышленных предприятий либо в диверсифицированные произ-
водства товаров, малозначимых для отраслей региональной и российской экономики 
с небольшой долей товаров-импортозаменителей, либо в производителей услуг: 
офисных, энергетических, по продаже тепла, услуг по строительству и т.п.;  

- Высокий уровень физического и морального износа оборудования и недос-
таточность собственных средств предприятий на их обновление и модернизацию;  

- Высокий уровень ресурсоемкости, низкая технологическая и экономическая 
эффективность производства.  

- Информационная, отраслевая и производственная разобщенность промыш-
ленных предприятий;  

- Низкая степень внедрения в производство наукоемких и высокотехнологич-
ных разработок; отсутствие спроса на инновации;  

- Отсутствие законодательной основы для осуществления на уровне муници-
пального образования задач развития инновационного научно-технического творче-
ства;  

- Как следствие, большинство промышленных предприятий, за исключением 
цветной металлургии, не только не в состоянии конкурировать на мировых рынках, 
но и постепенно сдают свои позиции на внутрироссийском рынке. 

 

2.10 Характеристика существующих факторов физического воздействия 

2.10.1 Уровень шума 
Шум определяют как звук, оцениваемый негативно и наносящий вред здоровью. 

Проявление вредного воздействия шума на организм разнообразно. 
Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 дБА) на слух человека при-

водит к его частичной или полной потере. В зависимости от длительности и интенсивно-
сти воздействия шума происходит большее или меньшее снижение чувствительности ор-
ганов слуха, выражающееся временным смещением порога слышимости, которое исчезает 
после окончания воздействия шума, а при большей длительности или (и) интенсивности 
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шума происходят необратимые потери слуха (тугоухость), характеризуемые постоянным 
изменением порога слышимости. 

В настоящее время оценка приемлемости производственного шума с уровнем вы-
ше 80 дБА чаще всего базируется на выявлении воздействия шума на органы слуха чело-
века. Степень повреждения органов слуха зависит от уровня звука и его продолжительно-
сти и от индивидуальной чувствительности человека. 

Интенсивный шум, являясь общебиологическим раздражителем, влияет на энерге-
тический баланс организма, вызывая глубокие и разнообразные нарушения обмена ве-
ществ. В основе механизма действия на организм лежит изменение состояния централь-
ной нервной системы, с последующим резким снижением слуха. Физико-биохимическая 
адаптация к шуму невозможна. 

Рассматриваемый участок представляет собой территорию предприятия ФГУП 
«ПО КХК «Енисей», деятельность которого в настоящее время не ведется. Источники по-
стоянного и прерывистого шума не выявлены. Источники вибрации и электромагнитного 
воздействия также отсутствуют. 

Лабораторией ООО «Экомониторинг», аккредитованной в установленном поряд-
ке, выполнены исследования шумового воздействия на участке проектирования в дневное 
и ночное время суток. 

Согласно отчету по ИЭИ фоновый уровень шума на участке строительства соста-
вил: 

• в ночное время суток:  эквивалентный  - 47,5 дБА, максимальный 38 дБА, 
• в дневное - эквивалентный - 61,5 дБА, максимальный 51,2 дБА. 
В результате исследований установлено, что уровни шума на момент исследова-

ний соответствуют установленным санитарным нормам. 

2.10.2 Радиационная обстановка  
Участок строительства располагается в пределах промышленной территории хим-

комбината "Енисей" в Ленинском районе города Красноярска. 
В рамках ИЭИ было проведено радиационное обследование участка строительст-

ва. По результатам измерения мощности дозы гамма-излучения (МЭД) аномалий не выяв-
лено. Также было проведено опробование почво-грунтов на естественные и техногенные 
радионуклиды. Аэфф составило 51,7 Бк/кг. Грунт участка строительства соответствует 
требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов НРБ-99/2009, ОСПОРБ-
99/2010, СП 2.6.1.1292-03 по мощности дозы гамма- излучения для строительства любых 
объектов без ограничений. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

3.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

3.1.1 Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных 
программ 

Для предварительной оценки воздействия проектируемого объекта  на атмо-
сферный воздух применялся ряд широко апробированных методик расчетов выбросов 
загрязняющих веществ, разработанных АО НИИ «Атмосфера» и рекомендованных к 
использованию Минприроды России (Письмо №12-46/709 от 25.01.2010 г.) с исполь-
зованием актуальных на 2019 год программных средств серии «Эколог» НПФ «Инте-
грал», г. СПб. 

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ выполнено согласно тре-
бованиям Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 273 от 
06.06.2017 года «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов (вредных) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» (далее по тексту МРР-2017). 

При расчете величин выбросов, моделировании рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере, учтены рекомендации «Методического пособия по расчету, 
нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух». С-Пб. НИИ Атмосфера, 2015 г. 

Расчет рассевания загрязняющих веществ выполнен по унифицированной 
программе УПРЗА «Эколог», версия 4.5, разработанной НПО «Интеграл», реализую-
щей основные положения МРР-2017. 

В качестве критерия допустимости деятельности приняты условия соблюде-
ния санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на терри-
ториях с нормируемым качеством среды обитания в соответствии с требованием 
СанПиН 2.1.6.1032-01 (жилая застройка, рекомендуемая СЗЗ < 1,0 ПДК, больницы, 
парки, зоны отдыха населения – 0,8 ПДК). 

3.1.2 Оценка воздействия источников выбросов объекта на 
атмосферный воздух 

Проектируемая временная УТО размещается на территории предприятия 
ФГУП «ПО КХК «Енисей».  

Перечень загрязняющих веществ представлен в таблице 3.1.1.  
Таблица 3.1.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосфе-

ру в период эксплуатации  
Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 
Значение кри-
терия мг/м3 

Класс опас- 
ности 

код наименование 
1 2 3 4 5 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 
0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 
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0402 Бутан ПДК м/р 200,00000 4 
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 ПДК м/р 200,00000   
0418 Пропан ОБУВ 50,00000   
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересче-

те на углерод) 
ПДК м/р 5,00000 4 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 

 

 По данным предварительного  расчета рассеивания можно утверждать, что 
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при 
эксплуатации проектируемого объекта не превысят допустимых нормативов качества 
атмосферного воздуха населенных мест.  

 

3.2 Оценка акустического загрязнения атмосферы 

3.2.1 Общий подход к оценке воздействия 
При расчете шумового воздействия проектируемого объекта применялись ут-

вержденные методики расчетов шума. Расчет производился при помощи программно-
го комплекса «Эколог шум» (версия 2.4.2.4893), разработанного фирмой ИПК «Инте-
грал» и входящего в перечень согласованных программ. «Эколог шум» реализует по-
ложения СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-
03-2003» и ГОСТ 31295.2-2005. 

Допустимые значения октавных уровней звукового давления, уровней звука, 
эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях 
жилых домов, массовых и производственных зданий общественного назначения, со-
ответствующие СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» и СП 51.13330.2011 «Защи-
та от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», приведены в таблице 
3.2.1. 

 
Таблица 3.2.1 – Нормируемые параметры и допустимые уровни шума 

Наименование 
помещений или 
территорий 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами 
(Гц) 

Уровни звука La 
и эквивалентные 

уровни звука 
Laэкв.(дБА) 

Максимальные 
уровни звука 
La макс (ДБА) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Территории, прилегающие к жилым домам время суток: 
7.00-23.00 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
23.00-7.00 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

3.2.2 Характеристика объекта как источника шума 

По уровню шума и вибрации проектируемое новое производство по ТО отно-
сится к неблагоприятным производствам по опасности воздействия на окружающую 
среду. Территория площадки комплекса является источником широкополосного шу-
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ма. 
Основными источниками шума на период эксплуатации являются: 
• насосное и технологическое оборудование; 
• вентиляционное оборудование и система кондиционирования; 
• блочная трансформаторная подстанция. 
На проектируемом участке будут максимально предусмотрены мероприятия 

по снижению производственного шума и вибрации, такие как: 
• устанавливается малошумное оборудование; 
• производственные помещения, расположенные в зонах с повышенным 

уровнем шума и являющиеся постоянным местом работы обслуживающего персонала 
(посты управления, все служебные помещения), – звукоизолируются; 

• вентиляционное и компрессорное оборудование укрывается кожухами, 
облицованными внутри звукопоглощающими материалами; 

• воздухозаборные отверстия оборудуются глушителями со звукопогло-
щающими материалами (минеральная вата и перфорированный лист). 

По данным предварительного  расчета получено, что общее шумовое загряз-
нение окружающей среды от источников шума проектируемого участка ТО (термиче-
ского обезвреживания) не будет превышать санитарных норм по уровню шумового 
воздействия в ночное время суток. Мероприятия по снижению уровней звука не тре-
буются. 

 

3.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Планируемый участок под участок ТО расположен вне охранных зон водных 
объектов и водозаборных сооружений  

Проектные решения в части участка ТО и его объектов инфраструктуры для 
ведения работ по ликвидации существующего шламонакопителя в штатном режиме и 
в случае возможных аварийных ситуаций исключают прямое попадание загрязняю-
щих веществ в подземные горизонты. 

Внедрение участка ТО позволит ликвидировать существующий источник за-
грязнения водных объектов – шламонакопитель на территории предприятия ФГУП 
«ПО КХК «Енисей», в емкости которого долгое время происходило отстаивание 
сточных вод, в составе которых присутствовали водонерастворимые азотсодержащие 
эфиры, что улучшит экологическую обстановку района. 

Сточные воды шламонакопителя будут использованы в полном объеме в тех-
нологии сжигания осадка. 

3.4.2 Решения по водоснабжению 
В период эксплуатации потребление воды предусматривается на хозяйствен-

но-питьевые, противопожарные и производственные нужды. Водоснабжение осуще-
ствляется путём присоединения к существующему хозяйственно-производственному-
противопожарному водопроводу предприятия. Качество воды соответствует СанПиН 
2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. 

Новые источники питьевого, хоз-бытового и производственного водоснабже-
ния данным проектом не предусматриваются.  
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Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составит 3,8 м3/сут  
(570 м3/период эксплуатации), на производственные нужды 100,1 м3/сут  
(15015 м3/период эксплуатации), смыв пола 0,55 м3/сут (82,5 м3/период эксплуатации). 

Обеспечение водой проектируемого объекта на охлаждение технологического 
оборудования предусматривается от собственной водооборотной системы в составе 
УТО: 

• насосной станции оборотного водоснабжения с насосами охлажденной 
воды  Q=6м3/час, Н=45 м.вод.ст (1 рабочий, 1 резервный); 

• бака охлажденной воды емк. 1 м3; 
• вентиляторной градирни заводского изготовления «ГРД-6М», размещае-

мых на обслуживающей площадке на отм.+9,000  над кровлей  встроенной насосной 
станции оборотного водоснабжения. 

Подпитка оборотной воды (испарение, унос ветром, продувка системы) све-
жей водой предусматривается из хозяйственно-производственно-противопожарного 
водопровода объемом 4,32 м3/сут (648 м3/период эксплуатации). 

3.4.3 Решения по водоотведению  
На проектируемом  объекте в зависимости от качества и условий сброса сточ-

ных вод предусматриваются следующие системы водоотведения: 
• -  хозяйственно-фекальная канализация; 
• -  производственная канализация. 
Производственные стоки в объеме 6,55 м3/сут (982,5 м3/период эксплуатации)  

от  проектируемого объекта  отводятся на шламоотвал. 
Состав производственных стоков - условно чистые (содержат механические 

примеси до 40 мг/л). Образуются от промывки оборудования и от смыва полов. 
Хозяйственно-бытовые стоки в объеме 3,8 м3/сут (570 м3/период эксплуата-

ции) отводятся в существующие сети хозяйственно-бытовой канализации промпло-
щадки согласно ТУ Заказчика. 

3.5 Оценка воздействия на территорию и геологическую среду 

В процессе строительства и дальнейшей эксплуатации установки термическо-
го обезвреживания воздействие на геологическую среду исключается.  

В рамках данного проекта предусматривается полное извлечение шлама (сме-
си азотсодержащих эфиров и продуктов их биодеградации) из шламонакопителя и его 
термическое обезвреживание в УТО. Рекультивация шламонакопителя будет преду-
смотрена на втором этапе проектирования.  

Исходя из вышесказанного, намечаемая деятельность с большой вероятно-
стью не повлечет за собой изменения в геологическом строении рассматриваемой 
территории. 

 

3.6 Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы 

Характер воздействия на земельные ресурсы - площадной. При эксплуатации 
Установки воздействие на земельные ресурсы перейдет в категорию устойчивого по-
стоянного физико-механического воздействия. 
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При эксплуатации Установки на геологическую среду будут оказаны следую-
щие основные техногенные воздействия:  

• изменение рельефа местности в результате подготовительных планиро-
вочных земляных работ под площадку для размещения установки с учетом вспомога-
тельной инфраструктуры (проезды, площадка временного хранения отходов и др.); 

• изменение условий поверхностного стока дождевых и талых вод;  
• увеличение инфильтрации дождевых и талых вод с последующим обра-

зованием грунтовых вод спорадического распространения (верховодка);  
• увеличение давления на грунты от веса установки, оборудования, отхо-

дов на площадке накопления; 
• динамические нагрузки от автотранспорта и работающих механизмов. 
В целом, при эксплуатации установки уровень воздействия на почвенный по-

кров, земельные ресурсы и геологическую среду в пределах отводимой территории 
можно оценить, как умеренный. 

Мероприятия по изъятию грунта 
Снятию и сохранению подлежит естественная условно ненарушенная почва 

под участком ТО, расположенная под древесно-кустарниковой растительностью. По 
заключению инженерно-экологических изысканий, мощность плодородного слоя со-
ставила 0,50 м, потенциально-плодородного - 1 м.  

Растительный грунт на площадке под участок ТО слоем 0,5м и потенциально 
плодородный слой почвы слоем 1 м снимается с перемещением в поперечные валы. 
Часть грунта возвращается для благоустройства территории в зеленую зону. Остав-
шаяся часть складируется на отведенную площадку для дальнейшего использования 
при рекультивации по окончании работ по обезвреживанию спецпродукта, находяще-
гося в шламонакопителе. 

Данные мероприятия по снятию и складированию почвенно-растительного 
слоя с территории площадки будут выполнены согласно п. 4.14 СП 11-102-97. 
Участок под строительство выбран на менее плодородных почвах. 

Мероприятия по хранению снятого грунта 
Площадка складирования снятого грунта находится в производственной зоне. 

На площадке для временного хранения плодородного грунта производится его 
разравнивание и уплотнение легкими катками по одному следу слоями 0,25м и 
планировка с последующим засевом трав (от выветривания грунта). 

Мероприятия по рекультивации территории 
Восстановление земель после проведения работ является одним из основных 

условий для охраны окружающей среды от негативного воздействия. Рекультивация 
нарушенных земель представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление почв, включающие в себя техническую подготовку земель и биологи-
ческое их освоение.  

Комплекс рекультивационных работ представляет собой сложную многоком-
понентную систему взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых в два этапа - 
технический, включающий подготовку земель для последующего целевого пользова-
ния, и биологический, включающий мероприятия по восстановлению плодородия зе-
мель. 

Технический этап - реализация инженерно-технической части проекта восста-
новления земель, снятие и перемещение толщи грунта, транспортирование и нанесе-
ние слоя незагрязненных почв на поверхность перемещенной загрязненной толщи и 
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рекультивируемую территорию. Биологический этап, завершающий рекультивацию и 
включающий высадку специально подобранных древесных, кустарниковых и травя-
нистых растений по поверхности грунтов, включает биологическую очистку почв, аг-
ромелиоративные и фиторекультивационные мероприятия, направленные на восста-
новление процессов почвообразования. 

Продолжительность рекультивационного периода устанавливается сроками 
полного восстановления почвенного покрова.  

С целью минимизации техногенного воздействия на участок проведения работ 
и прилегающую территорию в процессе строительства проектом предусматриваются 
следующие мероприятия: 

− ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах 
полосы отвода земель, запрещение движения транспорта за пределами автодорог; 

− недопущение захламления строительной площадки строительными мате-
риалами, отходами и мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами; строгое 
соблюдение противопожарной безопасности; 

− применение материалов, не обладающих экологической вредностью. 
Соблюдение регламента проекта строительства и технологии эксплуатации 

позволит сократить негативное воздействие объекта на прилегающее территории, из-
бежать аварийных ситуаций, в связи, с чем общее состояние растительных сообществ 
и почвы на территории объекта не должно ухудшиться. 

 

3.7 Оценка воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую среду 

В период эксплуатации установки термического обезвреживания источниками 
негативного воздействия на окружающую природную среду могут являться отходы 
производства, к которым относятся: 

• отходы IV класса опасности – мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный); спецодежда из хлопча-
тобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагряз-
ненная; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; смет с терри-
тории  предприятия малоопасный; золы и шлаки от инсинераторов и установок тер-
мической обработки отходов;  отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной 
полиамидами органических кислот (мешки бумажные от растаривания карбамида); 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание неф-
ти или нефтепродуктов менее 15 %); трубы, трубки из вулканизированной резины, 
утратившие потребительские свойства, незагрязненные; сальниковая набивка асбесто-
графитовая промасленная (содержание масла менее 15 %); 

• отходы V класса опасности - резиновые перчатки отработанные, утратив-
шие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные; резиновая 
обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практиче-
ски неопасная; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде из-
делий, кусков, несортированные; лом огнеупорного мертеля незагрязненный. 

Характеристика отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого 
участка ТО, приведена в таблице 3.7.1. 
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Таблица 3.7.1 - Характеристика отходов, образующихся при эксплуатации проекти-
руемого объекта 

Наименование отхода Код отхода по 
ФККО 

Класс 
опасности 

отхода 
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4 IV 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4 IV 
Смет с территории  предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 

 
IV 

Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки 
отходов  7 47 981 99 20 4 IV 

Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная малорастворимыми 
твердыми органическими кислотами 4 05 915 52 60 4 IV 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортирован-
ный (исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 IV 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (со-
держание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 9 19 204 02 60 4 IV 

Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание 
масла менее 15 %) 9 19 202 02 60 4 IV 

Резиновые перчатки отработанные, утратившие потребительские свой-
ства, незагрязненные практически неопасные 4 31 141 11 20 5 V 

Трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребитель-
ские свойства, незагрязненные 4 31 110 01 51 5 V 

Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная практически неопасная 4 31 141 12 20 5 V 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде из-
делий, кусков, несортированные 4 61 010 01 20 5 V 

Лом огнеупорного мертеля незагрязненный 9 12 191 01 21 5 V 

 
 
Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов 
Для предотвращения и минимизации воздействия отходов на окружающую 

среду предлагаются мероприятия по накоплению, транспортировке, сбору, размеще-
нию и/или утилизации и обезвреживанию отходов. 

Все образующиеся в результате эксплуатации объекта отходы запланировано 
временно хранить в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления: Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы». Все образующиеся отходы предполага-
ется передавать специализированной организации. 

При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природо-
охранных мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, размещению, утили-
зации, обезвреживанию отходов производства, воздействие их на окружающую среду 
при эксплуатации проектируемого объекта будет сведено к минимуму.  
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3.8 Оценка воздействия на растительный покров 

В процессе эксплуатации установки термического обезвреживания при со-
блюдении регламента работы технологического оборудования воздействие на расти-
тельный покров практически исключается. 

В целях сохранения почвенно-растительного слоя почвы при подготовке пло-
щадок для размещения объекта будет проведено снятие и складирование почвенно-
растительного слоя с территории. 

3.9 Оценка воздействия на животный мир 

В качестве незначительного фактора воздействия будет иметь место фактор 
беспокойства вследствие шума, создаваемого технологическим оборудованием. Од-
нако, как показали расчеты уровней звукового давления, уровень шума за террито-
риями промзон не превышает установленных нормативов. 

Так как проектируемый объект находится в пределах уже освоенной террито-
рии, можно сделать вывод о том, что эксплуатация проектируемого объекта не окажет 
существенного воздействия на животный мир. 

 
3.10  Воздействие на социально-экономическую ситуацию 

Реализация проекта намечаемой хозяйственной деятельности окажет благопри-
ятное влияние на социально-экономическую ситуацию в г. Красноярске, поскольку 
позволит: 

- ликвидировать источник химической и пожарной опасности, которым являет-
ся шламонакопитель, представляющий угрозу для экологии г. Красноярска;  

- избежать угрозы химического загрязнения подземных вод питьевого водонос-
ного горизонта содержимым шламонакопителя; 

- улучшить экологические условия проживания населения г. Красноярска.  
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4. КОМПЛЕКС ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬ-
ШЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

С целью исключения возникновения негативных эффектов от намечаемой 
деятельности на окружающую природную среду предусмотрены следующие меро-
приятия: 

• строгое соблюдение разработанных технологических регламентов 
проведения работ по термическому обезвреживанию; 

• площадка для временного накопления  отходов имеет химически стойкое 
водонепроницаемое покрытие, по периметру площадка оборудована бордюрами, что 
позволяет исключить возможность загрязнения почвы, грунтовых и поверхностных 
вод; 

• площадки (места) временного накопления отходов оборудованы в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», санитарных 
норм и правил безопасности; 

• места временного накопления отходов оборудуются на основании 
требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) и в соответствии с 
правилами и нормами безопасной эксплуатации. 

Кроме того для предотвращения возможного неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду природопользователем соблюдаются следующие условия: 

• сведение к минимуму риска возгорания отходов; 
• недопущение захламления территории, образования 

несанкционированных свалок; 
• обеспечение в максимальном объеме передачи отходов, подлежащих 

утилизации, обезвреживанию и размещению, на лицензированные объекты и 
предприятия; 

• осуществление регулярного вывоза отходов в соответствии с 
санитарными требованиями; 

• предупреждение пыления отходов или потерь в процессе перегрузки и 
транспортирования. 

Транспортировка отходов осуществляется специализированными организа-
циями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности автомо-
бильным транспортом при выполнении следующих требований: 

• наличие паспортов опасных отходов; 
• оборудование транспорта знаками перевозка опасных грузов; 
• соблюдение правил перевозки опасных грузов; 
• наличие документов на транспортируемые отходы. 
Контроль за отходами осуществляется при сборе, хранении, транспортирова-

нии, утилизации, обезвреживании и захоронении в соответствии с действующими 
экологическими, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами обращения 
с отходами. 

При проведении контроля за безопасным обращением отходов на территории 
предприятия особое внимание уделяется охране почв от загрязнения.  

Регулярно проверяется: 
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• исправность тары для временного накопления отходов; 
• состояние площадок для временного размещения отходов; 
• соответствие временно накопленного количества установленному; 
• выполнение периодичности вывоза отходов с территории предприятия; 
• выполнение требований экологической безопасности и техники 

безопасности при загрузке, транспортировке и выгрузке отходов. 
 
Приведенный перечень мероприятий обеспечивает сохранение (поддержание, 

ненарушение) количественных и качественных характеристик окружающей природ-
ной среды (атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод). 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИ-
ТОРИНГА И КОНТРОЛЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОСЛЕ-
ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Производственный экологический контроль (далее - ПЭК) осуществляется в целях 
обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по 
охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также 
в целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды 
(ст. 67 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.). 

ПЭК и мониторинг осуществляется на площадке размещения Установки и в пред-
полагаемой зоне воздействия с целью обеспечения экологической безопасности, получе-
ния достоверной информации о состоянии окружающей среды, обеспечения выполнения 
требований законодательства и соблюдения нормативов в области охраны окружающей 
среды. 

Основные задачи, решаемые при проведении мероприятий ПЭК, включают в себя: 
• контроль соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду;  
• выявления изменений окружающей среды и/или ее компонентов в зоне воз-

можного воздействия при эксплуатации Установки; 
• проведение инструментального контроля состояния окружающей среды на 

подведомственной территории, проведение инвентаризации источников выбросов, систе-
матического и выборочного отбора и анализа проб атмосферного воздуха, почв. 

По результатам проведения ПЭК проводится разработка дополнительных приро-
доохранных мероприятий. ПЭК проводится в соответствии с положениями нормативных 
правовых документов в области охраны окружающей среды и включает в себя контроль за 
наличием и актуальностью разрешительных нормирующих документов и лабораторный 
контроль за состоянием компонентов окружающей среды в зоне влияния Установки. 

ПЭК для Установки выполняется в составе общего ПЭК предприятия по про-
грамме, разработанной во исполнение Приказа Минприроды России от 28 февраля 2018 г. 
№74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного эколо-
гического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результа-
тах осуществления производственного экологического контроля». 

Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха осуществ-
ляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 
мероприятий по охране атмосферного воздуха, а также в целях соблюдения требований, 
установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

Лабораторному производственному контролю подлежат:  
• объем и состав выбросов от стационарных источников;  
• контроль соблюдения нормативов допустимых выбросов; 
• контроль эффективности очистки отходящих газов. 
Контроль будет осуществляться аккредитованной лабораторией. 
В целях контроля уровня акустического воздействия (шума) будут проводиться 

инструментальные замеры в контрольных точках. Осуществляются измерения следующих 
показателей:  

• эквивалентный уровень звука (в дБА); 
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• уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометриче-
скими частотами, Гц (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000).  

Контроль будет осуществляться аккредитованной лабораторией. 
Также предусматривается оценка загрязнения почвенного покрова химическими 

веществами в зоне возможного воздействия. Контроль будет осуществляться аккреди-
тованной лабораторией. 

 
6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТ-

ВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 
 
Сопоставление различных альтернативных вариантов реализации намечаемой 

деятельности показало, что предлагаемая технология термообезвреживания водоне-
растворимых азотсодержащих эфиров обладает наибольшими преимуществами, по-
скольку решает проблему ликвидации шламонакопителя, являющегося источником 
химической и пожарной опасности,   и позволяет снизить негативное воздействие на 
компоненты окружающей среды за счет постепенного уменьшения возможной эмис-
сии загрязняющих веществ и их проникновения в подземные воды.  

Кроме того, предлагаемая  технология термообезвреживания водонераство-
римых азотсодержащих эфиров полностью отвечает стандартам экологичности и 
энергоэффективности, принятым в Российской Федерации. 

Технология обезвреживания на установке термического обезвреживания 
(УТО) ЗАО «Безопасные технологии» соответствует наилучшим доступным техноло-
гиям (ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом»).  

В РФ установки термического обезвреживания данной фирмы уже успешно 
эксплуатируются на предприятиях АО «Выксунский металлургический завод», ОАО 
«Редкинский опытный завод», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 

При выборе площадки размещения установки принималась во внимание дос-
тупность систем энергоснабжения, сырья, доступ к территории, а также транспортная 
инфраструктура. Нет оснований рассматривать вариант расположения проектируемой 
установки сжигания вне границ промплощадки ФГУП «Производственное объедине-
ние Красноярский химический комбинат «Енисей», г. Красноярск. 

На основании вышеизложенного предлагаемая технология термообезврежи-
вания принята как основной вариант  для реализации проекта намечаемой деятельно-
сти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании анализа прогнозных значений расчетных концентраций выбро-
сов ЗВ от производственной деятельности по термическому обезвреживанию содер-
жимого шламонакопителя можно сделать заключение, что состояние атмосферного 
воздуха на ближайших к производственной площадке селитебных  и охранных зонах 
не ухудшится. Концентрации всех выбрасываемых ЗВ будут ниже предельно допус-
тимых, в том числе для веществ, регистрируемых в фоновом загрязнении атмосферы, 
с учетом фона. 

В результате проектируемого режима водопотребления и водоотведения воз-
действие на поверхностные и подземные воды не увеличится. 

Перечень мероприятий, предусмотренных проектной документацией, обеспе-
чивает выполнение требований, предъявляемых по защите окружающей среды в рам-
ках нормативных документов. 

Предусмотренный перечень мероприятий в части организации сбора, хране-
ния и передачи на утилизацию отходов производства и потребления обеспечивает со-
хранение (поддержание, не нарушение) количественных и качественных характери-
стик окружающей природной среды (атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и по-
верхностных вод). 

Номенклатура образующихся отходов производства и потребления, их объе-
мы, условия накопления, принятая схема операционного движения и порядок обра-
щения с отходами позволяют обеспечить требования, предъявляемые по защите ок-
ружающей среды в рамках действующих документов. 

Следовательно, техника и технология по обезвреживанию содержимого шла-
монакопителя  ФГУП «ПО КХК «Енисей» на производственной территории ФГУП 
«Производственное объединение Красноярский химический комбинат «Енисей»,  
г. Красноярск допустима и  не противоречит экологическому законодательству, тре-
бованиям санитарных норм и правил, действующих на территории РФ. 
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Принятые сокращения, термины и определения 

 
КХК  - Красноярский химический комбинат  
ТО - термическое обезвреживание 
УТО - установка термического обезвреживания 
ИЭИ - инженерно-экологические изыскания 
СЗЗ - санитарно-защитная зона 
ГН - гигиенический норматив 
ИЗА - источник загрязнения атмосферы 
ЗВ - загрязняющие вещества 
ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду 
ПДК - предельно-допустимая концентрация 

ПДКн.м. - 
предельно-допустимая концентрация в атмосферном 
воздухе населенных мест 

СанПиН - санитарные правила и нормы 
СНиП - строительные нормы и правила 
СП - санитарные правила 
ТКО - твердые коммунальные отходы 
ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие 
ФЗ - федеральный закон 
ФККО - федеральный классификационный каталог отходов 
   

 


	сканирование0003
	Предварит ОВОС
	1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	1.1 Общие сведения
	1.2 Краткое описание технологии
	1.3 Анализ альтернативных вариантов
	2.1 Физико-географическое положение и геоморфологическая характеристика 
	2.2 Климатическая характеристика, загрязненность атмосферного воздуха
	2.2.1 Климатическая характеристика
	2.2.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферы 
	2.3 Оценка существующего состояния геологической среды
	2.3.1 Общая характеристика геоморфологии и рельефа 
	2.3.2 Геологическая характеристика района намечаемой деятельности
	2.4. Оценка существующего состояния почвенного покрова
	2.4.1 Оценка существующего состояния почвенного покрова 
	2.4.2 Оценка степени загрязненности почвенного покрова 
	2.4.3 Плодородный и потенциально-плодородный слой почвы
	2.5 Гидрологические условия, состояние и загрязненность водных объектов
	2.5.1 Гидрологические условия
	2.5.2 Экологическое состояние поверхностных вод
	3.5.3 Гидрографическая характеристика участка строительства
	2.5.4 Оценка существующего состояния подземных вод 
	2.6. Современное состояние растительного покрова
	2.7 Современное состояние животного мира
	2.8 Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений)
	2.8.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
	2.8.2 Объекты историко-культурного наследия
	2.8.3 Санитарно-защитные зоны промышленных и коммунальных объектов
	2.8.4 Сведения о наличии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и зон санитарной охраны источников водоснабжения
	2.9 Социально-экономическая характеристика
	2.10 Характеристика существующих факторов физического воздействия
	2.10.1 Уровень шума
	2.10.2 Радиационная обстановка 

	3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
	3.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух
	3.1.1 Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных программ
	3.1.2 Оценка воздействия источников выбросов объекта на атмосферный воздух
	3.2 Оценка акустического загрязнения атмосферы
	3.2.1 Общий подход к оценке воздействия
	3.2.2 Характеристика объекта как источника шума
	3.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
	3.4.2 Решения по водоснабжению
	3.4.3 Решения по водоотведению 
	3.5 Оценка воздействия на территорию и геологическую среду
	3.6 Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы
	3.7 Оценка воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
	3.8 Оценка воздействия на растительный покров
	3.9 Оценка воздействия на животный мир
	3.10  Воздействие на социально-экономическую ситуацию
	4. КОМПЛЕКС ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
	5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Список использованных источников
	Принятые сокращения, термины и определения

	сканирование0003
	Предварит ОВОС
	1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	1.1 Общие сведения
	1.2  Краткое описание технологии
	1.3 Анализ альтернативных вариантов

	2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
	2.1 Физико-географическое положение и геоморфологическая характеристика
	2.2 Климатическая характеристика, загрязненность атмосферного воздуха
	2.2.1 Климатическая характеристика
	2.2.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферы
	2.3   Оценка существующего состояния геологической среды
	2.3.1 Общая характеристика геоморфологии и рельефа
	2.3.2 Геологическая характеристика района намечаемой деятельности
	2.4 Оценка существующего состояния почвенного покрова
	2.4.1 Оценка существующего состояния почвенного покрова
	2.4.2 Оценка степени загрязненности почвенного покрова
	2.4.3 Плодородный и потенциально-плодородный слой почвы
	2.5 Гидрологические условия, состояние и загрязненность водных объектов
	2.5.1 Гидрологические условия
	2.5.2 Экологическое состояние поверхностных вод
	3.5.3 Гидрографическая характеристика участка строительства
	2.5.4 Оценка существующего состояния подземных вод
	2.6 Современное состояние растительного покрова
	2.7 Современное состояние животного мира
	2.8 Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений)
	2.8.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
	2.8.2 Объекты историко-культурного наследия
	2.8.3 Санитарно-защитные зоны промышленных и коммунальных объектов
	2.8.4 Сведения о наличии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и зон санитарной охраны источников водоснабжения
	2.8.5 Сведения о наличии скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных
	2.9 Социально-экономическая характеристика
	2.10 Характеристика существующих факторов физического воздействия
	2.10.1 Уровень шума
	2.10.2 Радиационная обстановка

	3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
	3.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух
	3.1.1 Обоснование применяемых методик оценки и компьютерных программ
	3.1.2 Оценка воздействия источников выбросов объекта на атмосферный воздух
	3.2 Оценка акустического загрязнения атмосферы
	3.2.1 Общий подход к оценке воздействия
	3.2.2 Характеристика объекта как источника шума
	3.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
	3.4.2 Решения по водоснабжению
	3.4.3 Решения по водоотведению
	3.5 Оценка воздействия на территорию и геологическую среду
	3.6 Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы
	3.7 Оценка воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
	3.8 Оценка воздействия на растительный покров
	3.9 Оценка воздействия на животный мир
	3.10  Воздействие на социально-экономическую ситуацию

	4. КОМПЛЕКС ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
	5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Принятые сокращения, термины и определения


